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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

10297 Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los
requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis.

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele
presentar dos formas clinicas diferenciadas: la infeccion pulmonar o «Enfermedad del
Legionario», que se caracteriza por neumonia con fiebre alta, y la forma no neuménica,
conocida como «Fiebre de Pontiac», que se manifiesta como un sindrome febril agudo y
de pronéstico leve. En ambas situaciones puede presentarse en forma de brotes o de
casos aislados o esporadicos.

La legionelosis es una de las enfermedades objeto de declaracion obligatoria
figurando, como tal, en el anexo | del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el
que se crea la red nacional de vigilancia epidemioldgica, siendo los casos y brotes objeto
de notificacion a través de dicha red, lo que permite la recogida y andlisis de la
informacion sobre casos y brotes de legionelosis con el fin de poder detectar problemas,
valorar los cambios en el tiempo y en el espacio y contribuir a la aplicacién de medidas
preventivas y de control frente a dicha enfermedad.

La infeccién por Legionella generalmente es adquirida en los ambitos comunitario y
nosocomial, siendo necesario distinguir en su vigilancia epidemiol6gica entre estos casos
y los asociados a viajes o producidos en otros ambitos. En ambos supuestos, la
enfermedad puede estar asociada a dispositivos y sistemas que utilizan agua a
temperaturas que permiten la proliferacion de la bacteria y producen aerosoles durante
su funcionamiento. Las variaciones de la temperatura del agua a lo largo del circuito
hidraulico de la instalacién, junto con el estancamiento y la presencia de biofilms o
biocapa, las incrustaciones calcareas, la corrosidon o los precipitados minerales son
factores que propician la proliferacién de Legionella.

Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de
condiciones fisico-quimicas, multiplicandose a temperaturas entre 20 °C y 50 °C. Su
temperatura 6ptima de crecimiento se da entre los 35 °C y 37 °C. Su nicho ecolégico
natural son las aguas superficiales, como lagos, rios, estanques, formando parte de su
flora bacteriana sin descartar el agua de mar. Desde estos reservorios naturales, la
bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento y, a través de la red de
distribuciéon de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fria o caliente) u
otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento, como las torres de
refrigeracion.

La presencia de agua contaminada con la bacteria en instalaciones mal disefiadas,
mal instaladas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado favorece el
estancamiento del agua y la acumulacién de productos nutrientes para ella, tales como
lodos, materia organica, materias de corrosién y amebas, formando una biocapa. La
presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicacion de
Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la
instalacién un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire.
Los aerosoles que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidos en el aire y
penetrar por inhalacion en el aparato respiratorio de las personas expuestas.

Si bien las instalaciones que con mayor frecuencia se han identificado como fuentes de
infeccion por Legionella, son los sistemas de distribucién de agua fria de consumo humano
0 agua caliente sanitaria, los equipos de enfriamiento, tales como las torres de refrigeracion,
y los condensadores evaporativos, otros tipos de instalaciones o equipos, tales como los

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2022-10297



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Miércoles 22 de junio de 2022 Sec. I

Pag. 86159

sistemas de agua climatizada con agitacion constante y recirculacion a través de chorros de
alta velocidad o la inyeccion de aire (spas, piscinas, vasos o bafieras terapéuticas, bafieras
de hidromasaje, tratamientos con chorros a presion, etc.), cisternas o depésitos de agua
moviles, centrales humidificadoras industriales, humectadores, humidificadores, fuentes
ornamentales, sistemas de riego por aspersion en el medio urbano, sistemas de agua
contra incendios, elementos de refrigeracion por aerosolizacion al aire libre, lavado de
vehiculos o nebulizadores, entre otros, también son susceptibles de constituirse en fuente
de la presencia de Legionella si las condiciones de proliferacion y difusion por
aerosolizacion de la bacteria concurren en ellos. A su vez, dado el factor afiadido del tipo de
personas al que van dirigidos, son también foco de atencién los equipos e instalaciones de
terapia respiratoria (respiradores, nebulizadores, etc.).

La Comisién de Salud Publica, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, en su reunién del 29 de octubre de 1999, con el objetivo de evitar o reducir al
minimo la aparicion de brotes y casos de legionelosis, estimé necesario disponer de
criterios técnico-sanitarios coordinados y aceptados por las autoridades sanitarias de la
administracion estatal, autonémica y local. Por ello, se aprob6 el Real Decreto 909/2001,
de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. Estos criterios fueron actualizados por el Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis.

La situacion actual del conocimiento cientifico-técnico, la experiencia acumulada
tanto en la aplicacion de la normativa y los resultados del estudio epidemioldgico y
ambiental de los casos y brotes producidos en los dltimos afios, hace preciso actualizar
el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, mediante la aprobacion de una nueva norma que
contemple las mejoras técnicas, nuevas medidas de gestion del riesgo e innovaciones
necesarias para un mayor control de las instalaciones o equipos susceptibles. No
obstante, se considera necesario seguir investigando en aquellos aspectos que dan lugar
a la proliferacion de la Legionella, asi como en los procedimientos posibles para su
eliminacion de forma eficaz, adaptando en consecuencia la normativa a los sucesivos
avances que se produzcan.

El real decreto tiene por objeto la prevencion y el control de la legionelosis, en
aras de la proteccion de la salud humana, mediante el establecimiento de las
medidas sanitarias a aplicar en las instalaciones susceptibles de la proliferacion y
diseminacion de Legionella. Su ambito de aplicacién son las instalaciones que
puedan ser susceptibles de convertirse en focos de exposicion humana a la bacteria
y, por tanto, de propagacién de la enfermedad de la legionelosis durante su
funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. Se aplica tanto a instalaciones
en edificios, medios de transporte, instalaciones recreativas, instalaciones urbanas,
instalaciones de uso sanitario o terapéutico y cualquier instalacién que utilice agua
en su funcionamiento y produzca, o sea susceptible de producir, aerosoles que
puedan suponer un riesgo para la salud de la poblacién. A titulo de ejemplo, sin
pretender ser una lista exhaustiva, en el anexo | se relacionan una serie de
instalaciones que cumplen dichos requisitos.

Quedan excluidas del ambito de aplicacion las instalaciones ubicadas en edificios
dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente
exterior de estos edificios. Ello sin perjuicio de que, ante la sospecha de un riesgo para la
salud de la poblacién, la autoridad sanitaria podra exigir que se adopten las medidas de
control que se consideren oportunas.

La responsabilidad principal del cumplimento de las condiciones higiénico-sanitarias
corresponde al titular de las instalaciones, que puede recurrir a empresas de servicios
para la realizacibn de operaciones de prevencién y control de Legionella en las
instalaciones a su cargo. También se establecen las responsabilidades de los fabricantes
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de aparatos y equipos afectados por el real decreto en relacion con el disefio y los
materiales utilizados en su fabricacién, que en el caso de los equipos de refrigeracion por
aerosolizacion o los humectadores de uso doméstico deberan incluir las pautas de
limpieza y desinfeccion a tener presentes por los usuarios en las instrucciones de uso y
mantenimiento de los mismos.

El titular de una instalacién que, utilizando agua, produce o es susceptible de
producir aerosoles, con el objeto de minimizar la presencia, proliferacion y dispersion de
Legionella y sobre la base de la aplicacién de cuatro principios (garantizar la eliminacién
o reduccién de zonas sucias, el acumulo de suciedad, asi como los estancamientos
mediante un buen disefio y el mantenimiento de las instalaciones y equipos; evitar las
condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicacién de Legionella, mediante el
control de la temperatura del agua y la desinfeccidén de la misma; minimizar la emisién de
aerosoles y, en su caso, la aplicacién de medidas correctoras efectivas) puede recurrir a
la implantacion de un Plan de Prevencion y Control de Legionella o a un Plan Sanitario
frente a Legionella, siendo el segundo opcional y el primero el punto de partida. El Plan
de Prevencién y Control de Legionella debe ser disefiado e implantado contemplando, al
menos, los requisitos establecidos en los anexos del real decreto, con el contenido que
se establece en el mismo.

Por otro lado, el Plan Sanitario frente a Legionella, fundamentado en las
recomendaciones sobre planes sanitarios del agua de la Organizacién Mundial de la
Salud, se basara en el resultado de la evaluacion del riesgo de la instalacion en funcién
del cual se estableceran sus puntos criticos, las medidas de control y de verificacion vy,
las medidas correctoras correspondientes. Dicho plan es objeto de una evaluacion
continua.

\%

El andlisis de la calidad del agua a lo largo del circuito hidraulico de la instalacion,
es uno de los componentes del proceso de verificacion de la eficacia del programa de
mantenimiento y revision, y de los programas de tratamiento del agua y de limpieza y
desinfeccion de la instalacion, siendo la representatividad, tanto de los puntos de
muestreo como el momento de la toma de la muestra, un aspecto importante del
mismo.

Por ello, teniendo presente las condiciones socioecondémicas actuales, se estima
oportuno centrar la politica sanitaria en la acreditacion de los laboratorios para la
determinacion mediante cultivo de Legionella spp. y establecer la toma de muestra bajo
procedimientos documentados con una vision integradora (vinculo inequivoco de ésta y
su resultado con los programas de mantenimiento y de tratamiento, lo que garantiza la
trazabilidad y custodia de la misma).

La calidad del agua se valora con base a parametros microbiol6gicos (aerobios y
Legionella spp.) y de parametros fisico-quimicos que deben ser analizados
preferentemente in situ (pH, conductividad, temperatura, etc.) en el momento de la toma
de muestra y otros que, en funcién de su complejidad analitica o su importancia en la
adopcion de medidas correctoras, deben ser determinados en el laboratorio. Las
unidades analiticas que lleven a cabo la investigacion mediante cultivo de Legionella
spp. deberan demostrar su competencia técnica, mientras que las que lleven a cabo la
investigacién de otros parametros o métodos de andlisis distintos del cultivo de
Legionella debera, al menos, implantar un sistema de calidad. Por otro lado, los
pardmetros que son susceptibles de determinacion in situ podran llevarse a cabo acorde
con los procedimientos establecidos en el programa de muestreo por personal entrenado
a los efectos.
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El método de cultivo serda el método de referencia para Legionella pudiendo
recurrirse, con caracter complementario a este y, en situaciones determinadas, a
métodos alternativos al cultivo, métodos no basados en el cultivo y métodos moleculares,
en particular la PCR en directo (qPCR).

V

La formacion del personal implicado en las actividades vinculadas a los Planes debe
abordar los contenidos relativos al papel y la actividad que cada trabajador desempefia
en los mismos. En el caso particular de la toma de muestras, el responsable técnico del
Plan desempefia un papel particular en la misma.

Por ultimo, en los anexos del real decreto se establecen, tanto a los efectos de
aplicacion rutinaria de los diferentes programas como en el caso de notificacion de casos
0 brotes, requisitos generales aplicables a todas las instalaciones objeto del real decreto,
y adicionalmente se establecen requisitos especificos para determinados tipos de
instalaciones.

Vi

Con caracter previo a la elaboracion del real decreto se ha sustanciado una consulta
publica, de conformidad con el articulo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. Asimismo, de conformidad con el articulo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27
de noviembre, durante su tramitacién se han realizado los trdmites de informacién
publica y de audiencia a los sectores potencialmente afectados y se ha consultado a las
comunidades autonomas y ciudades de Ceuta y Melilla, asi como a las entidades locales
a través de la Federacion Espafiola de Municipios y Provincias. Ademas, ha emitido
informe el Consejo de Consumidores y Usuarios. A su vez, ha sido sometido al
procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de
informacion en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios
de la sociedad de la informacién, asi como a lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999,
de 31 de julio, por el que se regula la remisién de informacién en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
informacion.

Concurren en este real decreto, ademas, los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad juridica, transparencia y eficiencia, exigidos por el
articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de
necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta las medidas que se
establecen, siendo el real decreto el instrumento mas inmediato para garantizar su
consecucion. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad ya que, si bien
impone nuevas obligaciones, estas no restringen los derechos de los ciudadanos.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad juridica, siendo coherente con el resto del
ordenamiento juridico. En cuanto al principio de transparencia, la norma ha sido objeto
de los trdmites de consulta publica, audiencia e informacién publica. Por ultimo, en
relacion con el principio de eficiencia, en este real decreto se ha procurado que la norma
genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Constitucion Espafiola en
su articulo 149.1.16.23, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de
bases y coordinacién general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, con la aprobaciéon previa del
entonces Ministro de Politica Territorial y Funcién Puablica, de acuerdo con el Consejo de
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Estado, y previa deliberacién del Consejo de Ministros en su reunién del dia 21 de junio
de 2022,

DISPONGO:

CAPITULO |

Disposiciones generales

Articulo 1. Objeto.

Este real decreto tiene como objeto la proteccion de la salud de la poblacién a través
de la prevencion y control de la legionelosis mediante la adopcién de medidas sanitarias
en aquellas instalaciones que utilicen agua en las que Legionella es capaz de proliferar, y
diseminarse a través de aerosoles y la exposicion de las personas a los mismos.

Articulo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entendera por:

1. «Agua de aporte»: agua que alimenta a una instalacion.

2. «Agua sanitaria»: agua de consumo humano fria o caliente.

3. «Autoridad sanitaria»: la administracién sanitaria competente u otros 6rganos
que determinen las comunidades auténomas y ciudades de Ceuta y Melilla o
administracion local en el &mbito de sus competencias.

4. «Biocapa o biofilm»: conjunto de microorganismos, proteinas extracelulares,
depodsitos o precipitados minerales y otros compuestos que conforman una capa que se
adhiere a una superficie.

5. «Biocida»:

a) Toda sustancia o mezcla, en la forma en que se suministra al usuario, que esté
compuesta por, 0 genere, una 0 mas sustancias activas, con la finalidad de destruir,
contrarrestar o neutralizar cualquier organismo nocivo, o de impedir su accién o ejercer
sobre él un efecto de control de otro tipo, por cualquier medio que no sea una mera
accion fisica o mecénica.

b) Toda sustancia o mezcla generada a partir de sustancias o mezclas distinta de
las contempladas en el apartado anterior, destinada a ser utilizada con la intencion de
destruir, contrarrestar o neutralizar cualquier organismo nocivo, o de impedir su accion o
ejercer sobre él un efecto de control de otro tipo, por cualquier medio que no sea una
mera accion fisica o mecénica.

6. «Biodispersantes»: sustancias que permiten emulsionar-dispersar la materia
organica y la biocapa presente en las paredes de los sistemas por los que circula el agua
favoreciendo la penetracion de los biocidas en el interior de estos acimulos organicos.

7. «Calibracién de equipos»: conjunto de operaciones que permiten establecer, en
condiciones especificas, la relacion existente entre los valores indicados por un
instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una
medida material o un material de referencia, y los valores correspondientes a una
magnitud obtenidos mediante un patron o varios patrones de medicién trazables:
nacionales, internacionales o materiales de referencia certificados.

8. «Defecto estructural»: cualquier carencia o imperfeccion en el disefio,
construccion o mantenimiento de una instalacion que facilite la multiplicacién y dispersion
de la Legionella.

9. «Declaracién responsable»: documento por el cual una persona fisica declara,
bajo su responsabilidad, que la informaciéon que contiene un documento cumplen los
requisitos establecidos en los diferentes componentes del Plan de Prevencién y Control
de Legionella (en adelante, PPCL) o0, en su caso, en la normativa que le es de aplicacion.
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10. «Dosificador automatico»: equipo para la dosificacion no manual y programable
de productos biocidas y/o mezclas quimicas.

11. «Instalaciones prioritarias»: instalaciones de locales, centros o edificios que
prestan servicios o son frecuentados por personas de especial vulnerabilidad: centros
sanitarios, socio-sanitarios y penitenciarios, asi como cualquier otro que la autoridad
sanitaria determine.

12. «Personal propio»: personal que mantenga una vinculacion laboral directa con
la persona titular de la instalacién y desarrolle funciones y tareas de prevencion y control
de Legionella.

13. «Punto de control»: punto, operacién o etapa donde se realiza un seguimiento
programado en base a las actividades de control.

14. «Punto critico»: punto, operacion o etapa que requiere la adopcion de medidas
eficaces para eliminar o minimizar el riesgo hasta niveles aceptables.

15. «Plan de Prevencion y Control de Legionella»: conjunto de actividades que
permiten minimizar el riesgo de proliferacion y/o diseminacion de Legionella en las
instalaciones o establecimientos.

16. «Plan Sanitario frente a Legionella (en adelante, PSL)»: conjunto de actividades
resultado de una evaluacion del riesgo.

17. «Punto terminal»: cualquier punto de salida de agua y susceptible de producir
aerosoles (duchas, grifos, etc.).

18. «Titular de la instalacidn»: persona fisica o juridica, publica o privada que sea
propietaria de una instalacion, responsable del cumplimiento de este real decreto.

Articulo 3. Ambito de aplicacion.

1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicaran a las instalaciones que
puedan ser susceptibles de convertirse en focos de exposicién humana a la bacteria vy,
por tanto, de propagacién de la enfermedad de la legionelosis durante su
funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento, tales como las descritas en el
anexo |.

2. Quedan excluidas del ambito de aplicacion de este real decreto las instalaciones
ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no
afecten al ambiente exterior de estos edificios. No obstante, ante la sospecha de un
riesgo para la salud de la poblacion, la autoridad sanitaria podra exigir que se adopten
las medidas de control que se consideren oportunas.

Articulo 4. Prevencion de riesgos laborales.

En materia de prevencion de riesgos laborales se estard a lo dispuesto en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, y en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencion, asi como en el resto de la normativa de desarrollo de la citada ley, y, en
particular, en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos
durante el trabajo y en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo.

Articulo 5. Responsabilidades.

1. Las personas fisicas o juridicas titulares de las instalaciones objeto de este real
decreto son las responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto.

2. En el caso de que la instalacion sea explotada por persona fisica o juridica
distinta de la titular de la instalacion, a efectos del cumplimiento de las responsabilidades
y obligaciones del presente real decreto, la persona titular de la instalacion sera
considerada como la responsable del cumplimiento del mismo.
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3. Las personas titulares de torres de refrigeracion y condensadores evaporativos
estan obligadas a notificar, mediante el modelo de documento que se recoge en el anexo
Il de forma electrénica, a la autoridad sanitaria competente de la comunidad o ciudad
auténoma en la que se instale el equipo:

a) En el plazo maximo de un mes desde su puesta en funcionamiento, el nimero y
caracteristicas técnicas de éstas, asi como las modificaciones que afecten al sistema.

b) En el plazo de un mes desde su cese definitivo de la actividad o baja de la
instalacion.

4. En caso de que la persona titular de la instalacion contrate con un servicio
externo la realizacion total o parcial de las tareas descritas en el presente real decreto,
éstas deberan quedar descritas y acreditadas documentalmente.

5. Las empresas de servicios externos estaran obligadas a solicitar por escrito a la
persona titular de la instalacién la justificacion de la notificacién de la instalacion y, en
caso de no disponer de la misma, deberan proceder a informar por escrito a la persona
titular de la citada instalacion, con copia a la autoridad sanitaria, que debe proceder a su
notificacion.

6. Las administraciones sanitarias, en el marco de sus competencias, podran
ampliar la obligatoriedad de notificacion a instalaciones distintas de las contempladas en
el apartado 3. En todo caso, la relacidn de instalaciones notificadas sera publica.

7. Las empresas o entidades de servicios que realicen operaciones de prevencion y
control de Legionella en las instalaciones a su cargo, son responsables de que se lleven
a cabo correctamente las tareas que le hayan sido contratadas por el titular de la
instalaciéon para el control de la legionelosis, debiendo constar esta circunstancia en el
contrato que realice con la persona titular de la instalacion. En el caso de realizar la
limpieza y desinfeccion deberan emitir un registro/certificado para cada instalacion segun
el modelo del anexo X.

8. Las personas fabricantes de aparatos y equipos regulados por este real decreto
deberan asegurar el correcto disefio en cuanto a materiales, accesibilidad a los distintos
componentes de los equipos, facilidad de limpieza y otros requisitos técnicos, de acuerdo
con lo establecido en este real decreto y las normas técnicas que le sean de aplicacion.

9. Los proyectos que incluyan instalaciones reguladas por este real decreto y las
empresas instaladoras de sistemas, aparatos y equipos, han de asegurar que los
materiales de la instalacién, la accesibilidad y ubicacion de la misma sean adecuados al
uso previsto de la instalacion conforme a lo establecido en este real decreto, asi como en
las normas técnicas que les sean de aplicacion.

10. La contratacion de la realizacion, total o parcial, de las actividades
contempladas en el presente real decreto con un servicio externo, no exime a la persona
titular de la instalacion de su responsabilidad de garantizar que las instalaciones no
representen un riesgo para la salud publica.

11. Toda persona fisica o juridica contratada por la persona titular de las
instalaciones para llevar a cabo tareas reguladas por este real decreto, estara obligada a
atender las demandas de informacion de la autoridad sanitaria, a disponer de los
correspondientes registros donde figuren los distintos titulares y las operaciones
realizadas en sus instalaciones, que estaran a disposicion de la autoridad sanitaria,
quien los podré solicitar cuando lo estime oportuno.

12. El responsable técnico del PPCL o, en su caso, del PSL tiene la
responsabilidad de la elaboracion, desarrollo, implantacion y evaluacion del Plan
correspondiente, asi como, proponer a la persona titular de la instalacién las medidas
correctoras correspondientes.

Verificable en https://www.boe.es
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CAPITULO Il

Requisitos de las instalaciones y de la calidad del agua

Articulo 6. Requisitos especificos de las instalaciones o equipos y de la calidad del
agua.

1. Los requisitos de disefio para los diferentes tipos de instalaciones y equipos
objeto de este real decreto se describen en el anexo lll, apartado I, sin perjuicio de lo que
disponga el Cdadigo Técnico de la Edificacion (en adelante, CTE) aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (en adelante, RITE) aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones (en adelante
RISF) aprobado por Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, o cualquier otra
legislacion aplicable. Las nuevas instalaciones y las existentes, cuando se sometan a
remodelacion, asi como cuando lo considere necesario la autoridad sanitaria por razones
de proteccion de la salud, contaran con declaracién responsable del cumplimiento de
estos requisitos, emitida por persona fisica o juridica habilitada acorde con la normativa
aplicable.

2. Los criterios de calidad del agua en cada uno de los tipos de instalaciones objeto
de este real decreto seran al menos los que sefiala el anexo lll, apartado Il.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente real decreto, los equipos de
nebulizacidn por aerosolizacion o los humectadores de uso doméstico deberan incluir las
pautas de limpieza y desinfeccion a tener presentes por las personas usuarias en las
instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos.

CAPITULO III

Planes de control frente a Legionella y actuaciones de la autoridad sanitaria

Articulo 7. Actuaciones del titular de la instalacion.

1. La persona titular de una instalacion de las previstas en el apartado 1 del
articulo 3 estara obligada a controlar y prevenir la aparicion y proliferacién de Legionella.
Para ello, podra optar entre elaborar un PPCL o un PSL.

2. Con objeto de minimizar la presencia, proliferacion y dispersion de Legionella se
estableceran una serie de medidas preventivas en las instalaciones de riesgo, que se
basaran en la aplicacion de cuatro principios:

a) Garantizar la eliminacién o reduccion de zonas sucias, el acumulo de suciedad,
asi como los estancamientos mediante un buen disefio y el mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

b) Evitar las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicacion de
Legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfeccién de la misma.

¢) Minimizar la emisién de aerosoles.

d) Aplicar medidas correctoras para mitigar el riesgo.

Articulo 8. Plan de Prevencién y Control de Legionella (PPCL).

1. La persona titular de una instalacion objeto de este real decreto, con el fin de
evitar la proliferacién de Legionella sera responsable de que se elabore e implante un
PPCL adaptado a las particularidades y caracteristicas de su instalacion.

2. EIPPCL constara al menos de los siguientes aspectos:

a) Diagnostico inicial de la instalacion y descripcion detallada de la instalacion, que
incluird como minimo:

cve: BOE-A-2022-10297
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2.° Un plano o esquema sefializado para cada instalacion que contemple todos sus
componentes y en particular el esquema de funcionamiento del circuito hidraulico, que se
actualizara cada vez que se realice alguna modificacién, indicando la fecha de la misma,
el tipo de suministro y la procedencia del agua, incluyendo el contrato de suministro y la
identificacién de la red de distribucion facilitada por el gestor, cuando el suministro
proceda de una red de distribucion publica o privada.

3. Puntos de toma de muestra y puntos de posible emision de aerosoles que seran
sefialados en el plano o esquema del punto anterior y teniendo en cuenta los puntos de
control identificados segun lo descrito en el capitulo IV.

b) Descripcidon de los programas siguientes:

1.° Programa de mantenimiento y revision de instalaciones y equipos: incluira las
medidas preventivas que al menos tendra que cumplir lo descrito en el anexo 1V, asi
como la designacion de responsabilidades (instalador, titular, personal externo y/o propio
tanto los responsables técnicos y las responsables técnicas como los operarios y las
operarias y las empresas proveedoras externas, entre otras).

2.° Programa de tratamiento: incluird el tratamiento del agua en su caso y el
programa de limpieza y desinfeccién de la instalacién que, al menos, tendra que cumplir
lo descrito en el anexo IV.

3. Programa de muestreo y andlisis del agua: al menos tendr4 que cumplir lo
descrito en los anexos V y VI, y los laboratorios de control, lo descrito en el anexo VIl y
en el articulo 12.

4.° Programa de formacion del personal, que contemplara, acorde con las
caracteristicas de la instalacion o de los equipos la relacién de contenidos en funcién de
las actividades vinculadas a los PPCL de las instalaciones frente a Legionella y de las
funciones asignadas a las personas trabajadoras que intervengan en los mismos.

c¢) Documentacion y registros: los documentos y los registros de cada instalacion,
reflejaran la realizacion de las actividades y controles establecidos en los programas, asi
como sus resultados, las incidencias y las medidas adoptadas, que en caso de deteccién
de Legionella spp. cumplirdn al menos lo descrito en el anexo VIII y los resultados de
las mismas. También serdn objeto de registro las fechas de paradas y puestas en
marcha técnicas de la instalacion, incluyendo su motivo. Los registros seran
preferentemente en soporte informatico con una declaracion responsable, realizada por
el responsable técnico, el titular de la instalacién o su representante legal.

3. EIPPCL deberé ser revisado de forma periddica y se actualizara como resultado
de las revisiones o evaluaciones efectuadas o cuando la autoridad sanitaria lo considere
necesario y, en particular:

a) Si se detectan desviaciones importantes durante la evaluacion periodica, el
responsable técnico conjuntamente con el titular de la instalacion debe revisar todo el
PPCL.

b) Tras reformas sustanciales en la instalacion, contaminaciones microbianas,
asociacion a casos o brotes de la enfermedad u otras incidencias significativas, a criterio
del responsable técnico se debe realizar una evaluacion adicional.

4. La documentacion y registros del PPCL estard en la propia instalacion a
disposicion del personal de mantenimiento, empresas o entidades de servicios
contratadas, en su caso, y de la autoridad sanitaria. La documentacion se guardara
preferentemente en formato electrénico.

5. Toda la documentacion y los registros correspondientes a las diferentes
operaciones del PPCL se encontrara a disposicidon de las autoridades sanitarias y se
conservaran durante, al menos cinco afios desde su generacion.

Verificable en https://www.boe.es
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Articulo 9. Plan Sanitario frente a Legionella (PSL).

1. ElI PSL est4d basado en la evaluaciéon del riesgo y fundamentado en las
recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud y estara adaptado a las
particularidades y caracteristicas de cada instalacion.

2. EI PSL debera contar con los siguientes aspectos:

a) Evaluacion del riesgo:

1.° Identificacién de los peligros.

2. Priorizacion de los riesgos.

3.° Determinacion de los puntos criticos.

4.° Descripcion de las medidas correctoras y verificacion de la eficacia de las
mismas.

b) Medidas de control y verificacion.

c) Gestidén y comunicacion.

d) Evaluacién continua del PSL.

3. Los titulares de cualquier instalacion que opten por desarrollar un PSL como
medio de control y prevencion, y hasta que dicho PSL no esté adecuadamente disefiado,
planificado y validado mediante datos y/ o resultados que demuestren su eficacia,
deberan mantener el correspondiente PPCL de la instalacion.

4. En las instalaciones, locales, centros o edificios prioritarios definidos en el
articulo 2.11, la persona titular debera basar su plan preferiblemente en un PSL.

Articulo 10. Actuaciones de la autoridad sanitaria.

1. Corresponde a la autoridad sanitaria, en el ambito de sus competencias, sin
perjuicio de las que correspondan a otras autoridades:

a) Funciones de control oficial del correcto cumplimiento de cuanto se establece en
este real decreto.

b) Elaborar directrices en su ambito competencial sobre la aplicacion de este real
decreto o normativa complementaria.

2. La autoridad sanitaria, en sus funciones de control oficial de las instalaciones
objeto de este real decreto podra:

a) Revisar la documentacion correspondiente al PPCL de la instalacion o en su
caso la auditoria del PSL.

b) Inspeccionar la instalacion, control de parametros o cualquier otra comprobacion
gue se considere oportuna, incluida la toma de muestras de agua que se realizara segun
lo dispuesto en el anexo VI, y sus andlisis segun el anexo VII.

c) Dictar las medidas para corregir, prevenir o minimizar el riesgo.

3. Si del resultado de estas actuaciones se concluyera que existe riesgo para la
salud publica, la autoridad sanitaria podra adoptar las medidas necesarias para corregir,
prevenir o minimizar el riesgo, incluyendo la clausura temporal o definitiva de la
instalacion.

4. Las autoridades sanitarias dentro de las funciones de control, estableceran f
planes de control plurianuales que seran objeto de los correspondientes informes de g
seguimiento. Tanto los planes de control como los informes estaran a disposicién del 5 %
publico general. g%
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CAPITULO IV

Programa de muestreo y analisis del agua

Articulo 11. Muestreo y puntos de muestreo del PPCL.

1. EIl programa de muestreo, la toma de muestras y su transporte se realizaran
segun lo dispuesto en los anexos V y VI, respectivamente.

2. Latoma de muestras se llevara a cabo bajo procedimientos documentados que
figuraran en el programa de muestreo y andlisis del agua contemplado en el articulo 8.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 8.2.b).3.° y 18 el programa de
muestreo, debe contemplar que para cada una de las muestras tomadas, la informacion
recogida sobre la misma permitira en todo momento garantizar su correlaciéon con la
planificacion especificada en el programa de muestreo, asi como con las condiciones de
transporte, el documento de toma de muestras, el de emision de resultado del laboratorio
y las medidas correctoras adoptadas en funcion del resultado analitico obtenido de la
misma.

4. Sin perjuicio de las responsabilidades identificadas en el articulo 5,
correspondera a la persona responsable técnica del Plan aportar la documentacion e
informacion sobre la instalacion para la correcta toma de muestras.

5. La toma de muestras, para el andlisis de Legionella, debe ser realizada por o
bajo la responsabilidad del laboratorio que realiza el ensayo de Legionella mediante
cultivo.

6. La eleccion de los puntos de muestreo se realizara conforme a los anexos de
este real decreto y la autoridad sanitaria podra cambiar o afiadir otros puntos de
muestreo en cada una de las instalaciones.

Articulo 12. Laboratorios y métodos de analisis.

1. Los laboratorios que realicen los analisis descritos en el anexo VII. Parte A,
deberan tener acreditados los métodos de analisis conforme a la norma UNE-EN ISO/
IEC 17025:2017 «Evaluacion de la conformidad. Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracién» por una Entidad Nacional
de Acreditacién conforme al Reglamento (CE) n.° 765/2008 del Parlamento Europeo,
de 9 de julio, por el que se establecen los requisitos de acreditacion y vigilancia del
mercado relativos a la comercializacion de los productos.

2. Los laboratorios que realicen determinaciones para otros parametros 0 métodos
de andlisis distintos del cultivo de Legionella spp. deben, al menos, implantar un
sistema que asegure la calidad y ratificarlo ante una unidad externa de control de calidad
gue realizard periédicamente una auditoria acreditada por el organismo competente.

3. Los kits para la determinacién de los parametros identificados para su analisis in
situ o en laboratorio deben cumplir lo dispuesto en el anexo VII. Parte D, y se llevaran a
cabo acorde con el procedimiento establecido en el programa de muestreo por personal
adiestrado a los efectos.

4. En los andlisis efectuados en las situaciones descritas en el anexo VIl Parte B se
podran utilizar métodos de deteccion rapida de Legionella spp. para la evaluacion de la
instalacion. Estos métodos deberan tener una certificacién nacional o internacional de
validez acorde con el anexo VII. Parte B.

5. Las caracteristicas de los resultados de los métodos de andlisis en laboratorio
seran al menos las contempladas en el anexo VII Parte C. En ausencia de un método de
andlisis, los laboratorios o entidades utilizaran las mejores técnicas disponibles, haciendo
gue los métodos de andlisis empleados se validen y documenten de conformidad con la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibracidon u otras normas equivalentes aceptadas a nivel
internacional.
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Articulo 13. Frecuencia minima de muestreo.

1. La frecuencia minima de muestreo sera la sefalada en el anexo V, cuando se
opte por el PPCL. En caso de optar por el PSL se podran modificar los parametros a
determinar y frecuencias de control de dichos parametros en base a este PSL.

2. Si se detectan irregularidades, desviaciones de temperatura, nivel de
desinfectante o ante cualquier incidencia que se produzca en la instalacion, el
responsable técnico del Plan debera valorar la adopcion de las medidas
correspondientes.

3. La autoridad sanitaria, tanto si se ha optado por PPCL como por PSL, si lo
considera oportuno podra requerir un aumento de los parametros a analizar o de la
frecuencia de muestreo en caso necesario.

Articulo 14. Control de la calidad del agua.

1. Cuando se tomen muestras para analizar Legionella spp., ademas deberan
determinarse in situ al menos los siguientes parametros fisicos quimicos: pH (si el efecto
del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso,
desinfectante residual.

2. La instalacion debera disponer del neutralizante especifico en relacion con el
desinfectante utilizado en la desinfeccion, a disposicion tanto de la persona o entidad
que realice la toma de muestras como para la autoridad sanitaria, en el caso de
muestras oficiales.

CAPITULO V

Actuaciones y tratamientos

Articulo 15. Actuaciones ante casos o brotes de legionelosis.

1. La autoridad sanitaria coordinard las actuaciones de todos los profesionales, de
diferentes empresas, entidades o administraciones que intervengan en la investigacion
de casos o brotes de legionelosis, teniendo en cuenta lo establecido por la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiolégica.

2. La autoridad sanitaria decidira las actuaciones a realizar por la persona titular de
la instalacién, si sospecha que un edificio o instalacion puede estar asociada con los
casos notificados.

3. Dichas actuaciones se describen en el anexo X y podran ser:

a) Limpiezay desinfeccién de choque con remuestreo a los 15-30 dias.
b) Paralizacion total o parcial de la instalacion.

c) Reformas estructurales.

d) Otras que se determinen.

4. La persona titular de la instalacion debera acreditar ante la autoridad sanitaria
que se han llevado a cabo en la instalacion las medidas establecidas por la autoridad
sanitaria y en el caso de existir defectos estructurales, que éstos se han corregido en el
plazo establecido.

5. Si se han realizado reformas estructurales, se llevara a cabo un tratamiento de
limpieza y desinfeccién y una nueva toma de muestras, que se realizara entre los 15y 30
dias posteriores de la realizacion del tratamiento, para comprobar la eficacia de las
medidas aplicadas.

6. Los edificios o las instalaciones que han sido asociados a casos de legionelosis
deberan ser sometidos a una vigilancia especial y continuada, segun determine la
autoridad sanitaria, con el objeto de prevenir la aparicion de nuevos casos.

Verificable en https://www.boe.es
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Articulo 16. Uso de biocidas (desinfectantes).

1. Se podran utilizar cualquiera de los biocidas (desinfectantes) autorizados y
registrados 0, en su caso, notificados para el tratamiento de las instalaciones en
aplicacién del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercializacién y el uso de los biocidas, del Real
Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentacion
Técnico-Sanitaria para la fabricacién, comercializacién y utilizacion de plaguicidas, o
acogidos a la disposicion transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluacién para el registro, autorizacién y
comercializacion de biocidas. Su uso en todo momento, debera cumplir con los
procedimientos establecidos en dicha autorizacion.

2. Los desinfectantes que se utilicen en el tratamiento de desinfeccion de los
equipos de terapia respiratoria reutilizables, deben cumplir lo dispuesto en el Real
Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y
deben ser aplicados siguiendo los procedimientos que figuran en sus instrucciones de
uso.

3. Las personas fisicas o juridicas de servicios biocidas a terceros deberan estar a
los efectos inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Articulo 17. Uso de otros tratamientos.

1. Los sistemas fisicos frente a Legionella no deberan suponer riesgos para la
instalacién ni para la salud y seguridad de los operarios y las operarias ni otras personas
gue puedan estar expuestas, debiéndose verificar su correcto funcionamiento
periddicamente. Su uso se ajustard, en todo momento, a las especificaciones técnicas o
de funcionamiento establecidos por el fabricante, quien facilitara al titular de la
instalacién conforme a lo anteriormente dispuesto, una declaracion responsable de
seguridad, la documentacién técnica que lo justifique y las correspondientes
certificaciones externas de organismos nacionales o internacionales sobre su eficacia
frente a Legionella.

2. Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de
sustancias y mezclas quimicas utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de
las instalaciones, cumpliran con los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.°
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo
al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH) y con los de clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas establecidos en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas, y su uso no debera representar un riesgo para la salud de los
profesionales que los aplican ni para la poblacion general.

CAPITULO VI

Personal

Articulo 18. Formacion del personal.

1. La persona titular de las instalaciones garantizard que todo el personal propio o
externo implicado en las actividades recogidas en este real decreto, cuente con la
formacion requerida a la actividad que desempefia dentro del mismo.

2. Sin perjuicio de los requisitos de la legislacion nacional relativa a los programas
de formacién sectorial, el Programa de formacién del personal propio de la instalaciéon o
de la empresa contratada, debe contemplar la relacion de contenidos en funcién de las
actividades vinculadas a los PPCL / PSL y de las funciones asignadas a las personas
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trabajadoras que intervengan en los mismos, asi como el nivel de conocimiento y la
forma de adquirirlo para cada una de ellas.

3. El personal propio o de empresa de servicios a terceros que realice operaciones
menores en la prevencion y control de Legionella, en las instalaciones, tales como
mediciones de temperatura, comprobacion de los niveles de biocidas, control de pH, se
incluird dentro del plan de formacion de la empresa titular de la instalacion o de la
empresa de servicios a terceros.

4. La persona responsable técnica del PPCL o PSL debera contar con la formacién
y los conocimientos suficientes para desempefiar las actividades establecidas en el
articulo 5 de este real decreto y, en su caso, segun lo establecido en el articulo 5 del
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora
de la capacitacion para realizar tratamientos con biocidas.

5. EIl personal propio o de la empresa de servicio a terceros que desempefia su
actividad relativa al programa de tratamiento, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 4 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, debera estar en posesion de la
cualificacion profesional relativa al mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones
susceptibles de proliferacién de Legionella y otros organismos nocivos y su diseminacion
por aerosolizacion (SEA492_2), recogida en el Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre,
por el que se complementa el Catdlogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la
Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente o un certificado de profesionalidad que
acredite las unidades de competencia correspondientes a la formacién establecida en
dicha cualificacion.

CAPITULO VI

Infracciones y sanciones

Articulo 19. Infracciones.

Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder,
las infracciones contra lo dispuesto en este real decreto tendran caracter de infracciones
administrativas a la normativa sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica. En consonancia con dichas normas se graduaran de la siguiente forma:

1. Infracciones leves:

a) Las simples irregularidades en la observacion de la normativa vigente, sin
trascendencia directa para la salud publica, o si las repercusiones producidas han tenido
una incidencia escasa en la salud de la poblacién, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 35.a).1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.c).1.° de la Ley 33/2011,
de 4 de octubre, respectivamente.

b) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteracion o riesgos
sanitarios producidos fuesen de escasa entidad, lo que se considera como supuesto de
los previstos en el articulo 35.A).2.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

c) Las que, en razodn de los criterios contemplados en este articulo, merezcan la
calificacion de leves, o no proceda su calificacion como faltas graves o muy graves,
considerada como supuesto de los previstos en el articulo 35.A).3.2 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, y en el 57.2.c).2.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, respectivamente.

2. Infracciones graves:

a) No corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sancion
previa de las consideradas leves, lo que se considera como un supuesto de los previstos
en el articulo 35.B).1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).6.° de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre, respectivamente.
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b) La omision de datos, el incumplimiento en las obligaciones relativas a la
notificacion de las instalaciones, la ocultacion de informes, la obstruccion de la actividad
inspectora de la Administracion o el incumplimiento en la obligacién de puesta a
disposicion de la autoridad competente la informacién contemplada en este real decreto,
siempre que se produzca por primera vez, considerado como supuesto de los previstos
en el articulo 35.B).4.2 y 5.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, o si comporta dafios para
la salud, cuando no sea constitutivo de infraccién muy grave, lo que se considera como
un supuesto de los previstos en el articulo 57.2.b).1.° y 5.° de la Ley 33/2011, de 4 de
octubre.

c) La falta de un sistema de control, la carencia de alguno de los elementos
contemplados en el articulo 8 o en el 9, la presencia de deficiencias graves o la falta de
implementacion o de los registros preceptivos, como supuestos previstos en el
articulo 35.B).2.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.° de la Ley 33/2011,
de 4 de octubre.

d) EIl incumplimiento de las medidas preventivas especificas de la instalacion
previstas en los anexos Il y IV de este real decreto, en relacion con el disefio de nuevas
instalaciones, las modificaciones y reformas de las ya existentes, con arreglo a lo
previsto en el articulo 35.B).1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.° de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre.

e) Elincumplimiento en las obligaciones de acreditacién o certificacion recogidas en
el articulo 12, considerado como supuesto del articulo 35.B).2.2 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, y en el 57.2.b).1.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

f) El incumplimiento de las oOrdenes dictadas por la autoridad sanitaria de
realizacion de las actuaciones de limpieza y desinfeccion o de reformas estructurales
previstas en el articulo 15 y anexos VIII y IX, con arreglo a lo previsto en el
articulo 35.B).1.2 y 4.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).3.° de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre.

g) El tratamiento de las instalaciones con desinfectantes no autorizados por la
Direcciébn General de Salud Pudblica, como supuesto de los previstos en el
articulo 35.B).1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.° de la Ley 33/2011,
de 4 de octubre.

h) La realizacion de actividades por personal que no disponga de la capacitacion
para realizar tratamientos segun la legislacion vigente y establecido en el articulo 18 de
este real decreto, como supuesto de los previstos en el articulo 35.B).2.2 de la Ley
General de Sanidad y en el 57.2.b).1.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

i) La reincidencia en la comision de infracciones leves, en los Ultimos doce meses,
segun preceptla el articulo 57.2.b).6.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

i) Las que, en razén de los elementos contemplados en este articulo, merezcan la
calificacién de graves, o no proceda su calificaciéon como faltas leves o muy graves,
segun preceptla el articulo 35.B).6.° de la Ley 14/1986, de 25 de abiril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de formacion del personal, segln lo
establecido en el articulo 18 considerado como supuesto del articulo 35.B).1.2 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

3. Infracciones muy graves:

a) Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca
un dafio grave a la salud publica, de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 35.C).2.2
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 0 un riesgo muy grave para la salud de la poblacion,
segun lo dispuesto en el articulo 57.2.a).1.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

b) El incumplimiento de la orden dictada por la autoridad sanitaria de paralizacion
total o parcial de la instalacidon con arreglo al articulo 15 de este real decreto, o bien su
nueva puesta en funcionamiento sin autorizacion, como supuestos previstos en el
articulo 35.C).1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.
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c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos especificos de las autoridades
competentes, segun preceptla el articulo 35.C).4.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y
en el articulo 57.2.a).2.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

d) La negativa absoluta a facilitar informacion o prestar colaboracion a los servicios
de control o inspeccion, segun preceptia el articulo 35.C).5.2 de la Ley 14/1986.

e) La resistencia, coaccidon, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma
de presion ejercida sobre las autoridades competentes o sus representantes, de acuerdo
con lo preceptuado en el articulo 35.C).6.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

f) Las que en razon de los elementos contemplados en este articulo y de su grado
de concurrencia merezcan la calificacion de muy graves, o no proceda su calificacion
como faltas leves o graves, considerado como supuesto de los previstos en el
articulo 35.C).1.2y 7.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el articulo 57.2.a).3.° de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre.

g) La reincidencia en la comision de faltas graves en los dltimos cinco afios, segin
lo dispuesto en el articulo 57.2.a).4.° de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, o el
incumplimiento reiterado de las medidas preventivas incluidas en este real decreto, que
suponga un grave peligro para la salud publica.

Articulo 20. Sanciones.

En cuanto a las sanciones y procedimiento sancionador, se regira en lo establecido la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico y en los articulos 58 a 61 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica.

Disposicion adicional primera. Clausula de reconocimiento mutuo.

Las normas recogidas en este real decreto podran ser sustituidas por otras de las
utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unién Europea, o que sean
parte del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, y en aquellos Estados que
tengan un acuerdo de asociacién aduanera con la Uni6bn Europea, siempre que se
demuestre que poseen especificaciones técnicas equivalentes.

Disposicién adicional segunda. Competencias del Ministerio de Defensa.

Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y
organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos publicos, seran
aplicadas por la Inspeccion General de Sanidad de la Defensa como autoridad sanitaria
del Departamento, coordinando con las otras autoridades sanitarias las acciones que
sean necesarias.

Disposicion transitoria primera. Planes y Programas.

Las personas titulares de las instalaciones a las que se refiere el apartado 1 del
articulo 3 deberan actualizar el PPCL o implantar el PSL, segun proceda, en un plazo de
un afio desde la entrada en vigor de este real decreto.

Disposicion transitoria segunda. Acreditacion de laboratorios.

Se concede un plazo de dos afios, a partir de la entrada en vigor del real decreto,
para que los laboratorios acrediten sus métodos de analisis para la determinacién de
Legionella mediante cultivo. No obstante, durante dicho plazo, los laboratorios que lleven
a cabo la determinacibn de Legionella mediante cultivo mantendran, al menos,
implantado un sistema de control de calidad para dicha actividad.
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Disposicion transitoria tercera. Validez del certificado de aprovechamiento.

1. Se prorroga la validez durante un plazo de cinco afios de los certificados de
aprovechamiento recogidos en la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se
regula el procedimiento para la homologacion de los cursos de formacién del personal
que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con
riesgo de legionelosis, tanto iniciales como de renovacion impartidos, a fecha de la
entrada en vigor de este real decreto. Durante este periodo se realizardn cursos
encaminados a la obtencion del certificado de profesionalidad.

2. Los aplicadores/operadores que actualmente dispongan del certificado de
aprovechamiento, para continuar ejerciendo su actividad de mantenimiento, revisién y
control higiénico-sanitario de las instalaciones, antes de finalizar este periodo transitorio
(cinco afios) deberan cumplir con las condiciones que establezca la legislacién que, en
desarrollo de las competencias de ordenacion de la Formacién Profesional para el
empleo que establece el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla
la estructura organica basica del Ministerio de Educacion y Formacién Profesional en su
articulo 5.3.a), y determine el citado Ministerio relativas a la obtencion del Certificado de
Profesionalidad correspondiente la Cualificacién Profesional de nivel 2. Mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferacion de Legionella y otros
organismos nocivos y su diseminacién por aerosolizacién (SEA492 2), publicada
mediante Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el
Catélogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

3. Durante este periodo transitorio, se faculta a las comunidades autbnomas y ciudades
de Ceuta y Melilla a adoptar las disposiciones que consideren oportunas para paliar los
eventuales problemas que pudieran ocasionar en el mercado de trabajo la carencia de los
profesionales, no superando el plazo indicado en el apartado 1 de esta disposicion transitoria,
mediante alguna de las siguientes medidas de caracter excepcional;

a) Prorrogar la validez, por un periodo de tiempo determinado, de los actuales
certificados de aprovechamiento de la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero.

b) Autorizar nuevas ediciones de cursos con base a la Orden SC0O/317/2003, de 7
de febrero.

4. No obstante, las comunidades autbnomas y ciudades de Ceuta y Melilla, durante
este periodo transitorio podran adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas para
lograr la habilitacién de las personas trabajadoras de la Cualificacion Profesional de
nivel 2. Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferacion
de Legionella y otros organismos nocivos y su diseminacion por aerosolizacién
(SEA492_2), establecida mediante el Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, como
formacién para que los aplicadores/operadores puedan ejercer su actividad, de
mantenimiento, revision y control higiénico-sanitario de las instalaciones con riesgo de
legionelosis.

Disposicidn transitoria cuarta. Requisitos de las instalaciones.

1. Para las instalaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente real decreto se establece un periodo transitorio de dos afios desde esa fecha
para el cumplimiento de aquellos requisitos especificos recogidos en el anexo Il
apartado | que no tuvieran que cumplir previamente como consecuencia de la aplicacién
del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano o
cualquier otra normativa que le fuera de aplicacion.

2. El periodo transitorio establecido en el apartado anterior no sera de aplicacion a
los requisitos objeto del CTE que se regiran por los periodos transitorios establecidos en
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion y sus modificaciones.
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Disposicién derogatoria Unica. Derogacion normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente real decreto y en particular el Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y
control de la legionelosis.

Disposicién final primera. Titulo competencial.

El presente real decreto, que tiene caracter de norma basica, se dicta al amparo de
lo dispuesto en el articulo 149.1.16.2 de la Constitucion.

Disposicion final segunda. Habilitacion normativa.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad para dictar, en el ambito de
sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo
establecido en el presente real decreto, asi como para dictar las normas necesarias para
la actualizacion de los anexos que contiene y a la elaboracion de guias técnicas al
respecto.

Disposicion final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrara en vigor el dia dos de enero del afio siguiente al de
su publicacién en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de junio de 2022.

FELIPE R.

La Ministra de Sanidad,
CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIAN
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ANEXO |

Relacion no exhaustiva de instalaciones y equipos

Sistemas de agua sanitaria.

Torres de refrigeracion y condensadores evaporativos.

Equipos de enfriamiento evaporativo.

Centrales humidificadoras industriales.

Humidificadores.

Sistemas de agua contra incendios.

Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas
(= 24 °C) y aerosolizacién con/sin agitacién y con/sin recirculacion a través de chorros de
alta velocidad o la inyeccién de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de
instalaciones, vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua,
setas, cortinas, cascadas, entre otras.

8. Fuentes ornamentales con difusion de aerosoles y fuentes transitables.

9. Sistemas de riego por aspersion en el medio urbano o en campos de golf o
deportes.

10. Dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverizacion mediante elementos
de refrigeracion por aerosolizacion.

11. Sistemas de lavado de vehiculos.

12. Magquinas de riego o baldeo de vias publicas y vehiculos de limpieza viaria.

13. Cualquier elemento destinado a refrigeracion y/o humectacion susceptible de
producir aerosoles no incluido en el resto de puntos.

14. Instalaciones de uso sanitario / terapéutico: Equipos de terapia respiratoria;
respiradores; nebulizadores; sistemas de agua a presion en tratamientos dentales;
bafieras terapéuticas con agua a presion; bafieras obstétricas para partos e instalaciones
que utilicen aguas declaradas mineromedicinales o termales.

15. Cualquier otra instalacion que utilice agua en su funcionamiento y produzca o
sea susceptible de producir aerosoles que puedan suponer un riesgo para la salud de la
poblacion.

NogsMwdhE
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ANEXO Il

Modelo de documento de notificacién de torres de refrigeracion
y condensadores evaporativos

Alta Baja Modificacion Fecha
NIF / CIF
Titular
Instalador
Representante (en su caso)
Direccion del titular
Teléfono(s)
Fax (optativo)
Correo electrénico
Direccion a efectos de notificacion
Ubicacion de los equipos
Zona Urbana Zona Industrial Zona Agricola Instalacion en centro prioritario
Coordenadas geograficas ETRS89: Huso ‘ | X | ‘ Y | ‘
Direccion: ‘ l
Altura Menor Distancia en horizontal a la via publica Menor Distancia a tomas de aire y ventanas

™| ™| m]

Existen en las proximidades: Residencias de ancianos I:l Hospitales I:l Otros I:l

Caracteristicas de la instalacion o circuito

Instalacion fija I:l Instalacion movil(1) I:l Volumen de agua del circuito (m?) I:l

(1) En caso de instalaciones mdviles, deberan realizar una notificaciéon cada vez que se desplace la instalacion.

Funcién de la torre de refrigeraciéon/condensador evaporativo:

Climatizacion D Refrigeracion de procesos D Otros

Tipo de instalacion N° de equipos Marca Modelo N° serie Fecha instalacion Fecha Reforma Potencia térmica (kW)

Torres de
refrigeracion.

Condensadores
evaporativos.
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Identificacion del circuito al que pertenece cada torre o condensador evaporativo

Régimen de Funcionamiento
Continuo @ I:l Estacional ©® I:l Intermitente *) I:l Irregular ® D
(2) Funcionamiento sin interrupcion.
(3) Funcionamiento coincidente con los cambios estacionales (primavera-verano).
(4) Periddico con paradas de mas de una semana.

(5) Que no sigue ninguna norma en su funcionamiento.

Horas/dia de funcionamiento Dias/afio

Origen del agua

Suministro propio
Red publica Agua regenerada © Agua reutilizada del propio proceso
Superficial Subterraneo

(6) Adjuntar el informe o resolucién de concesioén de uso o del propio proceso

Ubicacién del deposito

No Si Ubicacion Volumen en m?

Previo

En el circuito

Fecha de la limpieza y desinfeccion antes de la puesta en funcionamiento.

Cese definitivo de la instalacion

Fecha del cese

Firma del notificante
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ANEXO 1lI

Requisitos de instalaciones y de calidad del agua
I.  Requisitos de disefio para instalaciones o equipos

El disefio y los materiales utilizados en las instalaciones y equipos evitaran la
formacién de incrustaciones, el crecimiento microbiano y la formacién de biocapa. Los
materiales constitutivos del circuito hidraulico ademas resistiran la accién agresiva del
agua y de los desinfectantes quimicos o, en su caso, del tratamiento térmico.

El almacenamiento de productos desinfectantes y demdas sustancias quimicas
utilizadas en la instalacion, ademas de las medidas genéricas de seguridad de
almacenamiento de productos quimicos, debera estar perfectamente protegido de la
irradiacion solar y de las inclemencias atmosféricas.

Ademas, las instalaciones deberan tener las siguientes caracteristicas:

Parte A. Sistemas de agua sanitaria

1. Garantizaran la total estanqueidad y la correcta circulacion del agua, evitando su
estancamiento, disponiendo de suficientes puntos de purga para vaciar completamente
la instalacion, que estaran dimensionados para permitir la eliminacién completa de los
sedimentos.

2. Facilitardn la accesibilidad a los equipos para su inspeccién, mantenimiento,
reparacion, limpieza, desinfeccion, toma de muestras y las medidas necesarias de
proteccion.

3. Los materiales utilizados deben poder estar en contacto con el agua de consumo
humano.

4. Dispondran en el agua de aporte de sistemas de filtracion segun lo dispuesto en
el Cadigo Técnico de Edificacion. En su caso, se valorara la necesidad de instalacion de
equipos de tratamiento de la dureza del agua, tales como descalcificadores o inhibidores
de la incrustacion.

5. En los puntos terminales, se deben seleccionar preferentemente difusores de
baja aerosolizacién, sobre todo en los grifos.

6. Las instalaciones de agua fria:

a) Mantendran la temperatura del agua en el circuito de agua fria lo mas baja
posible procurando, donde las condiciones climatoldgicas lo permitan, una temperatura
inferior a 20 °C, para lo cual las tuberias estaran suficientemente alejadas de las de agua
caliente o en su defecto aisladas térmicamente.

b) Sila instalacion interior de agua fria dispone de depdésitos, éstos deberan cumplir
con los requisitos establecidos en el articulo 11 del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero. Si se encuentran situados al aire libre, ademés estaran térmicamente aislados y
protegidos.

¢) Los depésitos deberan estar dotados de un sistema de medida de temperatura
del agua interior, en su caso, de dosificador automatico de desinfectante y de una valvula
de purga accesible en el punto mas bajo que permita el vaciado del mismo, asi como
debera permitir la toma de muestras del agua.

7. En las instalaciones de agua caliente (en adelante ACS):

a) Boca de Registro: Los elementos de acumulacién de agua de 750 litros o mas
deberan disponer, de boca registro facilmente accesible, con un diametro minimo de 400
mm que permita realizar operaciones de inspeccion, limpieza, desinfeccién
mantenimiento y proteccion contra la corrosion. Los depdésitos menores de 750 litros y
los interacumuladores de doble tanque (con volimenes de acumulacion de agua
inferiores a 750 litros) estaran provistos de los correspondientes accesos para
inspeccion, limpieza, vaciado y toma de muestras adecuados a sus caracteristicas
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disefio definidas en la norma UNE-EN 12897:2017+A1:2020 Especificaciones para
calentadores de agua de acumulacion por calentamiento indirecto sin ventilacion
(cerrados).

b) Los acumuladores estaran dotados de un sistema de medida de temperatura
representativo del agua interior y dotados de llave de purga accesible en la zona mas
baja del depdsito que permita el vaciado completo y la toma de muestras y que ademas
se situara con nivel inferior a la salida del agua.

c) Temperatura en los acumuladores: Asegurara, en toda el agua almacenada en
los acumuladores de agua caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores a
consumo, una temperatura homogénea y minima de 60 °C. El agua de retorno no debe
volver directamente al circuito de distribucion sin sufrir una desinfeccion térmica previa.
En el caso de interacumuladores de doble tanque, la temperatura del agua debe ser
como minimo de 70 °C.

d) Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico con acumulacion de
agua de consumo, en el que no se asegure de forma continua una temperatura superior
a 60 °C (energia solar, geotermia,...) se debe garantizar que posteriormente se alcance
una temperatura de 60 °C en un acumulador final antes de la distribucién hacia el
consumo.

e) Valvulas: Dispondra de sistema de valvulas de retencién suficiente, cuando sea
necesario, para evitar retornos de agua por pérdida de presién o disminucion del caudal
suministrado y mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o usos, segun la
norma UNE-EN 1717:2001 Proteccién contra la contaminacion del agua potable en las
instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la
contaminacion por reflujo.

f) Temperaturas: Mantendra la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente,
por encima de 50 °C en todos los puntos terminales del circuito y en la tuberia de
retorno, si disponen de la misma, utilizando un equilibrado por temperatura. La
instalacién permitird que el agua alcance una temperatura de 70 °C en caso que se
necesite realizar un tratamiento térmico de desinfeccion.

g) Sistemas sin acumulacion: Los sistemas de calentamiento sin acumulacion con 'y
sin retorno, garantizaran que el agua a la salida del sistema de calentamiento tenga una
temperatura minima de 60 °C.

h) Los tramos de tuberias en los que no se pueda asegurar una circulacion del
agua y una temperatura minima superior a 50 °C no podran tener una longitud superior
a 5 metros o un volumen de agua almacenada superior a 3 litros. Esto sera aplicable a
los sistemas de valvula mezcladora, en los que se deben garantizar 50 °C antes de la
propia valvula y disponer de un sistema de medicion de la temperatura. La temperatura
de estabilizacidon deberé alcanzarse antes de transcurrido un minuto.

i) Para instalaciones de usuarios inmunocomprometidos, se recomienda la
instalacién de filtros microbiol6gicos de probada eficacia frente a Legionella u otros
sistemas de anéloga eficacia en los puntos terminales.

Parte B. Torres de refrigeracion y condensadores evaporativos

1. Ubicacién: Sin perjuicio de lo establecido en el RITE, estaran ubicados de
manera que se reduzca al minimo el riesgo de exposicion de las personas a los
aerosoles. A este efecto se deberan ubicar siempre que sea posible en lugares alejados
tanto de las personas como de las tomas de aire acondicionado o de ventilacién, tanto
propios como de edificios adyacentes.

2. Accesibilidad. Las instalaciones y sus componentes seran accesibles de forma
que las intervenciones de revisidon, mantenimiento, limpieza, desinfecciéon, toma de
muestras e inspeccion puedan realizarse adecuadamente.

3. Puntos de muestreo. Las instalaciones deberadn contar con puntos accesibles
para realizar la toma de muestras de los andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos y el
nivel de desinfectante. Estaran localizados en el lugar mas alejado posible del aporte de
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agua y de la inyeccion o dosificacion del desinfectante. Ademas de disponer de punto
accesible en la balsa también deberan disponer de punto de toma de muestras en la
tuberia de retorno. Se recomienda que la instalacion disponga de un dispositivo toma-
muestras en el circuito de retorno del agua hacia la torre.

4. Sistemas de filtracion. En aquellas instalaciones que no puedan mantener los
valores de turbidez contemplados en la tabla 1 o en los casos que se considere
necesario, deberan disponer de sistemas de filtracion en el circuito de agua.

5. Sistema de purgas. Existiran suficientes puntos de purga para vaciar
completamente la instalacio