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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, ,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA

628 Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableci6 la obligacion de las
administraciones publicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la
promocion de la salud y la prevencién de las enfermedades. La citada ley prevé que las
actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias
negativas para la salud, sean sometidos por las administraciones publicas a control por
parte de éstas y a llevar a cabo actuaciones sanitarias para la mejora de los sistemas de
abastecimiento de las aguas.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica, establecié que el
Ministerio de Sanidad deberia hacer efectiva la coordinacion del Estado con las
administraciones publicas y los organismos competentes, en el ejercicio de las
actuaciones destinadas a la prevencion y proteccion frente a riesgos ambientales para la
salud.

El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece en su disposicion final cuarta que, a
propuesta de los Ministros para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico, Sanidad y
Consumo, el Gobierno regulara los requisitos béasicos de calidad de las aguas de
consumo, incluyendo las medidas de proteccion de las captaciones, con la finalidad de
garantizar la proteccion de la salud.

Al amparo de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abiril, el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano, establecié los criterios sanitarios que debian cumplir las aguas de
consumo humano y las instalaciones que permitieran su suministro desde la captacion
hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando su salubridad, calidad y
limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos
derivados de cualquier tipo de contaminacion de las aguas. Esta norma transpuso al
ordenamiento juridico espafiol la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre
de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, ha sido modificado sustancialmente en
dos ocasiones mediante el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se
modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real
Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotacion y
comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para
consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula
el proceso de elaboracion y comercializacion de aguas preparadas envasadas para el
consumo humano; y mediante el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se
modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de
los métodos de andlisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regula la explotacién y comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de
manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboracién y comercializaciéon de aguas
preparadas envasadas para el consumo humano.

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2023-628



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO S35
Miércoles 11 de enero de 2023 Sec.|l. Pag. 4254

Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua
(Right2water), la Comisién inicié una consulta publica a escala de la Union Europea y
efectué una evaluacién de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre
de 1998, desde el punto de vista de la adecuacion y eficacia de la reglamentacién. Se
hizo evidente en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de
dicha directiva. Se identificaron cuatro ambitos que presentaban un margen de mejora, a
saber, la lista de valores paramétricos basados en la calidad, la escasa aplicacion del
método basado en factores de riesgo, la imprecision de las disposiciones sobre
informacion a los ciudadanos y las disparidades entre los sistemas de homologacion de
los materiales que entran en contacto con las aguas de consumo y las consecuencias
gue dichas disparidades tienen en la salud humana. Ademas, en la Iniciativa
«Right2Water» se identific6 como un claro problema el hecho de que parte de la
poblacién, en particular los grupos vulnerables o en riesgo de exclusion social, carezca
de acceso a agua de consumo, y proporcionar dicho acceso constituye un compromiso
en virtud del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) n.° 6 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Una ultima cuestion identificada es la falta
generalizada de concienciacion sobre las fugas de agua, que son el resultado de una
inversion insuficiente en el mantenimiento y la renovacion de las infraestructuras
hidricas.

En 2017, la Oficina Regional para Europa de la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) realiz6 una revision pormenorizada de la lista de parametros y valores
paramétricos establecida en la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre
de 1998, con el objetivo de determinar si era necesario adaptarla habida cuenta de los
avances técnicos y cientificos. De los resultados de la revisién se extrajo que debian
controlarse los patdgenos intestinales y las bacterias del género Legionella y afadirse
seis parametros quimicos. Asimismo, se recomendd que tres compuestos, Bisfenol A,
nonilfenol y p-estradiol, representativos con propiedades de alteracién endocrina
pudieran considerarse como referencias para evaluar la presencia de este tipo
compuestos y la eficacia del tratamiento cuando fuera necesario.

La prevencion y control de Legionella se encuentra recogida en el Real
Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los criterios sanitarios para la
prevencion y el control de la legionelosis. Las medidas contenidas en dicho real decreto
se aplican a las instalaciones que utilizan agua en su funcionamiento y producen
aerosoles y que por tanto pueden ser susceptibles de convertirse en focos de exposicion
humana a la bacteria. Estan excluidas del ambito de aplicacion del citado real decreto las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y
cuando no afecte al ambiente exterior de estos edificios.

Espafia esta comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 y con el Derecho al agua, donde se garantiza el compromiso respetando el
principio de subsidiariedad y con el Protocolo de agua y salud de la Oficina Regional
para Europa de la OMS, protegiendo la salud de los ciudadanos mediante una mejor
gestion del agua y reduciendo las enfermedades relacionadas con el agua.

La Comisién Europea aprobd el 16 de diciembre de 2020 una nueva norma, la
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, que tiene por
objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier
tipo de contaminacion de las aguas de consumo garantizando su salubridad y limpieza, y
mejorar el acceso a las aguas de consumo.

Por lo que es necesario que el Derecho espafiol incorpore las exigencias de esta
nueva Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2020. La entidad de las modificaciones necesarias para llevar a cabo dicha
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transposicion aconseja, por motivos de economia normativa y seguridad juridica, la
aprobacion de un nuevo real decreto que integre de forma clara y sistemética, la
regulacioén aplicable a las aguas de consumo humano.

Este real decreto tiene una doble finalidad, por una parte, establece el marco juridico
para proteger la salud humana de los efectos adversos de cualquier contaminacion del
agua de consumo al garantizar que sea salubre y limpia. Por otra, facilita el acceso a la
misma siguiendo lo indicado por Naciones Unidas en el derecho humano al agua y
saneamiento en el Reino de Espafia.

Establece los requisitos de calidad del agua utilizada en la industria alimentaria para
la fabricacion de alimentos, o que entra en contacto con estos o con materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos. Asimismo, contempla posibles
exenciones para los operadores de empresas alimentarias que dispongan de su propia
fuente de agua y la utilicen para fines especificos de su actividad, siempre que se
garantice la seguridad de los procesos y de los alimentos que fabrican, de acuerdo con
los principios del analisis de peligros y puntos de control critico establecidos en la
legislacion de seguridad alimentaria.

v

Los planes hidrolégicos, instrumento previsto en la legislacién de aguas con el
objetivo general de conseguir el buen estado y adecuada proteccion del dominio publico
hidraulico y de las aguas continentales, indican para cada demarcacién hidrografica las
masas de agua utilizadas para la captacién de aguas destinadas a la produccion de agua
de consumo, contienen un registro de las mismas que debe mantenerse actualizado y
adoptan las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad a fin de reducir el
nivel del tratamiento de purificacién necesario para la produccién de aguas aptas para el
consumo.

El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluaciéon del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental, establece en su anexo 1.C.1 requisitos adicionales de control de aguas
destinadas al abastecimiento para el seguimiento de las zonas protegidas de la
captacion de agua para la produccion de agua de consumo. Con objeto de evitar
duplicidades en las obligaciones, al realizar la deteccién de peligros y eventos
peligrosos, se deben utilizar los resultados disponibles de los controles, que sean
representativos de las zonas de captacion obtenidos en el marco de la aplicaciéon de la
legislacion de aguas. La evaluacion y gestion del riesgo en la zona de abastecimiento,
deberia ser aplicado por todos los operadores.

\Y,

Para tratar la preocupacion sobre los posibles efectos de contaminantes emergentes
en la salud humana se propone un mecanismo denominado «Lista de observacion» que
incluira, entre otras, algunas sustancias identificadas como alteradores endocrinos. Esta
Lista de observacion ir4 implementandose a nivel europeo mediante procedimiento de
comité.

Los valores de los pardmetros microbiolégicos y quimicos, se basan en el
conocimiento cientifico disponible y en el principio de precaucion garantizando que el
agua de consumo se pueda utilizar de forma segura durante toda la vida, lo que
garantiza un alto nivel de proteccién de la salud.

En el caso de los parametros indicadores algunos no tienen un impacto directo en la
salud, y otros lo tienen a niveles superiores al valor paramétrico que establece esta
norma. No obstante, resultan importantes a la hora de determinar el funcionamiento de
las instalaciones de produccion y distribucion de agua de consumo y de evaluar la
calidad de esta.

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2023-628



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Miércoles 11 de enero de 2023 Sec. |l.

Desde la publicacion del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, se hacia necesario
el establecimiento de unos requisitos minimos armonizados, para los materiales en
contacto con el agua de consumo humano. Esta cuestién se ha resuelto a nivel europeo
a través de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2020, que se incorpora al Derecho interno mediante este real decreto y que
contribuira a alcanzar un nivel uniforme de proteccién de la salud en toda la Union
Europea, asi como a conseguir un mejor funcionamiento del mercado interior.

Se debe garantizar que el uso de los distintos procesos del tratamiento de
potabilizacién del agua, asi como las sustancias quimicas y medios filtrantes utilizados,
sean efectivos, seguros y manipulados adecuadamente para evitar efectos adversos en
la salud del usuario.

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos u otras incidencias, el
operador debe investigar inmediatamente la causa y garantizar que se tomen las
medidas correctoras necesarias lo antes posible para restablecer la calidad del agua. En
los casos en que el suministro de agua constituya un peligro potencial para la salud, el
suministro debe prohibirse o restringirse su uso.

VI

El enfoque basado en el riesgo que se establece en este real decreto supone una
novedad importante al integrar tres componentes: la evaluacién y gestién del riesgo de
las zonas de captaciéon de aguas destinadas a la produccién de agua de consumo
humano; la evaluacion y gestién del riesgo en la zona de abastecimiento, desde la
captacion hasta la entrega al usuario, lo que se denomina acometida; y, por ultimo, la
evaluacion y gestion del riesgo de las instalaciones interiores en edificios prioritarios.

Por lo que respecta a la evaluacion y gestion del riesgo de las zonas de captacién
deben adoptar un enfoque holistico y debe ser la base de las medidas orientadas a
reducir el nivel de tratamiento de potabilizacion requerido para la produccion de agua de
consumo.

La evaluacion y gestion del riesgo en las zonas de abastecimiento, no es nuevo, los
primeros elementos de un enfoque basado en el riesgo para las zonas de abastecimiento
ya se introdujeron en 2018 con el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, que se basa en
la metodologia de evaluacion del riesgo de la OMS, el llamado "Plan de Seguridad del
Agua" o «Plan Sanitario del Agua». Junto a esta metodologia también resulta de
aplicacion la Norma UNE-EN 15975-2. Seguridad en el suministro de agua potable.
Directrices para la gestion del riesgo y las crisis. Parte 2: Gestién del riesgo, son
principios reconocidos internacionalmente o la Norma UNE EN ISO 22000 Sistemas de
gestion de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organizacion en la
cadena alimentaria, utilizada en la industria alimentaria.

En cuanto a la evaluacion y gestion del riesgo en instalaciones interiores se debera
centrar en edificios prioritarios como hospitales y centros sanitarios en especial las
unidades de cuidados aumentados; residencias geriatricas; guarderias y centros
educativos, edificios con alojamiento; centros deportivos y de ocio; instituciones entre
otros. Los valores paramétricos utilizados para evaluar la calidad del agua de consumo
deben cumplirse en el punto en que el agua de consumo se pone a disposicién del
usuario, esta calidad podria estar muy influenciada por las caracteristicas de la
instalacion interior.

VIl

Concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del
consumo de agua de grifo, un mejor conocimiento de la informacién pertinente y una
mayor transparencia, aumentara la confianza de los ciudadanos en el agua que se les
suministra y en los servicios relacionados con el agua, y conducira a un incremento del
uso del agua del grifo.
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Por lo que todas las administraciones y operadores deben asegurar una
transparencia de la informacion relacionada con el agua de consumo de una forma
accesible, como la calidad del agua de consumo, agua facturada, precio por litro, etc.
Los operadores publicos o privados que gestionan grandes zonas de abastecimiento
deberan disponer de informacion adicional en linea.

El Ministerio de Sanidad, desde 2003, gestiona y explota el Sistema de Informacion
Nacional de Agua de Consumo (SINAC) y elabora los informes nacionales anuales
destinados a la informacion publica e informes periddicos para la Comisién Europea, en
cumplimiento con las obligaciones europeas.

La Administracion General del Estado, las comunidades autbnomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, y las entidades locales deben garantizar el acceso a un suministro
minimo de agua de consumo para todos los ciudadanos, asi como emprender acciones
para promover el uso de agua de grifo.

VIII

Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulacién a los que se refiere el
articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuan
de las Administraciones Publicas. En particular, lo previsto en este real decreto se ajusta
al principio de necesidad y eficacia, en tanto se justifica por una razén de interés general
como es garantizar el acceso la disponibilidad al agua de consumo humano en
condiciones de salubridad y limpieza, desde las masas de agua hasta el grifo del
usuario, con la finalidad de proteger la salud de las personas de los efectos adversos
derivados de cualquier tipo de contaminacion. Ademas, el real decreto resulta ser el
instrumento mas adecuado para garantizar la consecucién de estos fines.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulacién
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, ya que no existen otras
medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los
destinatarios, respetando igualmente el principio de seguridad juridica al adaptarse de
manera coherente con el resto del ordenamiento juridico, nacional y de la Union
Europea, facilitando su conocimiento y comprension y, en consecuencia, la actuacion y
toma de decisiones de las personas y empresas del sector. En aplicacion del principio de
eficiencia, esta iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o
accesorias y racionalizar, en su aplicacion, la gestiéon de los recursos publicos. Ademas,
supone una regulacion necesaria habida cuenta de que se trata de la transposicion de la
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2020.

Ademas, el presente real decreto cumple el principio de transparencia, al posibilitar el
acceso sencillo, universal y actualizado a la informacion en materia de aguas de
consumo, y durante su elaboracion se ha posibilitado que los potenciales destinatarios
tengan una participacién activa en la misma.

Con caracter previo a la elaboracién del real decreto se ha sustanciado una consulta
publica, de conformidad con el articulo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. Asimismo, durante su tramitacion se han realizado los tramites de informacion
publica y de audiencia a los sectores potencialmente afectados y se ha consultado a las
comunidades auténomas y ciudades de Ceuta y Melilla, asi como a las entidades locales
a través de la Federacién Espafiola de Municipios y Provincias. Se ha sometido al
preceptivo informe del Consejo Nacional del Agua y del Consejo Asesor de Medio
Ambiente. Ademas, han emitido informe la Comision Interministerial para la Ordenacion
Alimentaria, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Consejo de Seguridad Nuclear.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Constituciéon Espafiola en
su articulo 149.1.16.2 y 22.2, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia
de bases y coordinacién general de la sanidad y de legislacion, ordenacién y concesion
de recursos y aprovechamientos hidraulicos, respectivamente.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacion, de la
Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demogréfico, y del Ministro de Consumo, con la aprobacion previa de la Ministra de
Hacienda y Funcién Publica, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberacion
del Consejo de Ministros en su reunién del dia 10 de enero de 2023,

DISPONGO:

CAPITULO |

Disposiciones generales

Articulo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos y sanitarios
de las aguas de consumo y de su suministro y distribucion, desde las masas de agua
hasta el grifo del usuario, asi como el control de su calidad, garantizando y mejorando su
acceso, disponibilidad, salubridad y limpieza, con la finalidad de proteger la salud de las
personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminacion.

Articulo 2.  Definiciones.
1. Alos efectos del presente real decreto, se entendera por:

a) Agua de consumo: agua para uso humano, ya sea en su estado original o
después del tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene
personal u otros fines domésticos, tanto en locales puablicos como privados,
independientemente de su origen y si se suministra desde redes de distribucién, desde
cisternas o en depdsitos moéviles y que sea salubre y limpia.

b) Agua de captacidon: aguas de la zona de captacién en las masas de agua, que
vayan a ser utilizadas para la produccién de agua de consumo, independientemente de
su origen y del tratamiento requerido, en su caso.

c) Acometida: tuberia y elementos que enlazan la instalacion general del edificio o
red interior con la red de distribucion exterior de suministro. Siendo el punto de entrega al
titular de la instalacién interior o edificio, el grifo o racor de prueba del armario o arqueta
de contadores tras la llave de corte general en el exterior del edificio.

d) Autoridad sanitaria: administracion sanitaria autonémica competente u otros
organos de las comunidades autébnomas y ciudades de Ceuta y Melilla en el ambito de
sus competencias.

e) Administracion hidraulica: organismos de cuenca correspondientes para las
aguas continentales comprendidas en las cuencas que excedan del ambito territorial de
una comunidad auténoma o bien no cumpliéndose lo anterior no hayan sido transferidas
a las comunidades auténomas y la administracién hidraulica competente de las
comunidades auténomas en las cuencas comprendidas integramente en el ambito
territorial de la comunidad autbnoma y efectivamente transferidas a la misma. En el caso
de las captaciones de agua de mar las referencias a la administracién hidraulica se
entenderan hechas a la administracion competente en aguas costeras.

f) Conduccién: cualquier canalizacion, de agua bruta desde la captacién hasta la
estacion de tratamiento de agua potable (ETAP), o en su defecto, al depdsito de
cabecera; o de agua tratada entre depdsitos o tramos entre la ETAP o el depdésito de
cabecera que no tengan ningin punto de entrega a red de distribucion.

g) Deposito de cabecera: aquel que se encuentra a la salida de la ETAP o
desalinizadora 0, en ausencia de éstas, el depdésito donde se realice el tratamiento de
potabilizacién del agua, tras la toma de captacién, excluyendo la recloracién.
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h) Depésito de distribucion o depdsito de regulacién: aquel cuya finalidad sea
almacenar, regular y/o distribuir el agua de consumo, ubicado en el tramo inicial o tramos
intermedios de la red de distribucion.

i) Edificios prioritarios: grandes edificios o locales, distintos a las viviendas
particulares, con un elevado nimero de usuarios que pueden verse expuestos a riesgos
relacionados con el agua, en particular grandes locales de uso publico, sefialados en el
anexo VIII.

i) Estacién de tratamiento de agua potable (ETAP): conjunto de procesos unitarios
de tratamiento de potabilizacidn, situados antes de la red de distribucién y/o depdsito de
cabecera, que contenga mas procesos unitarios de tratamiento que la filtracién vy
desinfeccién. Incluidas las desalinizadoras (IDAM) y las plantas de tratamiento de
abastecimientos propios no conectados a la red de distribucién publica.

k) Instalacién interior: conjunto de tuberias, conexiones, depdsitos, accesorios y
aparatos, situados tras la acometida y cuya responsabilidad es del titular o propietario de
la instalaciéon y no del operador de la red de distribucion. La instalacion interior
comprende, en su caso, la instalacion general del edificio y las instalaciones particulares
interiores.

) Empresa de fontaneria: entidad fisica o juridica que realiza las funciones de
instalacién, el montaje, puesta en marcha, reparacion y el mantenimiento de las
instalaciones de fontaneria en el ambito del Coédigo Técnico de la Edificacion y de
acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto.

m) Kit: conjunto de medios y productos, suficiente para un determinado fin, de tal
forma que su presentacion comercial constituye un método de andlisis para su aplicacién
directa.

n) Masa de agua: unidades de gestion efectivamente identificadas y delimitadas en
los planes hidroldgicos de cuenca en vigor y pueden ser:

1.° Masa de agua superficial: parte diferenciada y significativa de agua superficial,
como un lago, un embalse, una corriente, rio o canal, parte de una corriente, rio o canal,
unas aguas de transicién o un tramo de aguas costeras.

2.° Masa de agua subterrdnea: volumen claramente diferenciado de aguas
subterrdneas en un acuifero o acuiferos.

0) Material en contacto con agua: producto de construccibn o material, de
revestimiento o utilizado en los procesos de montaje de las infraestructuras que estén
situadas desde la toma de captacion hasta el grifo del usuario, incluidas las fuentes,
cisternas y depdsitos moviles y en contacto con el agua de consumo. En este ambito se
consideraréa:

1.° Sustancia de partida: sustancia afiadida intencionalmente para la fabricacion de
materiales organicos o de aditivos para materiales cementosos;

2.° Componente: composicién quimica de un metal, esmalte, ceramica u otro
material inorgénico.

p) Operador: administracién local u otra entidad publica o privada que sea
responsable de la gestidon del suministro del agua de consumo o de parte del mismo, o
de cualquier otra actividad ligada al suministro.

q) Punto de entrega: lugar donde un operador de una parte de la zona de
abastecimiento entrega el agua al operador de la siguiente parte de la misma o al
usuario.

r) Punto de muestreo: lugar designado para la toma de muestras de agua de
consumo para el Autocontrol, control operacional, de vigilancia sanitaria de la calidad de
esta segun lo establecido en esta norma.

s) Red de distribucién: conjunto de tuberias disefiadas para la distribucion del agua
de consumo desde la ETAP o desde los depésitos de cabecera o distribucion o
regulacion hasta la acometida del usuario.
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t) Resultado: valor cuantificado de un pardmetro con un método de analisis
concreto y expresado en las unidades fijadas en el anexo XI, parte A.7.9).

u) Sustancia radiactiva: sustancia que contiene uno o0 mas radionucleidos y cuya
actividad o concentracién no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de
la proteccién radiolégica.

v) Valor paramétrico: nivel maximo o minimo fijado para cada uno de los
parametros a controlar.

w) Valor paramétrico para las sustancias radiactivas: valor de las sustancias
radiactivas en aguas de consumo por encima del cual se evaluara si la presencia de
sustancias radiactivas supone un riesgo para la salud humana que exige tomar medidas
y, Si es necesario, adoptar medidas correctoras para mejorar la calidad del agua hasta
situarla en un nivel que cumpla los requisitos desde el punto de vista de la proteccion
radioldgica.

X) Valor de referencia: nivel maximo o minimo de paradmetros que no tienen definido
un valor paramétrico.

y) Zona de captacion: zona en la que se produce la captacion de agua destinada a
la produccién de agua de consumo, y en la que las actividades presentes, usos de suelo
0 naturaleza del mismo pueden tener influencia en la calidad del agua captada.

1.° En el caso de captaciones de aguas superficiales continentales estara formada
por el area hidroldgica, cuenca o subcuenca de drenaje, que drena sus aguas hacia el
punto de extraccion. En su determinacion podran excluirse zonas que por su lejania o
por obstaculos al flujo hidrolégico o de contaminantes no vayan a tener influencia en la
calidad del agua en el punto de extraccion.

2.° En el caso de captaciones de aguas superficiales costeras sera la zona aledafa
al punto de extraccion tal que el agua contenida en la misma sea susceptible de ser
extraida por la captacion en condiciones normales de servicio.

3.° En el caso de captaciones de aguas subterraneas sera la superficie del terreno tal
que el agua que se infiltra a su través puede acabar saliendo por la captacién en
condiciones normales de servicio. En su determinacion podran excluirse zonas que por
su lejania no vaya a tener influencia en la calidad del agua en el punto de extraccion.
Esté delimitacion también se aplicara en el caso de los manantiales.

Z) Zona de abastecimiento: &rea geogréficamente definida y censada por la
autoridad sanitaria, no superior al ambito provincial, en la que el agua de consumo
provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda
considerarse homogénea en la mayor parte del afio e incluye todo el conjunto de
instalaciones desde la toma de captacion, conduccidn, tratamiento de potabilizacién,
almacenamiento, transporte y distribucion del agua de consumo hasta las acometidas o
punto de entrega a los usuarios.

Los tipos de zonas de abastecimiento (ZA) se clasificaran en funcién del volumen de
agua suministrada por dia:

1.° «Zona tipo 0» suministra menos o igual de 10 m® de agua de consumo por dia
como promedio y no tiene una actividad publica o comercial.

2.° «Zona tipo 1» suministra menos o igual de 10 m® de agua de consumo por dia
como promedio y tiene una actividad publica o comercial.

3.9 «Zona tipo 2» suministra mas de 10 m® y hasta 100 m® de agua de consumo por
dia como promedio.

4.° «Zona tipo 3» suministra mas de 100 m® y hasta 1.000 m® de agua de consumo
por dia como promedio.

5. «Zona tipo 4» suministra mas de 1.000 m® y hasta 10.000 m® de agua de
consumo por dia como promedio.

6.° «Zona tipo 5» suministra mas 10.000 m® y hasta 100.000 m* de agua de
consumo por dia como promedio.

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2023-628



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO S35
Miércoles 11 de enero de 2023 Sec.|l. Pag. 4261

7.° «Zona tipo 6» suministra mas 100.000 m® de agua de consumo por dia como
promedio.

2. En el ambito de la empresa alimentaria, se entendera por:

a) Alimento, legislacién alimentaria, empresa alimentaria, explotador (u operador)
de empresa alimentaria: segun se definen, respectivamente, en el articulo 2 y articulo 3,
apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislacién alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

b) Aguas de consumo en el ambito de la empresa alimentaria: todas aquellas aguas
utilizadas en la empresa alimentaria para fines de fabricacién, tratamiento, conservacién
0 comercializacion de productos o sustancias destinadas al consumo, asi como las
utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en
contacto con los alimentos.

c) Aguas de proceso en la empresa alimentaria: todas aquellas aguas utilizadas
durante el proceso de fabricacion de los alimentos, con fines de refrigeracion, o
produccién de vapor o agua caliente, en circuito cerrado, y que no entran en contacto
con los alimentos.

d) Aguas de limpieza para uso en la empresa alimentaria: todas aquellas aguas
destinadas a ese fin, distintas de las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y
materiales que puedan estar en contacto con los alimentos, y que no supongan una
fuente de contaminacion para los alimentos.

Articulo 3. Ambito de aplicacion.

1. La presente disposicion sera de aplicacion a las aguas de consumo definidas en
el articulo 2.1.a) y 2.2.b) y a las aguas de captacion definidas en el articulo 2.1.b).
2. Quedan excluidas del ambito de aplicacion de este real decreto:

a) Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotacién y comercializacion de aguas minerales
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo, y por el Real
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboracion y
comercializacion de aguas preparadas envasadas para el consumo.

b) Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantias y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios.

c) Todas aquellas aguas mineromedicinales de establecimientos balnearios que se
rijan por el Real Decreto-ley de 25 de abril de 1928, que aprueba el Estatuto sobre la
explotacién de manantiales de aguas minero-medicinales, y por la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas.

d) Todas aquellas aguas que estén incluidas en las instalaciones afectadas por el
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis, excepto lo dispuesto en el presente real
decreto relativo a los edificios prioritarios.

e) Todas aquellas aguas destinadas exclusivamente a usos para los cuales conste
a la autoridad sanitaria que la calidad de aquéllas no afecte, directa ni indirectamente, a
la salud de los usuarios que las utilicen.

f) Al efecto de la evaluacion y gestion del riesgo de las zonas de captacion de las
aguas destinadas a la produccion de agua de consumo procedentes de una fuente de
suministro individual que produzca como media menos de 10 m3 diarios, a no ser que
estas aguas sean suministradas como parte de una actividad comercial o publica.

Para estas zonas de abastecimiento tipo 0, la autoridad sanitaria podra establecer
que cumplan, al menos, lo dispuesto en el apartado 3.b) o que se lleven a cabo las
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siguientes actuaciones cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las
personas derivado de la calidad del agua:

1.° Informar a la poblacién afectada de dicha exclusion y de cualquier medida
tomada para proteger la salud humana de los efectos negativos derivados de una posible
contaminacion del agua;

2.° Proporcionara sin demora a la poblacion afectada las recomendaciones
sanitarias apropiadas;

3.9 Requerir a la administracion local que adopte, para estos abastecimientos, las
medidas necesarias para la proteccion de la salud humana y el cumplimiento de lo
dispuesto en los mencionados articulos, en caso de no exclusion.

3. Lo dispuesto en este real decreto sera aplicable de forma parcial en los
siguientes casos:

a) Los buques de pasaje (cruceros o ferris) de bandera espafola y con trayecto
nacional, cuyos titulares son operadores a efectos de este real decreto y deberan cumplir
con lo dispuesto en el capitulo I, en las secciones 1.2, 3.2 y 4.2 del capitulo Il, con
excepcion de los articulos 28, 29 y 30, y en los articulos 61 y 63.1 y sus anexos
correspondientes.

b) Las zonas de abastecimiento tipo 1, deberan cumplir con los articulos de los
capitulos 1 y en las secciones 1.2, 3.2y 4.2 del capitulo II.

Articulo 4. Responsabilidades y competencias.

1. Cuando la gestion del suministro del agua de consumo sea directa, la
administracion local debera realizar sin perjuicio de las que le corresponden a la
autoridad sanitaria:

a) Eltratamiento de potabilizacién oportuno para asegurar que el agua suministrada
a través de cualquier red de distribucién, cisterna o depdsito mévil en su ambito territorial
sea apta para el consumo en el punto de entrega al usuario;

b) EI Protocolo de Autocontrol y Vigilancia municipal en las infraestructuras de
titularidad y gestion municipal;

c) El Plan Sanitario del Agua, en adelante PSA, en las zonas de abastecimiento de
titularidad y gestion municipal;

d) La evaluacion de fugas estructurales en las redes de distribucion y acometidas
de titularidad y gestion municipal;

e) La garantia que la calidad del agua de consumo en la red de distribucion hasta el
punto de entrega de la instalacion interior, cumpla con lo dispuesto en el anexo |;

f) La notificacion de la informacion tanto en Sistema de Informacién Nacional de
Agua de Consumo (en adelante, SINAC) como en su pagina web;

g) La mejora del acceso al agua de los grupos vulnerables, la identificacion de los
mismos y de los mecanismos de accion social para este grupo de poblacion;

h) Las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que
sefiala esta norma, de los titulares de los edificios o locales con actividad publica o
comercial, asi como de los titulares de los edificios prioritarios cumplen con las
obligaciones que establece este real decreto;

i) Cualquier otra accidn descrita en este real decreto que les competa.

2. Cuando la gestidon del suministro del agua sea indirecta, delegada o mixta, la
administracion local deberd garantizar que los operadores titulares de la concesion, que
no estén contemplados en el apartado 1:

a) Cumplan con lo sefialado en esta normativa en cuanto a las infraestructuras y en
lo referente a la reparacién y mantenimiento de las mismas;
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b) Garanticen que la calidad del agua de consumo en la red de distribucion hasta el
punto de entrega de la instalacion interior, y cumplan con lo dispuesto en el anexo I;

¢) Cumplan con la frecuencia de muestreo del Protocolo de Autocontrol;

d) Suministre agua apta para el consumo;

e) Realicen e implanten los PSA en las zonas de abastecimiento y la propuesta de
medidas correctoras;

f) Realicen la evaluacion de fugas estructurales en las redes de distribucion y
acometidas;

g) Notifiquen la informacién en SINAC y en su web corporativa;

h) Cualquier otra accion descrita en este real decreto que les competa.

3. Los titulares de los edificios o locales con actividad publica o comercial, deberan:

a) Aplicar las medidas y controles necesarios para mantener la calidad del agua de
consumo y que no se deteriore entre la acometida hasta el grifo, por la falta de limpieza o
mantenimiento de la instalacién interior;

b) Elaborar e implantar el PSA, si el edificio es prioritario;

¢) Cualquier otra accion descrita en este real decreto que les competa.

CAPITULO Il

Caracteristicas del agua de consumo y su control

Seccion 1.2 Calidad del agua

Articulo 5. Calidad del agua de consumo.

1. Elagua de consumo deberd ser salubre y limpia en el punto de cumplimiento.
2. Alos efectos de este real decreto, un agua de consumo se considerara salubre y
limpia cuando:

a) Esté libre de microorganismo, parasito o sustancia, en una cantidad o
concentraciéon que pueda suponer un riesgo para la salud humana;
b) Se cumpla, al menos, con los requisitos especificados en el anexo I.

3. Las medidas que se adopten para el cumplimiento de este real decreto, estaran
basadas en el principio de precaucién y en ningln caso, podran producir directa o
indirectamente, un deterioro de la calidad del agua de consumo ni aumentar la
contaminacion de las aguas destinadas a la produccion de agua de consumo.

Articulo 6. Calificacion sanitaria de las muestras de agua de consumo.
1. Las muestras de agua de consumo, se podran calificar como:

a) Apta para el consumo: cuando no contenga ningun tipo de microorganismo,
parasito o sustancia en una cantidad o concentracién que pueda suponer un riesgo para
la salud humana y cumpla con los valores paramétricos especificados en las partes Ay B
del anexo | y no superen los valores de aptitud que se indican en las notas de la Tabla 3
de la parte C del anexo | o con los valores paramétricos excepcionados por la autoridad
sanitaria determinados en él;

b) No apta para el consumo: cuando no cumpla con los requisitos del parrafo a) o
cuando se detecten o superen los valores de referencia de los parametros de la Lista de
observacion. La autoridad sanitaria valorara en estos casos el riesgo para la salud dando
las recomendaciones sanitarias oportunas a la poblacién, al municipio y al operador.

2. En el caso de los parametros del anexo |, parte C, la superacién de los valores
paramétricos no presupondra una calidad no apta, y se deberan tomar las medidas
correctoras adecuadas y cumplir lo dispuesto en las notas de la tabla 3 del anexo I.
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3. En el caso de las sustancias radiactivas contempladas en el anexo |, parte E, se
debera sequir lo dispuesto en el anexo VI.

Articulo 7. Punto de cumplimiento.

1. El agua de consumo que se pone a disposicion del usuario debera cumplir los
requisitos de calidad sefialados en el anexo |, al menos, en los siguientes puntos:

a) El punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el
consumo, para las aguas suministradas a través de una red de distribucion, dentro de
edificios, locales o establecimientos publicos o privados o viviendas;

b) El punto en el que sale de la cisterna y se pone a disposicion del usuario, para
las aguas suministradas a partir de una cisterna, de depdsitos moviles publicos o
privados;

¢) Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos anteriores, el punto de cumplimiento
de los operadores de la red de distribucién seréa la acometida.

2. El punto de cumplimento para la empresa alimentaria se recoge en el articulo 66.

Articulo 8. Puntos de muestreo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo Il, los puntos de muestreo oficiales
designados para la toma de muestra seran, al menos:

a) En la zona de captacion de aguas de consumo, un punto designado por la
administracion hidraulica;

b) En la zona de abastecimiento, los puntos de muestreo seran representativos de
la zona de abastecimiento o partes de la misma y se fijaran por la autoridad sanitaria,
previa consulta con el operador:

1.° Uno en la toma de captacion o bien en la entrada de la ETAP;

2.° Uno ala salida de la ETAP o depésito de cabecera;

3.° Uno a la salida del depdsito de distribucion oly regulacion;

4.° Uno en cada uno de los puntos de entrega entre los distintos operadores;

5. Al menos uno en todas las redes de distribucion;

Si la red suministra mas de 20.000 m?/dia, el nimero de puntos de muestreo sera de
al menos 1 por cada 20.000 m?® o fraccién de agua distribuida por dia como media anual;

6.° Uno en el punto de entrega al usuario, en el caso de cisternas y depésitos
moviles.

c) Tras el punto de entrega en la instalacién interior:

1.° Uno en el grifo o racor de prueba del armario o arqueta de contadores tras la
llave de corte general;

2.° Uno en el grifo en viviendas y varios grifos representativos en los locales o
edificios.

2. Se podran tomar muestras para determinar parametros especificos en puntos de
cumplimiento distintos del establecido en el articulo 7, siempre que pueda demostrarse
que la validez de los resultados no afecta a la representatividad de la calidad del agua de
consumo desde la salida de la ETAP o del depésito de cabecera hasta el punto de
entrega al usuario.

3. En el caso de la empresa alimentaria el punto de muestreo se recoge en el
articulo 67.

4. La autoridad sanitaria podra requerir el cambio de la localizacion de los puntos
de muestreo o aumentar su niimero si no responden a la representatividad necesaria.
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Seccién 2.2 Derecho humano al agua: cantidad y acceso

Articulo 9. Cantidad de agua de consumo suministrada.

1. El volumen de agua de consumo distribuida debera ser suficiente para las
necesidades higiénico-sanitarias de la poblacién y el desarrollo de la actividad de la zona
de abastecimiento. A estos efectos, la dotacion neta o de consumo medio, como objetivo
minimo, debe ser, al menos, 100 litros por habitante y dia, salvo que el plan hidrol6gico
vigente haya establecido una dotacién superior en cuyo caso no podra minorarse.

2. Los operadores de las diferentes infraestructuras de todas las zonas de
abastecimiento deberdn contabilizar el agua captada, el agua tratada y el agua
distribuida.

3. El Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demogréfico, junto a la
autoridad autondmica competente, la administracién local y los operadores de las zonas
de abastecimiento, realizara campafias informativas periédicas de ahorro de agua.

Articulo 10. Promocién del agua de grifo.

1. Las administraciones publicas adoptardn, en el &mbito de sus respectivas
competencias, las medidas necesarias para garantizar la provisién de agua de consumo
de grifo, en sus dependencias y otros espacios publicos.

2. La administracion local y autoridades competentes en consumo, con la
colaboracion de los operadores adoptaran las medidas necesarias para promover el uso
del agua de consumo del grifo mediante la eleccion de las medidas mas adecuadas,
teniendo en cuenta las circunstancias locales, geograficas y culturales.

3. Estas medidas podran incluir:

a) La informacion por parte de la administracion local a los ciudadanos y
sefializacion de las fuentes o equipos que suministren agua de consumo en el exterior,
asi como la sefalizacion por parte de los titulares de los edificios de las fuentes o
equipos que suministren agua de consumo en el interior de los edificios publicos o con
actividad comercial

b) El lanzamiento de campafias anuales para informar a los ciudadanos sobre la
calidad de dicha agua.

4. Asi mismo, los establecimientos del sector de la hosteleria y restauracion
tendran que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la
posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la
oferta del mismo establecimiento, de conformidad con lo previsto en el articulo 18.3 de la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular, y la normativa que desarrolla esta ley.

5. Los promotores de eventos festivos, culturales o deportivos, garantizaran el
acceso al agua de consumo de grifo no envasada.

Articulo 11. Acceso al agua y poblacion vulnerable.

1. La administracién local adoptara las medidas necesarias para mejorar el acceso
al agua de consumo para toda la poblacién, en particular para los grupos vulnerables o
en riesgo de exclusion social, incluyendo a las personas que no disfrutan de conexion a
las redes de distribuciéon municipal.

2. Para la determinacion de la poblacion vulnerable o en riesgo de exclusion social,
las comunidades autdbnomas y las entidades locales utilizaran, al menos, los criterios de
la definicion de consumidor vulnerable o en riesgo de exclusion social establecidos en
los articulos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de proteccion para los
consumidores domésticos de energia eléctrica, teniendo la capacidad de incluir criterios
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adicionales de vulnerabilidad que permitan incluir a un mayor nimero de consumidores
bajo dicha categoria.

3. La administracién local junto a la autoridad competente en programas sociales,
en relacién con los grupos vulnerables o en riesgo de exclusion social, debera:

a) ldentificar a las personas que no tienen acceso al agua de consumo o con
acceso limitado y los motivos de la falta de acceso ya sea debido a que no tienen acceso
al agua de consumo por motivos econémicos personales o de la administracion
competente;

b) Evaluar las posibilidades de mejora al acceso al agua de esas personas e
informar de las mismas o sobre medios alternativos;

¢) Informar sobre mecanismos de accion social a las familias con situaciones
econdmicas por debajo del umbral de pobreza;

d) Elaborar un informe sobre la situacién del acceso al agua de consumo en el
municipio, identificando a dicha poblacion, las medidas adoptadas para mejorar su
acceso y fomentar su utilizacion. Este informe deber& remitirse al Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, en la forma y plazos que este determine en coordinacién con la
Federacion Espafiola de Municipios y Provincias.

4. La administracion local debera implantar mecanismos de accion social eficaces
para asegurar el derecho al agua de toda la poblacién, atendiendo asi a los problemas
gue sufre la poblacién mas vulnerable o en riesgo de exclusién social, mediante la
aplicacion de procesos 0 herramientas administrativas de accidn social que mejor se
adapten a las particularidades de su territorio y poblacion.

5. Los mecanismos de accién social buscaran la consideracion de la asequibilidad y
su reflejo en las politicas y estructuras tarifarias y podran consistir en bonificaciones
contempladas en la tarifa, tasa precio de agua y/o en fondos de solidaridad.

Seccion 3.2 Control y vigilancia de la calidad del agua de consumo

Articulo 12. Objeto de control y vigilancia.

1. En términos generales, en cada zona de abastecimiento se controlardn los
parametros fijados en el anexo | y anexo IV y segun lo dispuesto en los anexos I, 1l y VI.

2. Cuando la autoridad sanitaria lo disponga, se controlardn otros parametros o
contaminantes que se sospeche puedan estar presentes en el agua de consumo y
supongan un riesgo para la salud del usuario.

3. Los resultados derivados de los analisis realizados en cumplimiento de los
distintos tipos de controles que se establecen en el articulo 13 deberan estar recogidos
en soporte informatico y notificados en el SINAC en plazo y forma segun lo dispuesto en
el anexo XI.

4. En el caso de control operacional, se notificar4 en el SINAC segun lo sefialado
en el anexo Il

Articulo 13. Tipos de controles y vigilancia.
1. Elcontrol del agua de consumo engloba los siguientes tipos de controles:

a) Autocontrol: realizado por el operador responsable de la zona de abastecimiento,
publica o privada, o parte de esta;

b) Vigilancia municipal: realizado por la administracion local, en el grifo del usuario;

c) Control en edificios prioritarios: realizado por el titular del local prioritario;

d) Vigilancia sanitaria: realizado por la autoridad sanitaria;

e) Vigilancia en las zonas de captacion: realizado por la administracion hidraulica o
la administracion competente en el caso de aguas costeras y maritimas;

f) Vigilancia en buques: realizado por el titular del buque.
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2. Los andlisis correspondientes a estos controles se definen en el anexo |I.

Articulo 14. Protocolo de Autocontrol.

1. El operador responsable de la zona de abastecimiento o parte de esta, debera
actualizar el Protocolo de Autocontrol del abastecimiento y en concordancia con el
Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo, elaborado por la autoridad
sanitaria para su territorio, segun sefiala el articulo 17.

2. Los objetivos del Protocolo de Autocontrol, en adelante Protocolo, al menos
seran los siguientes:

a) Comprobar que las medidas aplicadas para controlar los riesgos para la salud
humana en todo el abastecimiento, a partir de la toma de captacion incluidos el
tratamiento, el almacenamiento y la distribucién, son eficaces y que el agua en el punto
de cumplimiento es salubre y limpia;

b) Disponer de informacion sobre la calidad del agua de consumo suministrada a fin
de demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma y de los
valores paramétricos previstos en el anexo |;

c) Determinar los medios mas adecuados para reducir el riesgo sobre la salud
humana.

3. El Protocolo actualizado debera contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esquema y descripcion de la zona de abastecimiento y de las infraestructuras
que gestione el operador;

b) Programa de muestreo;

¢) Programa de mantenimiento y limpieza de las instalaciones;

d) En el caso de redes de distribucion, Programa de deteccidon y medidas ante
fugas estructurales de agua de consumo;

e) Proveedores de los productos utilizados para la potabilizacién del agua y
limpieza de las instalaciones;

f) Procedimientos de notificacion de incumplimientos e informacién a los usuarios;

g) Procedimientos de gestion de incidencias;

h) Plan de formacion;

i) Suministro alternativo a utilizar en caso de emergencia, alternativo o excepcional;

i) Acreditaciones de los laboratorios propios o contratados;

k) Fecha de actualizacién del Protocolo.

4. EIl Protocolo deberd estar a disposicion de la autoridad sanitaria en formato
electrénico y actualizarse de forma anual o cuando existan cambios sustanciales en el
abastecimiento.

5. Una vez redactado e implantado el PSA a que se refiere el articulo 59, este
sustituira al Protocolo, que pasara a ser un anexo del PSA.

Articulo 15. Vigilancia municipal.

1. La Vigilancia municipal tiene por finalidad facilitar la informacion necesaria para
determinar la calidad del agua de consumo en el punto de cumplimiento de las
instalaciones interiores. Se realizard mediante la inspeccion de la administracion local
tanto en los edificios prioritarios como no prioritarios, mediante el control en grifo, y se
llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los anexos Il, lll 'y VI.

2. En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el anexo lll, parte A, se tomara una muestra en el grifo o racor de prueba
del armario o arqueta de contadores tras la llave de corte general para determinar si el
incumplimiento es debido a la instalacion interior o a la red de distribucion, en cuyo caso
la administracion local obligara al titular del edificio o local con actividad publica o
comercial a su reparacion o sustitucion.
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Articulo 16. Control en edificios prioritarios.

1. El control en edificios prioritarios tiene por finalidad facilitar a la administracion
local y sanitaria la informacion necesaria para determinar la calidad del agua de
consumo en el punto de cumplimiento y de uso. Este control se llevara a cabo por el
titular del edificio prioritario, de acuerdo con lo establecido en los anexos 1l y IlI.

2. En aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes y en el caso de que la
administracion local o supramunicipal carezca de los medios adecuados, la autoridad
sanitaria podré realizar la vigilancia de los edificios prioritarios que previamente soliciten
su colaboracion.

3. En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomara una muestra
en el grifo o racor de prueba del armario o arqueta de contadores tras la llave de corte
general, para determinar si el origen del incumplimiento es de la instalacién interior o a la
red de distribucién, en cuyo caso la administracion local obligara al titular del edificio o
local con actividad publica o comercial a su reparacién o sustitucion.

Articulo 17. Vigilancia sanitaria.

1. La vigilancia sanitaria del agua de consumo es responsabilidad de la autoridad
sanitaria autonodmica, la cual actualizara el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de
Consumo, en adelante Programa. Dicha vigilancia sanitaria incluye las zonas de
abastecimiento de gestion o de patrimonio del Estado.

2. EIl Programa debera contemplar las acciones a realizar por los operadores, al
menos:

a) Analisis y frecuencias establecidos en los anexos | y I;

b) Descripcion y revisidn de la zona de abastecimiento y de las infraestructuras de
captacion, tratamiento, almacenamiento y red de distribucién de agua de consumo;

¢) Revision del Protocolo;

d) Recogiday andlisis de muestras de agua; o

e) Mediciones registradas mediante un proceso de medicion en continuo o in situ.

3. Ademads, podra contemplar actividades a realizar por la autoridad sanitaria:

a) Inspecciones de los registros relativos al estado de funcionalidad vy
mantenimiento de los equipos; y/o

b) Inspecciones de la zona de abastecimiento incluyendo las infraestructuras de
toma de captacion, tratamiento, almacenamiento y distribucion de agua y laboratorios de
control;

c) Comprobacién y aprobacion de los PSA de las zonas de abastecimiento para
verificar el cumplimiento de los mismos por parte de los operadores, comprobar su grado
de implantacion y la eficacia del mismo.

4. El Programa sera revisado de forma continua y actualizado. La autoridad
sanitaria notificara, electronicamente la actualizacién del Programa, asi como cualquier
modificacidn, al Ministerio de Sanidad.

5. La autoridad sanitaria incluira en el Programa las sustancias radiactivas acorde
con los criterios y requisitos establecidos en el anexo VI.

Articulo 18. Vigilancia en las zonas de captacion.

La vigilancia en las zonas de captacion se llevard a cabo por la administracion
hidraulica segun lo dispuesto en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el
que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental, y en particular segun lo dispuesto en su
articulo 8.1.a) y en su anexo I.C.1.
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Articulo 19. Lista de observacion.

1. La Lista de observacion establecida en el anexo IV recoge los contaminantes de
preocupacion emergente que se consideran un riesgo para la salud.

2. EIl Ministerio de Sanidad actualizard esta Lista de observacién incluyendo otros
contaminantes emergentes como sustancias, compuestos 0 microorganismos de
preocupacion para la salud humana, a medida que aparezcan nuevos conocimientos
cientificos y técnicos.

3. Para cada nuevo contaminante emergente incluido en la Lista de observacion, el
Ministerio de Sanidad, en el seno de la Comisidon de Salud Publica, propondra a las
autoridades sanitarias, cuando sea necesario, un posible método de andlisis que no
implique costes excesivos y, en su caso, un valor de referencia.

4. En el caso de aparecer un contaminante de esta lista en el agua de la zona de
captacion por encima del valor de referencia, la administracién hidraulica lo comunicara
inmediatamente a la autoridad sanitaria y al operador.

5. Laautoridad sanitaria y los operadores:

a) Podran basarse en la informacién generada en la evaluacion del riesgo en las
zonas de captacion y en los programas de vigilancia de las aguas superficiales y
subterrdneas ejercidas por la administracion hidraulica, para conocer contaminantes de
preocupacion emergente que puedan estar presentes en el agua;

b) Cuando se detecte la presencia de estos contaminantes en agua superficial o en
agua subterranea, la autoridad sanitaria podra disponer, en su Programa que se realice
lo dispuesto en el articulo 26.

Articulo 20. Muestreos, laboratorios y métodos de analisis.

1. Latoma de muestras en la zona de abastecimiento y en el punto de uso o grifo
se debera realizar segun lo dispuesto en el anexo lll, parte A.

2. Los laboratorios publicos y privados, incluyendo los subcontratados que realicen
los métodos de andlisis para los parametros del anexo | y del anexo IV en agua, deberan
cumplir con lo especificado en el anexo Il y con la disposicién adicional octava.

3. Todo laboratorio que realice alguna determinacion en los controles previstos en
el articulo 13 debera estar dado de alta en SINAC.

4. Los parametros del anexo |, partes A, B y E deberan determinarse en laboratorio
y los parametros de las partes C, D y F podran determinarse en laboratorio, en linea o in
situ.

5. Los métodos de andlisis utilizados por los laboratorios se ajustaran a lo
especificado en el anexo lll. En particular:

a) Los métodos de analisis microbiolégicos deberan cumplir con lo dispuesto en el
anexo lll, parte C;

b) Los métodos de analisis fisico-quimicos deberan cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el anexo lll, parte D;

En ausencia de un método de analisis fisico-quimico que cumpla los requisitos
minimos, los laboratorios utilizardn las mejores técnicas disponibles sin generar costes
excesivos, haciendo que esos métodos de analisis fisico-quimicos empleados se validen
y documenten de conformidad con el anexo lll, parte E;

¢) Cuando se utilicen kits o aparatos en linea en las determinaciones in situ,
deberan cumplir con lo especificado en el anexo Ill, partes By F.

Articulo 21. Inspecciones sanitarias.

Las inspecciones de la autoridad sanitaria podran incluir la zona de abastecimiento,
las infraestructuras citadas en los articulos incluidos en la seccion 1.2 del capitulo IlI, los
laboratorios de control, la documentacion relacionada y el contenido notificado en SINAC
por parte de los operadores.
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Seccion 4.2 Actuacion ante incidencias

Articulo 22. Tipos de incidencia.

1. Se consideran incidencias en el agua de consumo en el ambito de este real
decreto a:

a) La superacioén de los valores paramétricos de los parametros del anexo | o de los
valores de referencia de los parametros de la Lista de observacion;

b) Las situaciones excepcionales en las que, sin necesidad de resultados
analiticos, se pueda sospechar que el agua no es salubre y limpia, como desastres
naturales o accidentes de gran magnitud que provoquen deficiencias en las
infraestructuras de la zona de abastecimiento;

c) Lafalta de suministro de agua por un tiempo superior a veinticuatro horas.

2. Las incidencias relacionadas con el suministro de agua de consumo se clasifican
en los siguientes tipos:

a) Incidencia tipo AB: incidencia por no conformidad de resultados analiticos de los
parametros microbioldgicos o quimicos o con posibilidad de riesgos para la salud;

b) Incidencia tipo C: incidencia por la superacion de los valores paramétricos de los
parametros indicadores de calidad;

¢) Incidencia tipo E: incidencia por la superacion de los valores paramétricos de las
sustancias radiactivas;

d) Incidencia tipo II: incidencias en instalaciones interiores de edificios prioritarios,
de edificios no prioritarios con actividad publica o comercial, asi como de viviendas;

e) Incidencia tipo O: incidencia por la presencia de sustancias, compuestos o
microorganismos de la Lista de observacion que superen el valor de referencia o con
posibilidad de riesgos para la salud, en la zona de captacion o en la red de distribucion;

f) Incidencia tipo F: incidencia por falta de agua a la poblacién suministrada de
forma continuada, de mas de 24 horas;

g) Incidencia tipo S: incidencias sin resultados analiticos o por deficiencias en las
infraestructuras de la zona de abastecimiento, en situaciones excepcionales como
desastres naturales o grandes accidentes, se pueda sospechar que el agua no es
salubre y limpia;

h) Incidencias tipo X: cualquier otro tipo de incidencia con la presencia de otros
contaminantes microbiolégicos o quimicos que no estén sefialados en el anexo |, partes
Ay B, o en el anexo IV y que puedan ser un riesgo para la salud.

3. Cualquier tipo de incidencia debera ser notificada al SINAC, sin perjuicio de que
la autoridad sanitaria requiera al operador o titular del edificio o a la administracion
hidraulica la informacion en otro formato distinto al SINAC, segun disponga en su
Programa.

Articulo 23. Actuaciones generales ante incidencias.

1. El operador, la administracion hidraulica, el municipio, el titular de la actividad o
la autoridad sanitaria que detecte una incidencia analitica en la calidad del agua de
consumo suministrada, debera realizar una confirmacion de dicha incidencia en las
veinticuatro horas siguientes a su deteccion, mediante una nueva toma de muestra de
agua, en su caso, cuando sea necesario.

2. Tras la confirmacion de la incidencia, el operador, la administraciéon hidraulica en
las zonas de captacion, el municipio en la zona de abastecimiento o el titular del edificio
en las instalaciones interiores, investigara inmediatamente el motivo de la misma y lo
comunicara a la autoridad sanitaria, dejando constancia de ello en el SINAC.
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3. De apreciarse que la incidencia detectada pudiera comportar un posible ilicito
penal, la autoridad sanitaria o la administracién hidraulica deberan notificar la incidencia
a la Jefatura del SEPRONA de la Guardia Civil.

4. Una vez confirmada la incidencia, la autoridad sanitaria, a propuesta del
operador y tras una evaluacion del riesgo, ordenara la adopcion de las medidas mas
adecuadas que podran consistir en restringir el uso del agua, prohibir su suministro o
aplicar técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades
del agua antes de su suministro con el fin de reducir o eliminar el riesgo del
incumplimiento y la presencia de riesgos potenciales para la salud de la poblacion.

5. El operador, el municipio o el titular del local con actividad publica o comercial
adoptara las medidas correctoras y preventivas de forma inmediata y las comunicara a
los usuarios y a los otros operadores afectados.

6. Una vez adoptadas las medidas correctoras, el operador, el municipio o el titular
del inmueble realizardn una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar
la incidencia o en otro punto representativo, con el fin de verificar la situacién de
normalidad e informaréa de los resultados a la autoridad sanitaria que valorara el cierre de
la incidencia, comunicandolo posteriormente a los usuarios y a los otros operadores
afectados en un plazo de veinticuatro horas.

Articulo 24. Incidencias tipo AB.

Para las incidencias tipo AB, se seguiran los pasos descritos en el articulo 23 vy,
ademas:

a) Cualquier incidencia tipo AB deberd ser comunicada a la autoridad sanitaria tras
su deteccion. En el caso de los parametros quimicos la comunicacion sera tras su
confirmacion;

b) La autoridad sanitaria estimard la importancia de la superacion del valor
paramétrico, la repercusién sobre la salud de la poblacién afectada y la realizacién de un
estudio de evaluacién del riesgo debido a la incidencia, si lo considera necesario;

c) Si se sospecha que existe o pudiera existir un riesgo para la salud de la
poblacién suministrada, la autoridad sanitaria valorara la apertura o no de una «situacién
de posible riesgo». En cada situacion de posible riesgo, se aplicara lo dispuesto en el
articulo 23;

d) Ante una «situacion de posible riesgo», el operador, el municipio o el titular del
local con actividad publica o comercial comunicara a los afectados de la «situacién de
posible riesgo» para la salud humana y su causa, la superacién del valor paramétrico y
las medidas correctoras y preventivas tomadas, incluida la prohibicién, restriccion u otra
accion, antes de las veinticuatro horas tras la valoracién de la autoridad sanitaria;

e) Ademas, el operador en coordinacién con la autoridad sanitaria, transmitirdn las
recomendaciones sanitarias para la poblaciéon o grupos de poblacién para los que la
superacion del valor paramétrico pudiera representar un riesgo para la salud
actualizando periddicamente el asesoramiento necesario a los usuarios sobre las
condiciones de consumo y uso del agua y teniendo especialmente en cuenta los grupos
de poblacion con mayores riesgos para la salud relacionados con el agua;

f) Una vez tomadas las medidas correctoras, el operador o el titular del edificio o
local con actividad publica o comercial o el municipio realizaran una nueva toma de
muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema para verificar la situacion de
normalidad y lo informaran a la autoridad sanitaria que valorara el cierre de la «situacién
de posible riesgo»;

g) Se informara a los usuarios una vez que se haya establecido la desaparicién de
la «situacién de posible riesgo» para la salud humana y/o el restablecimiento del servicio
a la normalidad en un plazo no mayor a las veinticuatro horas tras la verificacion de la
situacion de conformidad.
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Articulo 25. Incidencias tipo Il.

1. Cuando existan incidencias sobre la calidad del agua en la instalacion interior de
los edificios prioritarios o de los edificios no prioritarios con actividad publica o comercial,
detectadas por el titular u otra entidad, el ayuntamiento o la autoridad sanitaria, el titular
debera:

a) Adoptard las medidas adecuadas para reducir o eliminar el riesgo de
incumplimiento de los valores paramétricos;

b) Adoptara otras medidas, como técnicas de tratamiento apropiadas, para
modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de
reducir o eliminar el riesgo de que el agua incumpla los valores paramétricos después
del suministro; y

¢) Comunicara la situacion a los usuarios de dicho edificio, cuando la autoridad
sanitaria asi lo indique, y asesorara debidamente a los usuarios afectados sobre
cualquier posible medida correctora adicional que deban tomar.

2. Cuando existan incidencias sobre la calidad del agua en la instalacién interior de
viviendas, la administracion local dara las recomendaciones necesarias a los propietarios
sobre las medidas a adoptar para reducir o eliminar el incumplimiento de los valores
parameétricos.

Articulo 26. Incidencia tipo O.

1. Cuando la administracion hidraulica o la autoridad competente, en su caso,
detecte una incidencia tipo O en las zonas de captacidn, lo comunicara inmediatamente,
a la autoridad sanitaria y operadores.

2. Laautoridad sanitaria junto con el operador:

a) Verificaran si el tratamiento realizado o previsto por el operador es adecuado
para alcanzar el valor de referencia, o cuando sea necesario, optimizaran el tratamiento;

b) El operador tomard una muestra a la salida de la ETAP o del depdsito de
cabecera. En el caso que el valor esté por encima del valor de referencia, se hara un
seguimiento en la red de distribucion de estas sustancias, compuestos o
microorganismos, hasta que el valor detectado, en 3 muestras consecutivas, tomadas
con la frecuencia requerida por la autoridad sanitaria, esté por debajo del valor de
referencia.

3. La administracion hidraulica o la autoridad competente con el asesoramiento de
la autoridad sanitaria garantizard que el titular de la actividad productora de la
contaminacion en las zonas de captacion, ponga las medidas correctoras cuando se
considere necesario para proteger la salud humana y el seguimiento que sefale la
administracion hidraulica.

Articulo 27. Incidencias tipo C, tipo E, tipo F y tipo S.

a) Para las incidencias tipo C, se seguiran los pasos descritos en el articulo 23 y se
tendrd en cuenta lo prescrito en el apartado 2 del articulo 6 y las notas del anexo I, parte
C;

b) Para las incidencias tipo E, se seguiran los pasos descritos en el articulo 23 y lo
previsto en el anexo VI;

c) Para las incidencias tipo F y tipo S, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 23,
se seguiran los pasos necesarios para resolver esta situacion.

Articulo 28. Declaracion de situacion de excepcion.

1. Cuando en una zona de abastecimiento estén presentes niveles de parametros
quimicos del anexo I, parte B, por encima de su valor paramétrico o parametros de la
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Lista de observacién del anexo IV por encima de su valor de referencia y cuando el
suministro de agua de consumo no se pueda mantener de ninguna otra forma razonable,
el operador de la/s red/es de distribucién o de la zona de abastecimiento podré solicitar a
la autoridad sanitaria la declaracion de situacion de excepcion, con respecto a los
valores de dichos parametros.

2. Situaciones en las que se puede solicitar la declaracion de situacién de
excepcion:

a) Nuevatoma en la zona de captacién protegida de la masa de agua;

b) Deteccién de una nueva presién sobre una zona de captacion;

c) Situacién imprevista en una zona de abastecimiento 0 en una zona de captacion
gue haga que se superen los valores paramétricos de forma temporal.

3. El operador de la red de distribucién al solicitar la declaracién de situaciéon de
excepcién debera presentar la documentacion que figura en el anexo V a través de
medios electrénicos. La autoridad sanitaria debera responder antes de un mes a partir de
gue la fecha en la que tenga toda la documentacién necesaria para estudiar esa
autorizacion.

4. La autoridad sanitaria establecera un nuevo valor paramétrico o valor de
referencia, siempre que el nuevo valor no pueda constituir un riesgo para la salud de la
poblacion, y siempre que en la zona afectada el suministro de aguas de consumo no se
pueda mantener de ninguna otra forma razonable.

5. La autoridad sanitaria comunicara a la poblacién afectada por la declaracion de
situacion de excepcion, las recomendaciones y asesoramiento, sobre todo a grupos de
poblacién que esta declaracion pudiera tener un riesgo especifico.

6. La autoridad sanitaria notificard al Ministerio de Sanidad a través de medios
electronicos las declaraciones de situaciébn de excepcion que se autoricen. La
notificacion se hara antes de dos semanas tras la remision de la autorizacion al
operador.

7. El periodo méaximo de la declaracién de situacion de excepcion serd de tres
afos. En ese periodo la administracién hidraulica, la administracion local, el operador y la
autoridad sanitaria deberan haber puesto cada una, en al &mbito de sus competencias,
los medios para solucionar y cerrar esta declaracion de situacion de excepcién.

Articulo 29. Segunda declaracién de situacion de excepcién o prérroga.

En circunstancias excepcionales, cuando la situacion que motivé la declaracion de
situacion de excepcion requiera seguir aplicando medidas correctoras por un periodo
mayor al inicialmente autorizado, el operador podra solicitar ante el Ministerio de
Sanidad, a través de medios electronicos, con una antelacion de tres meses antes de la
finalizacién del periodo de tres afios inicialmente concedido, por otro periodo maximo de
otros tres aflos una segunda declaracién de situacién de excepcién. El Ministerio de
Sanidad comunicara esta segunda declaracion de situacion de excepcion a la Comision
europea para que determine si se ha progresado suficientemente en la aplicacién de las
medidas correctoras.

Para llevar a cabo dicha solicitud, el operador presentara la siguiente documentacion:

a) Solicitud de la segunda declaracion de situacion de excepcion;

b) Copia de la documentacion presentada para la solicitud de la primera
declaracion de situacion de excepcion.

c) Proyecto de las medidas correctoras que se estén aplicando y coste de la
inversion.

d) Cronograma de trabajo y fecha estimada de finalizacion del proyecto.
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Articulo 30. Declaracion de situacién de excepcion de corta duracion.

1. Si la administracion local, o en su caso el operador, detecta una situacion
prevista en el articulo 28 y prevé que su resolucién se puede dar en menos de treinta
dias, y que el incumplimiento del valor paramétrico es insignificante para la autoridad
sanitaria, se podra solicitar a la autoridad sanitaria una declaracion de situacion de
excepcioén de corta duracion.

2. El operador de la red de distribucion debera presentar ante la autoridad sanitaria
la documentacién descrita en el anexo V a través de medios electronicos. La autoridad
sanitaria debera responder antes de un mes a partir de la fecha en la que tenga toda la
documentacidn necesaria para estudiar esa autorizacion.

3. Si la autoridad sanitaria considera que ese nuevo valor no presenta un riesgo
significativo a la poblacion afectada podra autorizarlo y lo notificard al Ministerio de
Sanidad a través de medios electrénicos, segun se sefiala en el articulo 28.6.

4. Si se incumpliese algun valor paramétrico en un suministro concreto de agua
durante mas de treinta dias en total a lo largo de los doce meses anteriores, no se podra
seguir aplicando lo dispuesto en este articulo.

CAPITULO Il

Suministro de agua de consumo

Seccién 1.2 Elementos de la zona de abastecimiento

Articulo 31. Zonas de captacion.

1. Sin perjuicio de las posibles prohibiciones que se establezcan normativamente y
de lo que disponga la autoridad sanitaria en cada caso, el agua destinada a la
producciéon de agua de consumo podra proceder de cualquier origen, siempre que no
entrafie un riesgo para la salud de la poblacién abastecida.

2. La administracion hidraulica o la administracion competente en los casos de
zonas de captacion maritimas, pondran a disposicion de la autoridad sanitaria y del
operador de la toma de captacion y/o tratamiento, la geometria de las zonas de
captacion mediante servicios de informacion interoperables en cumplimiento de
Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de informacion
geografica en Espafia, y los resultados analiticos del agua destinada a la produccion de
agua de consumo de las zonas protegidas para captaciones de agua de consumo,
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, en el Real
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas
subterrdneas contra la contaminacién y el deterioro, en su caso; y de toda aquella
legislacion que le sea de aplicacion.

Articulo 32. Toma de captacion.

1. Las captaciones de agua destinada a la produccion de agua de consumo
requieren del amparo de un derecho al uso privativo de las aguas que, de conformidad
con el articulo 52 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. puede adquirirse por disposicion legal o por concesion
administrativa. La ejecucion de una nueva captacion o la modificacion de las existentes
queda sujeta a las condiciones que fije la Administracion hidraulica al otorgar la
concesioén o autorizar la modificacién de sus caracteristicas.

2. El titular presentard, a través de medios electrénicos, la informacién que le
requiera la administracién hidraulica para la solicitud o regularizaciéon de la concesién, en
base a lo dispuesto en los articulos 123.3.d) y 125.1 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI, VIl y VIII del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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3. El titular de la captacion solicitara, a través de medios electrénicos, el informe
favorable de la autoridad sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 123.3.d) y 125.1 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico. Este informe
debera emitirse en el plazo de tres meses desde la presentacion de la documentacion y
se acompafiara a la solicitud que presente a la administracién hidraulica sobre la nueva
captacion o sobre su modificacion.

4. La documentacién a presentar por el titular de la captacién a la autoridad
sanitaria sera:

a) La denominacioén de la captacion, ubicacién y coordenadas;

b) Esquema o plano de principio y memoria explicativa;

c) Denominacién y cédigo de la masa de agua y zona protegida donde se situara la
nueva captacion; profundidad y caracteristicas del suelo y tipo de roca encajante;

d) Posibles focos de contaminacion de aguas arriba en caso de origen superficial y
en el terreno, en caso de origen subterrdneo;

e) Medidas previstas y perimetros de proteccion solicitados;

f) Andlisis previo con los pardmetros del anexo |, partes A, B y C; excepto los
siguientes parametros: clorito y clorato, Trihalometanos, Acidos Haloacéticos, cloro libre
residual y cloro combinado residual en un laboratorio que cumpla con lo descrito en el
articulo 20. En el caso que la autoridad sanitaria lo considere necesario, se hara también
un control de radiactividad segun sefala el anexo I, parte B;

g) Zonas de abastecimiento a abastecer y tratamiento de potabilizacién posterior
que se tiene previsto;

h) Caudal medio anual previsto en metros cubicos.

5. Eltitular debera instalar las medidas de proteccion adecuadas, segun establezca
la autoridad sanitaria, con el fin de evitar la contaminacion y degradacion de la calidad
del agua.

6. EIl operador de la toma de captacion mantendra las medidas de proteccién
propias de su competencia sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca.

7. EIl operador de la toma de captacion debera designar al menos un punto de
muestreo para la toma de muestras.

Articulo 33. Conducciones.

1. La construccion de una conduccion o la remodelacion de una conduccion
existente de una longitud proyectada mayor a un kildbmetro, requerira el informe favorable
de la autoridad sanitaria. Para ello, la entidad publica o privada responsable del proyecto
debera presentar a la autoridad sanitaria, antes del comienzo de las obras, a través de
medios electronicos, al menos, la siguiente documentacion:

a) Esquema o plano de principio y memoria explicativa;

b) Procedencia del agua y si esta previsto que lleve agua bruta o agua de consumo;
c) Sies abierta, los posibles focos de contaminacién que puedan existir;

d) Medidas de proteccion;

e) Material de revestimiento que vaya a estar en contacto con el agua;

f) Destino del agua.

En el plazo de tres meses desde la presentacion de esta documentacion, la autoridad
sanitaria emitird un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.

2. Antes de la puesta en funcionamiento, se realizara un lavado y desinfeccion de
las conducciones.

3. Cuando una conduccién de agua bruta no esté cerrada, si la autoridad sanitaria
considera que existe un riesgo para la salud de la poblacién, el operador de la misma
deberéa proceder a su cerramiento.

4. Cuando una conduccioén lleve agua de consumo, siempre debera ser cerrada, y
preferiblemente a presion, si las circunstancias lo permiten.
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5. El operador de la conduccién deberd designar al menos un punto de muestreo
para la posible toma de muestras.

Articulo 34. Suministro de agua mediante cisternas y depdsitos méviles.

1. El operador de una zona de abastecimiento podra recurrir al uso de cisternas o
depdsitos moviles, como méaximo durante cuatro meses al afio, sin perjuicio de lo
dispuesto en el siguiente apartado. Excepcionalmente, si el operador de una zona de
abastecimiento o particulares deben suministrar agua de consumo mediante cisternas,
mas de cuatro meses al afio, deberan comunicarlo previamente a la autoridad sanitaria
para el informe sanitario favorable.

2. El operador que suministre agua mediante una cisterna o depdsito movil
solicitara la autorizacion administrativa correspondiente a la autoridad competente,
autondmica o local, para darse de alta en esta actividad.

3. Enlos suministros de este tipo, los operadores implicados deberan presentar a la
autoridad sanitaria, en cuyo ambito se realice la carga y la descarga, al menos la
siguiente documentacion:

a) Informacion basica:

1.° Matricula y nimero de bastidor;

2.° Capacidad de la cisterna;

3. Material de revestimiento interior;

4.° Indicar si se realiza por el operador de la cisterna algun tipo de tratamiento al
agua de consumo;

5. Ultima limpieza y desinfeccién.

Siempre que esta informacion no haya sido aportada previamente por parte del
propietario de la cisterna o ésta ya haya sido autorizada.

b) Informacion en cada suministro alternativo:

1.° Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan;

2.° echal/s de uso o transporte del agua de consumo;

3.° Motivo por el que se recurre a este tipo de suministro;

4.° Andlisis de control del agua de procedencia de la carga, al menos en el Ultimo
mes con otros parametros que sefiale la autoridad sanitaria, por parte del operador que
entrega al agua al operador de la cisterna, en un laboratorio que cumpla con lo descrito
en el articulo 20 y el anexao lll.

Articulo 35. Caracteristicas de las cisternas o depdsitos moviles.

1. Las cisternas o depositos méviles que se utilicen para transporte de agua de
consumo tendran claramente sefialado y suficientemente visible que es un transporte de
agua de consumo, en su caso, mediante el pictograma de agua de consumo (grifo
blanco sobre fondo azul).

2. En caso de que la cisterna se haya estado utilizando para transporte de una
materia alimentaria distinta de agua de consumo, antes de proceder a transportar agua
de consumo, deberd procederse a su limpieza en profundidad, eliminando cualquier
resto del alimento anteriormente transportado, seguido de una desinfeccion.

3. Durante el periodo de duracién del suministro alternativo, las cisternas, depésitos
u otros elementos moviles que se empleen solo podran utilizarse para el transporte de
agua de consumo.

4. El operador, en el caso de cisternas o depdsitos moviles que puedan acoplarse a
diferentes cabezas tractoras, debera disponer de la identificacion de la cisterna. En cada
suministro de este tipo, el gestor debera contar con el informe sanitario favorable.
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5. El operador de la cisterna o depdésito mévil debera realizar la carga en una zona
de abastecimiento cuya agua sea apta para el consumo, quedando por tanto excluida la
carga directa desde una captacién o cualquier otra infraestructura no representativa de la
calidad del agua de la zona de abastecimiento.

6. En todo momento, el operador de la cisterna adoptara las medidas de proteccién
oportunas para que la calidad del agua de consumo no se degrade, asi como aquellas
medidas correctoras que en su caso sefiale la autoridad sanitaria. En el punto de entrega
del depdsito o red para suministrar agua de consumo a la cisterna, en las nuevas
instalaciones se pondra una valvula anti retorno y sera exclusivo para la cisterna.

7. El propietario de la cisterna, vigilard de forma regular la situacion de la
estructura, elementos de cierre, valvuleria e instalacién en general, al menos una vez al
afio. Previamente al inicio de la actividad debera realizar limpieza y desinfeccién del
interior de la cisterna; la limpieza deberd tener una funcion de desincrustacion y
desinfeccidn, seguida de un aclarado con agua de consumo.

8. El propietario de la cisterna deberd designar al menos un punto de muestreo
para la toma de muestras.

Articulo 36. Tratamiento de potabilizacion.

1. La construccion o remodelacion de una ETAP o del tratamiento para la
potabilizacién del agua, requerira el informe favorable de la autoridad sanitaria. Para ello,
la entidad publica o privada responsable del proyecto, debera presentar a la autoridad
sanitaria antes del inicio de las obras, a través de medios electronicos, para el informe
sanitario vinculante al menos la informacion siguiente:

a) Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan;

b) Zona o zonas de abastecimiento que va a suministrar, poblacién abastecida y
volumen de agua tratada por dia;

c) Esquema o plano de principio y memoria explicativa de la ETAP y de los
procesos unitarios de tratamiento para la potabilizacibn del agua que se tengan
previstos;

d) Sustancias activas, mezclas o polimeros que vayan a ser utilizados en el
tratamiento, dosis previstas y nombre comercial,

e) Material que vaya a estar en contacto con el agua de consumo;

f) Andlisis del agua de procedencia con los parametros que sefale la autoridad
sanitaria, en un laboratorio que cumpla con lo descrito en el articulo 20.

En el plazo de tres meses desde la presentacion de esta documentacion, la autoridad
sanitaria emitira un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.

2. Los procesos unitarios de tratamiento no transmitirdn al agua sustancias o
propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los
requisitos especificados en el anexo | y un riesgo para la salud de la poblacién
abastecida, ni deberan producir directa o indirectamente la contaminacién ni el deterioro
del agua superficial o subterranea destinada a la produccion del agua de consumo.

3. Las aguas captadas deberan ser sometidas obligatoriamente a un tratamiento
minimo de desinfeccion. La desinfeccién debe asegurar la ausencia de microrganismos
patégenos y el cumplimiento de los pardmetros microbioldgicos. El sistema de
desinfeccién debe funcionar de forma automatica y continuada garantizando el tiempo de
contacto suficiente en funcién de tipo de desinfectante y su concentracién de acuerdo
con la referencies cientificas y técnicas, por tanto, toda agua de consumo debera estar
desinfectada y debera contener desinfectante residual.

4. Para tomas de captacion nuevas o existentes, antes de ser distribuida debera
tener, antes de la desinfeccion, al menos, una filtracién por arena, u otro medio filtrante
apropiado en los siguientes casos:

a) Captaciones superficiales y aguas de manantial,
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b) Captaciones subterrdneas cuando la calidad del agua captada tenga una
turbidez mayor 1 Unidad Nefelométrica de Turbidez (UNF) en méas del 5% de las
muestras anuales;

¢) Cuando la autoridad sanitaria lo considere necesario, de acuerdo con la
evaluacion del riesgo.

5. Siempre que sea posible, el sistema de filtracion debe disefiarse para reducir los
niveles de turbidez lo mas bajo posible, con el objetivo de que la turbidez del agua
tratada sea inferior a 0,8 UNF.

6. La concentracion minima de cloro libre residual medida en la llave de paso
general del usuario deberd ser la que sefiale la autoridad sanitaria en cada caso. Si se
utiliza otro desinfectante, se cumplira la norma por la que se autoriza su uso en agua de
consumo.

7. Cuando el operador pueda probar que no hay riesgo de contaminacion o
crecimiento microbiano a lo largo de toda la red de distribucion hasta el grifo del usuario,
podra solicitar a la autoridad sanitaria, la exencién de contener desinfectante residual o
la exencion de no filtrar el agua, siempre que la turbidez del agua en la entrada del
tratamiento, sea menor a 1 UNF en el 100% de las determinaciones en los ultimos diez
afos.

8. El operador debera designar al menos a la salida de la ETAP o en el depdsito de
cabecera, un punto de muestreo para la toma de muestras.

Articulo 37. Depdsitos.

1. La construccion de un depdsito o la remodelacion de uno existente, requerira el
informe favorable de la autoridad sanitaria. Para ello, la entidad publica o privada
responsable del proyecto debera presentar a la autoridad sanitaria, antes del inicio de las
obras, a través de medios electrénicos, al menos la informacion siguiente:

a) Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan;

b) Zona o zonas de abastecimiento que va a suministrar y poblacion abastecida;

c) Esquema o plano de principio; memoria explicativa; esquema hidraulico; sistema
de ventilacién y medidas de proteccion;

d) Si se tiene previsto algiin tratamiento de potabilizacion o recloracion del agua de
consumo en el depdsito, describir el tipo de sistema de desinfeccion y las sustancias a
utilizar;

e) Capacidad del deposito en metros clbicos y nimero de vasos o compartimentos;

f) Material que vaya a estar en contacto con el agua de consumo.

En el plazo de tres meses desde la presentacién de esta documentacién, la autoridad
sanitaria emitirda un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.

2. En el caso de nuevos depésitos de regulacion y distribucion, éstos deberan
contar con al menos, dos vasos o compartimentos en paralelo, en el caso que las redes
de distribucion aguas abajo solo cuenten con ese depdsito 0 que no cuenten con un
bypass entre depdsitos aguas arriba y la red de distribucion. En el caso de
remodelaciones, se debera contar, al menos, con dos vasos siempre que se pueda.

3. La entidad publica o privada responsable de la construccion del depdsito debera
instalar cubierta, respiraderos, rebosaderos y desagie que permita su vaciado total,
limpieza y desinfeccion, asi como las medidas de proteccion y sefializar de forma visible,
para su identificacion como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento,
con el fin de que no se contamine o empeore la calidad del agua almacenada. Antes de
la puesta en funcionamiento, se realizara un lavado y desinfeccién del depdsito.

4. EIl operador mantendra las medidas de proteccion y debera vigilar de forma
regular la situacion de la estructura, elementos de cierre, valvuleria, canalizaciones e
instalacién en general.
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5. El operador valorara de acuerdo con los criterios de la autoridad sanitaria, en
cada caso la frecuencia de limpieza y desinfeccion del depdésito, cuando tenga una
capacidad mayor de 10.000 m3, que se adecuard a la calidad del agua, y sus
dimensiones, entre otros aspectos.

6. Para depositos menores de 10.000 m® de capacidad, la limpieza y desinfeccién
se realizara al menos cada 3 afios 0 cuando la autoridad sanitaria asi lo requiera.

7. La limpieza debera incluir una desincrustacion, si es necesaria, y una
desinfeccién, y posterior aclarado con agua de consumo, cumpliendo lo sefialado en el
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora
de la capacitacion para realizar tratamientos con biocidas.

8. El operador del depdsito debera designar al menos, un punto de muestreo para
la toma de muestras.

Articulo 38. Red de distribucion.

1. La construccion de una red de distribucion o la remodelacién una existente, con
una longitud proyectada mayor a un kildmetro, requerira el informe favorable de la
autoridad sanitaria. Para ello, la entidad publica o privada responsable del proyecto
deberéa presentar a la autoridad sanitaria, a través de medios electronicos, al menos, la
siguiente documentacion, antes de iniciar las obras:

a) Zona de abastecimiento que va a suministrar, volumen de agua suministrada por
dia y poblacion abastecida;

b) Esquema de la red o plano de principio; memoria explicativa; indicando los
cruces con otras canalizaciones que puedan afectar a la calidad del agua, como puede
ser al alcantarillado;

¢) Procedencia del aguay los operadores que intervengan;

d) Si va a haber recloraciones, georreferenciacion de los puntos de recloracion y
método de desinfeccidn y sustancias a utilizar;

e) Materiales que vayan a estar en contacto con el agua de consumo.

En el plazo de tres meses desde la presentacion de esta documentacion, la autoridad
sanitaria emitira un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.

2. Las redes de distribucion de agua para consumo estardn siempre a una cota
superior respecto a las tuberias de saneamiento con una separacion minima de 1 metro
entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tuberia mas préxima entre si. En
caso de no poder mantener estas separaciones minimas, o fueran precisos cruces con
otras canalizaciones se aceptaran distancias menores siempre y cuando se adopten
precauciones especiales.

3. Las redes de distribucidn seran, en la medida de lo posible, de disefio mallado,
eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminacién o el deterioro del agua
distribuida. Dispondran de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores,
con objeto de poder aislar &reas ante situaciones andmalas, y de sistemas que permitan
las purgas por sectores para proteger a la poblacién de posibles riesgos para la salud.

4. En las nuevas redes y antes de su puesta en funcionamiento y después de
cualquier actividad de mantenimiento o reparacion que pueda suponer un riesgo de
contaminacion del agua de consumo, se realizara un lavado y desinfeccion del tramo
afectado de tuberias; en las redes ya existentes, se procedera al tratamiento cuando se
puedan aislar los tramos de red, por disponer de desagiies y puntos de acceso, en caso
contrario, se realizara a una desinfeccién apropiada, con mediciones de desinfectante y
observando su presencia en valores adecuados.

5. En el caso que existan recloraciones en la red de distribucion, el operador
deberéa garantizar, siempre que sea posible, un contacto, entre el desinfectante y el agua,
suficiente para mantener la desinfeccién del agua y su poder desinfectante, segun
dispone el punto 7 del articulo anterior.
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6. El operador deberd vigilar de forma regular la situaciébn de la estructura,
elementos de cierre, valvuleria, canalizaciones e instalacion en general.

7. El operador de la red deberd designar los puntos de muestreo minimos
necesarios que sean representativos de la red, de acuerdo con la autoridad sanitaria, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 8.

8. Toda acometida debera disponer de valvula antirretorno y de una llave de corte
en el exterior de la propiedad, delimitando asi las competencias entre el operador de la
red de distribucion y el titular del edificio o local al que se suministra dicho servicio, salvo
que la normativa local o supramunicipal aplicable en cada sistema de abastecimiento
disponga otra cosa.

Articulo 39. Actuaciones ante la puesta en marcha de una infraestructura.

1. El titular de la nuevas instalaciones e infraestructura o remodelaciéon de las
existentes, solicitara un informe sanitario favorable a la autoridad sanitaria
correspondiente, segin donde se sitle la zona de abastecimiento, antes de la puesta en
funcionamiento de las mismas.

2. La autoridad sanitaria realizara el informe basado en la inspeccion y el
seguimiento, durante el tiempo que sea necesario para asegurar una evaluacion
adecuada del funcionamiento de las instalaciones, de los resultados analiticos realizados
por el operador, de los parametros que ésta sefale.

Articulo 40. Instalaciones interiores.

1. Las caracteristicas y funcionamiento de las instalaciones interiores no deberan
contaminar o empeorar la calidad del agua de consumo con gérmenes o sustancias que
puedan suponer un riesgo para la salud de la poblacién.

2. Todo depdsito de una instalacion interior, siempre que sea posible, debera
situarse por encima del nivel del alcantarillado, estando siempre tapado y dotado de un
sistema de desaglie que permita su vaciado total, limpieza y desinfeccion. En cualquier
caso, no se situaran tuberias de la red de saneamiento interior por encima de los
depositos interiores 0 en un radio de 2 metros de los mismos. En el caso que estén
situados al aire libre deberéan estar protegidos y aislados térmicamente.

3. El propietario del edificio, o en su caso la comunidad de vecinos, o el titular de la
vivienda, o del local publico o con actividad comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 49, deberéa:

a) Suministrar agua apta para el consumo a través de su instalacién interior;

b) Mantener la instalacion interior en buenas condiciones, vigilando de forma
regular la situacion de la estructura del depdsito interior, elementos de cierre, valvuleria,
canalizaciones e instalacién en general;

c) Poner las medidas correctoras o preventivas en el caso que hubiera
modificaciones de la calidad del agua de consumo o un riesgo para la salud, debido a las
caracteristicas de la instalacién interior que pudieran poner en peligro la calidad del
agua.

4. Ademas de lo anterior, el propietario del edificio, 0 en su caso la comunidad de
vecinos, o el titular de la vivienda, o del local publico o con actividad comercial debera
limpiar periédicamente el deposito interior incluyendo desincrustacion, desinfeccion y
aclarado. Valorando de acuerdo con los criterios de la administracion local, en cada caso,
la frecuencia de limpieza y desinfeccién del depdsito, que se adecuara a la calidad del
agua y sus dimensiones, entre otros aspectos. Para lo cual el deberd contratar los
servicios de un profesional conforme a lo indicado en el Cadigo Técnico de la Edificacion
y cumplir lo sefialado en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

5. En todo edificio o vivienda, tras la acometida o tras la llave de corte general se
dispondra un grifo o racor para la toma de muestras siempre que sea técnhicamente
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posible, siendo valido el grifo o racor de prueba del armario o arqueta del contador
general.

Articulo 41. Edificios prioritarios.

1. Los edificios prioritarios definidos en el articulo 2 deberdn cumplir con lo
dispuesto en este real decreto y al menos, a nivel nacional, y seran los sefialados en el
anexo VIII.

2. Los titulares de los edificios prioritarios deberan elaborar su Plan Sanitario del
agua.

3. La autoridad sanitaria podra incluir en su Programa de vigilancia, otros locales o
edificios publicos que considere necesario.

Articulo 42. Certificaciones.

1. En el caso que los operadores de los elementos de la zona de abastecimiento
contemplados en esta Seccién, tengan la certificacion por la Norma UNE-EN 1SO 9001.
«Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos» u otras normas certificadas, deberan
notificarlo en SINAC.

2. Las entidades acreditadas por ENAC para realizar las auditorias a los
operadores para las certificaciones de la UNE-EN ISO 9001 u otra norma de calidad
deberan tener en cuenta al menos lo siguiente:

a) Cumplimiento de esta normativa;
b) Notificacion de los datos requeridos al Sistema de Informacién Nacional de Agua
de Consumo (SINAC) en plazo y forma segun sefiala el anexo XI.

Seccion 2.2 Requisitos técnicos e higiénicos

Articulo 43. Sustancias y medios filtrantes para el tratamiento de potabilizacion.

1. Las sustancias quimicas utilizadas en el tratamiento de potabilizacién del agua
de consumo, asi como los medios filtrantes:

a) Tendran una calidad apta para ser utilizado, sin poner en peligro, directa o
indirectamente la salud humana, quedando prohibida la utilizacién de sustancias o
mezclas, y polimeros, cuya sustancia activa o monémero, a nivel de la Unién Europea,
disponga de una clasificacién armonizada como carcinégena o mutagena o toxica para la
reproducciéon o haya sido identificada como alterador endocrino o peligrosa para el medio
ambiente, segun lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificacién, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas;

b) No afectaran adversamente al color, olor o sabor del agua de consumo;

c) No favoreceran la proliferacién microbiana. Este requisito no se aplicara a los
filtros, reactores u otro tratamiento bioldgico;

d) No empeoraran la calidad del agua de consumo, en concreto, los subproductos
de la desinfeccion generados seran los mas bajos posibles sin comprometer la
desinfeccién del agua de consumo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1, los productos utilizados para el
tratamiento de desinfeccién del agua de consumo o del agua destinada a la produccion
de agua de consumo, deberdn cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) n.°
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la
comercializacion y el uso de los biocidas, para Tipo de Producto 5 (TP5), asi como
cualquier otra normativa europea o nacional aplicable.

3. El presente real decreto se aplicara, sin perjuicio de la legislacién europea
relativa a sustancias quimicas, que comprende el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccibn de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas, se
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del
Consejo y el Reglamento (CE) n.° 1488/94 de la Comision, asi como la
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
y 2000/21/CE de la Comision y Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE
y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.° 1907/2006, respectivamente.

4. Sin perjuicio de lo sefialado en el apartado 1, en la fabricacion de las sustancias
y medios filtrantes seguiran lo dispuesto en las normas UNE EN relativas a los
«Productos quimicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo
humano», u otra norma o estandar analogo que garantice un nivel de proteccion de la
salud, al menos, equivalente. El fabricante deberd aportar al operador una declaracion
responsable que cumple con la norma UNE EN correspondiente y con este real decreto.

5. Para la desinfeccidn de las superficies en contacto con agua de consumo a lo
largo de la zona de abastecimiento y en las instalaciones interiores, se utilizaran
sustancias quimicas que deberan cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) n.°
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la
comercializacion y el uso de los biocidas, para Tipo de Producto 4 (TP4).

Articulo 44. Materiales que entren en contacto con el agua de consumo.

1. Los materiales destinados a su utilizacion en instalaciones nuevas o, en caso de
obras de reparacion o reconstruccion, en instalaciones existentes para la captacion, el
tratamiento, el almacenamiento o la distribucion de aguas de consumo y que entren en
contacto con esas aguas, no deberdn empeorar la calidad del agua ni transmitir al agua
sustancias, gérmenes o propiedades perjudiciales para la salud, o que puedan perjudicar
gue el agua cumpla con los parametros del anexo |. Para ello, deberan cumplir los
siguientes requisitos higiénicos basicos:

a) No pondran en peligro, directa ni indirectamente, la proteccién de la salud
humana;

b) No afectaran negativamente al color, el olor o el sabor del agua;

c) No favoreceran la proliferaciéon microbiana;

d) No migrardn contaminantes al agua de consumo en niveles superiores a lo
necesario para el fin previsto de dicho material o que empeoren la calidad del agua y en
ningln caso superaran los valores paramétricos del anexo I.

2. Las instalaciones a las que hace referencia el apartado 1 incluyen a las
infraestructuras que estén situadas desde la toma de captacion hasta el grifo del usuario,
asi como cualquier otra infraestructura equivalente a estas.

3. Los materiales a los que hace referencia el apartado 1 incluyen a los presentes
en los productos utilizados en la construccion y en aquellos otros productos instalados en
las citadas infraestructuras, y que entren en contacto con las aguas de consumo.

4. Para dar cumplimiento a los requisitos del apartado 1, se atendera a lo dispuesto
por la Comisién Europea en los actos de ejecucién aplicables a estos materiales y
productos, en los que se establezcan:

a) Los requisitos minimos especificos de higiene por medio de listas positivas
europeas de sustancias de partida, composiciones 0 componentes, cuya utilizacion esté
autorizada en la fabricacién de materiales o productos en contacto con agua, incluyendo,
cuando proceda, las condiciones de utilizacién y los limites de migracion;

b) Las metodologias para ensayar y aceptar sustancias de partida, composiciones y
componentes que vayan a incluirse en las listas positivas europeas, asi como los
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procedimientos y métodos para ensayar y aceptar los materiales finales utilizados. Los
principios para establecer estas metodologias y listas positivas se recogen en el anexo IX;

¢) Los procedimientos de evaluacion de la conformidad de los productos y su
marcado.

5. A efectos de la inclusion o la retirada de las listas positivas europeas de
sustancias de partida, composiciones o componentes, los fabricantes de materiales y
productos en contacto con el agua de consumo, podran presentar las solicitudes a la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas, segun dispone el articulo 11.5 de
la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

6. Los operadores y empresas constructoras solo podran utilizar para las
instalaciones referidas aquellos materiales y productos que cumplan con lo dispuesto en
el presente articulo, para lo cual deberan verificar previamente a su uso o instalacion que
dichos materiales o productos cumplen con los requisitos aplicables.

7. Para el control de la comercializacién de los materiales y productos recogidos en
este articulo, de conformidad con el articulo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, la autoridad competente en la vigilancia del mercado interior de cada
comunidad auténoma y ciudades Ceuta y Melilla podré llevar a cabo, por si misma o a
través de las entidades que designe, comprobaciones de tipo técnico, realizando los
muestreos y ensayos que estime necesarios, a fin de verificar la adecuacién de los
materiales y productos a los requisitos establecidos.

Cuando se compruebe que la utilizacion de un producto resulta manifiestamente
peligrosa, la autoridad competente instara sin demora al agente econémico pertinente a
que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el material o producto
a los requisitos establecidos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo
razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas prescriban.

Si, como consecuencia de los controles en el mercado, se comprobase el
incumplimiento de los requisitos establecidos de un producto, el fabricante, importador o
distribuidor, cuyos incumplimientos se hayan puesto de manifiesto, serd sancionado de
acuerdo con las responsabilidades que se deriven, de conformidad con lo dispuesto en el
titulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la autoridad sanitaria, cuando la
calidad del agua de consumo a nivel local asi lo requiera, podra adoptar medidas de
proteccién mas estrictas para el uso de materiales en circunstancias hidrogeolégicas
especificas o por razones debidamente justificadas. Dichas medidas se notificaran al
Ministerio de Sanidad.

Articulo 45. Tuberias de plomo.

En relacidn con el plomo en contacto con el agua de consumo, queda prohibida su
instalacién en base a lo dispuesto en el articulo 44. Esto incluye a las tuberias que
contengan plomo y al resto de productos con componentes o aleaciones de plomo en
contacto con agua.

Articulo 46. Aparatos de tratamiento en instalaciones interiores, edificios o locales.

1. Los aparatos de tratamiento domiciliario de agua de consumo en edificios
deberan cumplir lo siguiente:

a) No pondran en peligro, directa o indirectamente la salud humana;

b) No afectardn adversamente al color, olor o sabor del agua de consumo;

¢) No favoreceran o potenciaran el crecimiento microbiano;

d) No migraran contaminantes al agua de consumo a niveles mas altos de lo
necesario en vista del propdsito previsto o que empeoren la calidad del agua y en ningun
caso se puede superar los valores paramétricos del anexo I;

e) Lo dispuesto en los articulos 43 y 44;
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2. Los aparatos de tratamiento de agua podran estar instalados:

a) Tras la llave de corte general: en este caso debera cumplir con el Cdédigo
Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
particular, con lo sefialado en la «Seccion HS4. Suministro de agua»;

b) En los puntos de uso o grifos: en este caso deberan seguir la norma
UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios.
Criterios basicos de aptitud de equipos y componentes utilizados en el tratamiento del
agua de consumo en el interior de edificios, u otra norma o estandar analogo que
garantice un nivel de proteccion de la salud, al menos, equivalente.

3. Los titulares de los edificios o locales con actividad publica o comercial, donde se
instalen los aparatos de tratamiento de agua en la entrada de la instalacion o los
responsables de los edificios prioritarios o de las instalaciones publicas o con actividad
comercial que instalen estos aparatos en los grifos, deberan tener a disposicién de la
autoridad sanitaria:

a) Al menos, de una declaracion responsable del fabricante del aparato, de que
cumplen con lo sefialado en los apartados 2.a) o 2.b);

b) Los resultados analiticos del «control en grifo» realizado por el titular con la
frecuencia que sefiale la autoridad sanitaria en cada caso, segun lo dispuesto en el
anexo Il, parte B, apartado 7

¢) Los laboratorios que realicen los andlisis previstos en el péarrafo b) deberan
cumplir las exigencias establecidas en el articulo 20.

4. En el caso de edificios prioritarios, ademas de lo dispuesto en el apartado 3 y
antes de la puesta en marcha del aparato, el titular debera tener a disposicion de la
administracion local, administracion supramunicipal o autoridad sanitaria un andlisis de
control de grifo, a la salida del aparato, realizados por un laboratorio con los métodos de
andlisis de los parametros acreditados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, con las
especificaciones que sefiala el anexo I, partes C y D.

Seccion 3.2 Fugas estructurales

Articulo 47. Control de fugas estructurales.

1. De acuerdo con los articulos 14 y 15 del Reglamento de la Planificacion
Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, los operadores de las
zonas de abastecimiento tipo 3, 4, 5 y 6 deberan realizar una evaluacién de los niveles
de fugas estructurales de agua de consumo y agua bruta y el propietario de las
infraestructuras afectadas debera tomar las medidas correctoras y preventivas
necesarias para reducir las fugas evitables.

2. Para ello, mediran y notificaran una serie de parametros relacionados con el nivel
de fugas estructurales y el grado de eficiencia de la infraestructura segun lo descrito en
el anexo X.

3. Los pardmetros se obtendrdn para cada zona de abastecimiento o para la
division territorial mas conveniente para poder calcularlos con garantias. En caso de
aplicarse a una unidad diferente a la zona de abastecimiento el operador debera
identificarla de forma inequivoca, justificando la eleccién en razén a la bdsqueda de la
eficiencia operativa.

4. Esta evaluacion:

a) Tendra en cuenta los aspectos de salud publica, medioambientales, técnicos y
econdmicos pertinentes;

b) Se hara para el agua de consumo desde la salida del depésito de cabecera
hasta la acometida. Se incluiran las fugas en depositos, redes y acometidas;

c) Serallevada a cabo también para las conducciones y depésitos de agua bruta.
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Seccion 4.2 Personal

Articulo 48. Formacion del personal de las zonas de abastecimiento.

1. El operador de las plantas de tratamiento de potabilizacién, depositos o redes de
distribuciéon de la zona de abastecimiento, debera asegurarse que todo el personal
propio o subcontratado implicado en las actividades previstas en este real decreto,
cuente con la cualificacién profesional minima para la actividad que desempefia en
dichas infraestructuras, siempre y cuando sean actuaciones operativas y que pudieran
incidir sobre la calidad del agua.

2. No obstante, lo indicado en el apartado anterior no sera necesario en el caso de
que solo se realicen actividades de desinfeccion en el depdsito o red de distribucién con
biocidas tipo de producto 5 o tipo de producto 4, en cuyo caso, el operador debera
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

Articulo 49. Formacion del profesional en labores de fontaneria para las instalaciones
interiores de los edificios.

1. Eltitular de los edificios con actividad publica o comercial debera asegurarse que
el personal propio o la empresa de fontaneria contratada implicada en actuaciones
operativas y cuyo trabajo pudieran incidir sobre la calidad del agua de consumo, cuente
con la cualificaciéon profesional minima para la actividad que desempefie dentro del
mismo.

2. No obstante, lo indicado en el apartado anterior no sera necesario en el caso de
que solo se realicen actividades de desinfeccion en el depdésito interior o red de la
instalacién interior con biocidas tipo de producto 5 o tipo de producto 4, en cuyo caso, el
instalador debera cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

CAPITULO IV

Evaluacidn y gestion del riesgo

Articulo 50. Aspectos generales relativos a la evaluacion y gestion del riesgo.

1. La seguridad del agua suministrada requiere garantizar la aplicacion de un
método basado en la evaluacion y la gestion de riesgos, para abarcar toda la cadena de
suministro. El método comportara los elementos siguientes:

a) Una evaluacion y gestiébn del riesgo en las zonas de captacion de agua
destinada a la produccién de agua de consumo que correspondera a la administracion
hidraulica;

b) Una evaluacién y gestidon del riesgo en las zonas de abastecimiento, en cada
una de las infraestructuras que la componen desde la toma de captacion, la conduccién,
el tratamiento, el almacenamiento y la distribucion hasta la acometida, que
correspondera al operador u operadores de cada una de las infraestructuras que la
compongan. Para la evaluacion se tomara como base la informacion de su Protocolo y
de la evaluacion y gestion del riesgo de la zona de captacidon de agua destinada a la
produccién de agua de consumo;

¢) Una evaluacion y gestion del riesgo en las instalaciones interiores de los edificios
prioritarios, que correspondera al titular del edificio prioritario. Para la evaluacion se
tomara como base la informacion de la evaluacion y gestion del riesgo de la zona de
abastecimiento.

2. Deberé instaurarse un sistema de intercambio de informacion a través de medios
electrénicos entre los tres responsables de realizar la evaluaciéon y gestién del riesgo.

3. Se podra adaptar la evaluacion y gestion del riesgo, en el caso de las zonas de
captacion y las zonas de abastecimiento, sin comprometer el objetivo de este real
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decreto en lo relativo a la calidad de las aguas de consumo y la salud de los usuarios,
cuando existan limitaciones especiales debidas a circunstancias geograficas como la
lejania o la accesibilidad limitada de la zona de abastecimiento de agua.

Seccion 1.2  Evaluacion y gestion del riesgo de las zonas de captacion

Articulo 51. Evaluacion y gestion del riesgo de las zonas de captacion.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, la
evaluacién y gestion de riesgos de las zonas de captacion de agua destinada a la
producciéon de agua de consumo se realizara siempre que proporcionen un volumen
medio de, al menos, 10 metros cubicos diarios o abastezca a mas de cincuenta
personas.

2. En aras de la homogeneidad, el Ministerio para la Transiciéon Ecoldgica y el Reto
Demogréfico publicara una guia con las especificaciones técnicas sobre la evaluacion y
gestion del riesgo de las zonas de captacién de agua destinada a la produccién de agua
de consumo.

3. Esta evaluacién y gestion del riesgo de las zonas de captacion se llevara a cabo
por primera vez antes del 2 de enero de 2027 y se revisara cada seis afios 0 se
actualizara cuando sea necesario, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 35.c)
a’) del Reglamento de la Planificacion Hidrolégica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio.

Articulo 52. Elementos de evaluacion de riesgos de las zonas de captacion.
La evaluacién de riesgos de las zonas de captacion incluira los siguientes elementos:

a) Caracterizacion de las zonas de captacion;

b) Deteccién de peligros y eventos peligrosos en las zonas de captacion;

c) Control adecuado de las aguas superficiales o subterraneas, o en ambas, en las
zonas de captacion;

d) En el proceso de evaluacion de riesgos se consideraran de forma especifica los
riesgos derivados del cambio climatico, con el objeto de identificar las medidas de
adaptacién mas adecuadas para hacerles frente.

Articulo 53. Caracterizacion de las zonas de captacion.
1. La caracterizacion de las zonas de captacion incluye:

a) La delimitacién y la cartografia;

b) La cartografia de los perimetros de proteccién, cuando se hayan establecido de
conformidad con el articulo 57 del Reglamento de la Planificacién Hidroldgica, aprobado
por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio;

c) Las referencias geograficas de todos los puntos de extraccion;

Dado que dichos datos podrian ser de caracter sensible, en particular en el marco de
la proteccidn de la salud y la seguridad publicas, se garantizara que estén protegidos y
se comuniquen exclusivamente a las autoridades correspondientes y a los operadores
de agua pertinentes;

d) La descripcion de los usos del suelo, la escorrentia y los procesos de
alimentacion de las zonas de captacion.

2. A estos efectos, se podrd utilizar la informacion recopilada en el marco de la
planificaciéon hidrol6gica sobre caracterizacion de las masas de agua, y zonas
protegidas, con arreglo a las secciones 2.2 y 4.2 del capitulo | del titulo | del Reglamento
de la Planificacién Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.
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3. Las zonas de captacion se identificaran en el Registro de zonas protegidas de la
demarcacién hidrografica previsto en el articulo 99 bis del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Articulo 54. Deteccién de peligros y eventos peligrosos en las zonas de captacion.
1. La deteccidn de peligros y eventos peligrosos en las zonas de captacion incluye:

a) la deteccién de los peligros y eventos peligrosos en las zonas de captacion; y

b) la evaluacion de los riesgos que puedan plantear para la calidad de las aguas de
consumo, a tal efecto, se evaluara los riesgos potenciales que podrian causar el
deterioro de la calidad del agua en la medida en que pueda constituir un riesgo para la
salud humana.

2. A estos efectos, se podra emplear el estudio de las repercusiones de la actividad
humana efectuado y la informacion sobre las presiones significativas, o que superan un
umbral definido a partir del cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los
objetivos medioambientales en una masa de agua, recopilada de conformidad con las
secciones 3.2 y 5.2 del capitulo | del titulo | del Reglamento de la Planificacion
Hidrolégica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.

3. Asimismo, se consideraran los riesgos derivados del cambio climatico que
pudieran afectar a la calidad del agua de consumo.

Articulo 55. Control adecuado de las aguas en las zonas de captacion.

1. EIl control adecuado de las aguas en las zonas de captacion, en las aguas
superficiales, subterraneas, de los pardmetros, sustancias o contaminantes pertinentes
seleccionados de entre los siguientes:

a) Parametros que figuran en el anexo |, parte A. Pardmetros microbiologicos y
parte B. Pardmetros quimicos;

b) Contaminantes de las aguas subterraneas que figuran en el anexo | del Real
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, y contaminantes de las aguas subterraneas e
indicadores de contaminacion para los que se hayan establecido valores umbral
conforme al anexo Il de dicho real decreto;

c) Sustancias prioritarias y otros contaminantes que figuran en el anexo IV del Real
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre;

d) Contaminantes especificos de cuenca determinados en cada demarcacion
hidrografica con arreglo al Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre;

e) Otros contaminantes pertinentes para las aguas destinadas al consumo
determinados sobre la base de la informacion recopilada de conformidad al articulo 54;

f) Sustancias presentes de forma natural que puedan constituir un peligro potencial
para la salud humana mediante la utilizacion de aguas destinadas al consumo;

g) Sustancias y compuestos incluidos en la Lista de observacion establecida de
conformidad con el articulo 19.

2. A partir de los peligros y eventos peligrosos detectados de conformidad con el
articulo 54, o a partir de la informacién facilitada por los operadores con arreglo al
articulo 56, la administracién hidraulica seleccionara los parametros, las sustancias o los
contaminantes del apartado 1 que se consideren pertinentes para el control.

3. A efectos del control adecuado, en particular para detectar nuevas sustancias
nocivas para la salud humana mediante la utilizacion de aguas destinadas al consumo, la
administracion hidraulica podra valerse de controles que se efectien de conformidad con
el articulo 8.1.a) del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, y en el Real
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, en su caso.
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Articulo 56. Obligaciones de informaciéon de los operadores sobre el control en las
zonas de captacion.

1. Los operadores que efectien controles en las zonas de captacion o en aguas sin
tratar deberan comunicar a las autoridades competentes, y en particular a la
administracion hidraulica y sanitaria, de la evolucién de los parametros, sustancias o
contaminantes objeto de control y de cantidades o concentraciones inusuales en ellos.

2. A tal efecto deberan utilizar la plataforma SINAC segun se describe en el
articulo 62 y el anexo XI.

Articulo 57. Medidas de gestién de riesgos en las zonas de captacion.

1. Sobre la base del resultado de la evaluacion de riesgos realizada de conformidad
con los articulos 51 y siguientes, la administracion hidraulica velara por que se tomen las
siguientes medidas de gestiébn de riesgos, para prevenir o controlar los riesgos
detectados, segun corresponda, empezando por las medidas preventivas:

a) Medidas preventivas:

1° Se definirdn y aplicardn medidas preventivas en las zonas de captacion,
ademas de las medidas previstas con arreglo al articulo 44.a) del Reglamento de la
Planificacion Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, cuando
sea necesario para salvaguardar la calidad del agua de consumo.

2° Cuando sea pertinente, estas medidas preventivas se incluirdn en los
programas de medidas a que se refiere la seccion 8.2 del capitulo | del titulo | del
Reglamento de la Planificacion Hidroldgica.

3.° Se velara por que los contaminadores, en colaboracion con los operadores y
otras partes interesadas pertinentes, tomen dichas medidas preventivas de conformidad
con la normativa de aguas de aplicacién.

b) Medidas de atenuacion:

1.° Se definiran y aplicaran medidas de atenuacién en las zonas de captacion,
ademas de las medidas previstas con arreglo al articulo 44.a) del Reglamento de la
Planificacion Hidrologica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, cuando
sea necesario para salvaguardar la calidad del agua de consumo.

2.° Cuando sea pertinente, estas medidas de atenuacién, se incluirdn en los
programas de medidas a que se refiere la seccién 8.2 del capitulo | del titulo | del
Reglamento de la Planificacion Hidrolégica.

3.° Se velara por que los contaminadores, en colaboraciéon con los operadores y
otras partes interesadas pertinentes, tomen dichas medidas de atenuacion de
conformidad con la normativa de aguas de aplicacion

c) Control adecuado de las aguas en las zonas de captacion:

1.° Se garantizara el control adecuado de parametros, sustancias o contaminantes
en las aguas superficiales o subterraneas, o en ambas, en las zonas de captacion que
puedan constituir un riesgo para la salud humana a través del consumo de agua o dar
lugar a un deterioro inaceptable de la calidad del agua de consumo y que no hayan sido
tenidos en cuenta en el control efectuado de conformidad con el Real Decreto 817/2015,
de 11 de septiembre, y el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, en su caso.

2.° Cuando sea pertinente, este control de las aguas de captacion, tanto superficiales
como subterraneas, se incluira en el "Programa de control de aguas destinadas al
abastecimiento" que se menciona en el articulo 8.1.a) del Real Decreto 817/2015, de 11
de septiembre.
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d) Aplicacion de perimetros de proteccion:

Se evaluara la necesidad de crear o adaptar los perimetros de proteccion para las
aguas subterrdneas y superficiales, de conformidad con el articulo 57 del Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y los articulos 172 y siguientes del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2. Cuando se detecte una sustancia o componente incluido en la Lista de
observacion, con arreglo a los articulos 19 y anexo IV, en concentraciones que superen
los valores indicativos fijados en la Lista de observacién, la administraciéon hidraulica
velard porque se consideren las medidas y por qué se tomen aquellas medidas
preventivas, de atenuacién o un control adecuado en las zonas de captacién que se
consideren pertinentes.

3. La administracién hidraulica velara por que la eficacia de cualquiera de las
medidas a que se refiere el presente articulo se revise con la periodicidad adecuada.

Articulo 58. Modificacion del control de la calidad de las aguas de consumo.

1. La administracion hidraulica garantizard que los operadores, la autoridad
sanitaria y las demas autoridades competentes tengan acceso a la informacion
mencionada en el articulo 51 y siguientes. En particular, los correspondientes operadores
y autoridad sanitaria tendran acceso a los resultados del control obtenidos en virtud del
articulo 55.

2. Sobre la base de la informaciéon mencionada en los articulos 51 y siguientes, la
autoridad sanitaria podra:

a) Exigir a los operadores que efectlen controles o tratamientos complementarios
de determinados parametros;

b) Autorizar a los operadores a reducir la frecuencia de los controles de un
parametro o a eliminar un parametro de la lista de parametros que deba controlar el
operador con arreglo al articulo 14, sin necesidad de llevar a cabo una evaluacién de
riesgos de la zona de abastecimiento, siempre y cuando:

1.° EIl parametro no sea Escherichia coli ni enterococos intestinales, ni turbidez vy,
ademas,

2.° No exista la probabilidad de que un factor que pueda preverse razonablemente
cause un deterioro de la calidad del agua destinada al consumo.

3. Cuando se autorice a un operador a reducir la frecuencia de los controles de un
parametro o a eliminar un pardmetro de la lista de pardmetros que deban controlarse,
como se indica en el apartado 2.b, la autoridad sanitaria garantizara que se efectle un
control adecuado de esos parametros en el momento de revisar la evaluacion y la
gestion de riesgos de las zonas de captacién, de conformidad con los articulos 51 y
siguientes.

Seccion 2.2 Evaluacién y gestion del riesgo en las zonas de abastecimiento y edificios
prioritarios

Articulo 59. Plan Sanitario del Agua.

1. La evaluacion y gestion del riesgo en una zona de abastecimiento o en un
edificio prioritario se realiza a través de un PSA, que garantizara sistematicamente que el
agua sea salubre y limpia, aceptable por los usuarios y que el servicio sea continuo, con
cantidad y presion suficiente.

El PSA es una metodologia con un planteamiento integral de evaluacién y gestion de
los riesgos que abarca todas las etapas del abastecimiento, desde la toma de captacion,
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potabilizacién, almacenamiento y distribucion hasta el punto de cumplimiento y las
instalaciones interiores, segun lo dispuesto en el articulo 50.
2. El Ministerio de Sanidad pondréa a disposicion:

a) De los operadores de infraestructuras de las zonas de abastecimiento, una guia
metodologica y una herramienta (Gestor para el PSA - GEPSA) para facilitar la
elaboracién del PSA;

b) De los titulares de edificios prioritarios, una guia metodoldgica y una herramienta
(Gestor para el PSA - EDIPSA) para facilitar la elaboracion del PSA en estos edificios;

c) De la autoridad sanitaria, una guia metodolégica para facilitar la supervision del
PSA.

3. Estardn exentos de la elaboracion del PSA, aquellas empresas alimentarias
incluidas en el ambito de aplicacion del Reglamento (CE) n.° 852/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios con excepcion de las que formen parte de los edificios prioritarios.

Articulo 60. Plan Sanitario del Agua en las zonas de abastecimiento.

1. El PSA en las zonas de abastecimiento siempre se deberd basar en los
resultados y experiencia del Protocolo que el operador u operadores hayan implantado
durante los afios anteriores. Una vez redactado e implantado el PSA, el Protocolo pasara
a ser un anexo del PSA.

2. Los operadores de las zonas de abastecimiento deberan elaborar el PSA antes
de la fecha que sefiala la disposiciéon adicional novena. En cualquier caso, mientras el
operador no tenga el PSA implantado, debera seguir con su Protocolo actualizado.

3. En el PSA se debera seguir con las lineas que describe el anexo VII. Se tendra
en cuenta el resultado de la evaluacion y gestion del riesgo de las zonas de captacion
realizada por la administracion hidraulica, asi como los riesgos derivados del cambio
climético y el indice de fugas estructurales.

4. En el caso de zonas de abastecimiento con diferentes operadores en cada
infraestructura, para una mejor elaboracion del PSA, se garantizard el operador aguas
arriba pone a disposicion del resto de operadores la evaluacion de riesgos y los
resultados analiticos obtenidos en cada una de las infraestructuras.

5. Los operadores de las infraestructuras de una zona de abastecimiento tendran a
disposicion de la autoridad sanitaria, cuando ésta lo solicite, la documentacion definida
en el anexo VII, parte B, y registros relativos a la elaboracion y aplicacion del PSA.

6. El PSA una vez elaborado debera ser aprobado por la autoridad sanitaria
competente. Hasta que el PSA sea objeto de aprobacién, el gestor de la infraestructura
seguird aplicando el Protocolo y gestion del abastecimiento.

7. El operador revisara el PSA de forma continua y lo actualizard anualmente.

Articulo 61. Plan Sanitario del Agua en edificios prioritarios.

1. Con la finalidad de disminuir el riesgo potencial para la salud de las personas
derivado de la inadecuada calidad del agua de consumo, los titulares de los edificios
prioritarios deberan realizar un PSA en base a lo dispuesto en el anexo VIII.

2. Si el titular del edificio prioritario detecta que existe un riesgo para la salud
humana derivado de la instalacién interior o de los productos y materiales relacionados
con el sistema, o si el control en grifo pone de manifiesto que no se cumplen los valores
paramétricos que figuran en el anexo |, partes A y B, el titular del edificio debera tomar
las medidas descritas en los articulos 23 a 25.

3. En el caso de locales con actividad publica o comercial que no estén definidos
como edificios prioritarios en el anexo VIII, deberan realizar una evaluacion y gestion del
riesgo hidrico si asi lo considera la autoridad sanitaria.

4. El titular del edificio prioritario revisard el PSA de forma continua y lo actualizara
anualmente.
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CAPITULO V

Transparencia y gestion de la informacion

Articulo 62. Sistema de Informacién Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

1. El Ministerio de Sanidad y la autoridad sanitaria administran y gestionan el
sistema de informacién relativo a las Zonas de Abastecimiento y a la calidad del agua de
consumo denominado Sistema de Informacion Nacional de Agua de Consumo, en
adelante SINAC.

2. Eluso de la aplicacién del SINAC a través de Internet, es obligatorio para:

a) Toda entidad publica o privada o persona juridica que gestione zona de
abastecimiento tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, o0 sus infraestructuras o que controle
la calidad del agua de consumo o realice los controles sefialados en los articulos 13
y 56;

b) La autoridad sanitaria que realice inspecciones sanitarias y/o autorice la
declaracion de situacién de excepcion;

¢) Laadministracién hidraulica y administracion competente que sea competente en
las zonas de captacién de las masas de aguas superficiales (continentales o maritimas)
0 subterraneas.

3. En el caso de zona de abastecimiento tipo 0 y tipo 1, podran usar el SINAC de
forma voluntaria salvo que la autoridad sanitaria lo considera obligatorio.

4. Deberan cumplimentarse todos los datos que aparecen en cada uno de los
formularios que componen la aplicacion. Los operadores, el municipio, los laboratorios, la
autoridad sanitaria y la administracion hidraulica serdn los responsables de la
actualizacion y veracidad de sus datos cargados en SINAC.

5. Las caracteristicas del SINAC vienen recogidas en el anexo Xl, parte A.

Articulo 63. Transparencia y acceso a la informacion.

1. La administracion local, o en su caso los operadores, autoridad sanitaria y la
administracion hidraulica en relacién a sus competencias, pondran a disposicion de los
ciudadanos, de forma accesible, informacion adecuada y actualizada de este real
decreto.

2. La administracion local y el responsable legal, independientemente si la gestién
es directa, indirecta, delegada o mixta, publicara al menos en linea, la informacion que
sefiala el punto 1 de la parte B.1 del anexo Xl antes de las 72 horas de tener los
informes analiticos y notificaran la URL en el SINAC.

3. En el caso que la administracién local de zonas de abastecimiento tipo 1 o tipo 2,
no pudieran cumplir con lo dispuesto en el apartado anterior, por no tener pagina web o
portal corporativo:

a) Pondran a disposicion de los ciudadanos, mediante los medios que consideren
mas adecuados, los diferentes boletines de andlisis antes de las 24 horas tras recibir los
informes analiticos del laboratorio;

b) El resto de la informacién que consta en el anexo Xl, parte B.1, deberd ir en
papel en la factura o en correo aparte u en otra forma de transmision al usuario, de forma
anual en enero de cada afio.

4. La autoridad sanitaria de las comunidades auténomas, y de las ciudades de
Ceuta y Melilla, elaboraran, al menos, cada cinco afos, un informe sobre la calidad del
agua de consumo, publicandolo en su pagina web de su portal corporativo accesible a
los ciudadanos y notificando la URL al Ministerio de Sanidad a través del SINAC.

5. El Ministerio de Sanidad proporcionara informacién resumida en linea segun lo
descrito en el anexo Xl, parte C, derivada de los datos notificados en el SINAC sobre la
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zona de abastecimiento y la calidad de su agua de consumo, esta informacién estara
vinculada a la naotificacion actualizada de los datos de los operadores, los municipios,
administracion hidraulica y la autoridad sanitaria.

6. EIl Ministerio de Sanidad elaborara y publicara, anualmente, un informe nacional
sobre la calidad del agua de consumo y las caracteristicas de las zonas de
abastecimiento en base a los datos notificados por los operadores, la autoridad sanitaria
y la administracién hidraulica al SINAC, poniéndolo en su portal corporativo accesible a
los ciudadanos, administraciones y operadores.

7. El Ministerio de Sanidad elaborara cada tres afios, un informe sobre la calidad de
la informacion y las deficiencias en la notificacion en el SINAC para presentarla en la
Comisién de Salud Publica a los representantes de las comunidades auténomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, de cara a solucionar dichas deficiencias.

8. La autoridad sanitaria de la comunidad o ciudad auténoma correspondiente
pondrd a disposicion del usuario un canal de denuncias en su pagina web para que se
notifiquen posibles incumplimientos de la norma con objeto de que dicha autoridad
sanitaria realice inspecciones adicionales o complementarias a los operadores si asi lo
estima oportuno.

Articulo 64. Intercambio de informacion.

1. Para la administracion local, o en su caso los operadores, laboratorios, o la
autoridad sanitaria de las comunidades auténomas y ciudades de Ceuta y Melilla que
tengan un sistema de informacion propio, podran notificar todos los datos requeridos en
SINAC a través de ficheros de intercambio, compatibles con el SINAC.

2. La administracion hidraulica podra notificar la informacion del sistema de
informacidn sobre el estado y calidad de las aguas continentales NABIA y sobre la
informacidn que recopile acerca de las caracteristicas de los sistemas de abastecimiento
relacionados con este real decreto al SINAC a través de ficheros de intercambio.

3. Para ello se declarara la estructura interna de la informacién contenida en el
SINAC de forma que puedan adecuarse a la misma para poder transferir sus datos al
SINAC mediante un fichero de intercambio en plazo y forma.

4. El plazo de notificacion de los resultados analiticos y actualizacion de los datos
sobre las infraestructuras, los laboratorios e inspecciones no sera mayor de lo sefialado
en el anexo XI.

CAPITULO VI

Calidad del agua en la empresa alimentaria

Articulo 65. Criterios de calidad para el agua de consumo utilizada en la empresa
alimentaria.

1. El agua utilizada en la empresa alimentaria que se destine a la fabricacion,
preparacién o tratamiento de alimentos, y lavado de materiales destinados al contacto
con los alimentos debera cumplir con los criterios de calidad establecidos en el capitulo
I, seccion 1.2

2. La empresa alimentaria incluida en el articulo 69. 2, a) y b), sera responsable de
la calidad del agua desde el punto de entrega en la acometida.

3. La empresa alimentaria que reciba el agua mediante suministro en cisternas o
depdsito movil serd responsable de todas aquellas fases que realice y que como tales
estén descritas en los sistemas de autocontrol basados en los principios del Analisis de
Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC).

4. No obstante, los apartados anteriores, la empresa alimentaria podra utilizar agua
limpia con arreglo a lo establecido en el anexo | del Reglamento (CE) n.° 852/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los
productos alimenticios, y en el Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y
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del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas especificas de
higiene de los alimentos de origen animal.

5. Los distintos sectores de la empresa alimentaria podran elaborar y aplicar guias
nacionales de practicas correctas de higiene, con arreglo a los articulos 7 y 8 del
Reglamento (CE) n.° 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, para el control especifico del
agua de consumo utilizada en las mismas, en el contexto de los sistemas de autocontrol
basado en los principios del APPCC.

Articulo 66. Punto de cumplimiento en la empresa alimentaria.
El punto de cumplimiento en la empresa alimentaria es:

a) Para el agua de consumo que esté envasada en botellas u otros recipientes, el
punto de envasado;

b) Para el agua de consumo utilizada en la empresa alimentaria, el punto en que se
utiliza en dicha empresa.

Articulo 67. Punto de muestreo en la empresa alimentaria.

La empresa alimentaria definira los puntos de muestreo del agua utilizada en la
empresa alimentaria segun los principios del APPCC.

Articulo 68. Tipos de controles a realizar para garantizar la calidad del agua de
consumo utilizada en la empresa alimentaria.

1. El suministrador de la empresa alimentaria que disponga de su propia fuente de
agua y actie como operador de agua debe cumplir lo dispuesto en la presente normativa
de la misma manera que cualquier otro operador de agua.

2. El operador de la empresa alimentaria garantizara la calidad del agua de
consumo utilizada en la misma, con arreglo al articulo 65.1, mediante la realizacién de
autocontroles a partir del punto de cumplimiento.

3. Los pardmetros que, con arreglo a los procedimientos basados en los principios
del APPCC sean analizados, deberan ser conformes con los valores establecidos en el
anexo |, partes A a E, y la lista de observacion del anexo IV.

Articulo 69. Tipos de andlisis y frecuencia de los controles para el agua de consumo en
la empresa alimentaria.

1. El operador de la empresa alimentaria asegurara la calidad del agua de consumo
utilizada mediante la realizacién de distintos tipos de andlisis que se incluirdn en el
sistema basado en los principios del APPCC de la empresa alimentaria.

2. Atendiendo a los tipos de captacion del agua, la empresa alimentaria se clasifica
en:

a) Empresa que capta el agua directamente de una red publica o privada de
distribucién;

b) Empresa que capta el agua de una red publica o privada y que cuenta con
deposito intermedio antes del punto de cumplimiento;

¢) Empresa que capta el agua de una fuente propia de agua.

3. Atendiendo a la clasificacion definida en el punto anterior, la empresa alimentaria
elaborara un plan de muestreo incluido en sus procedimientos basados en los principios
del APPCC. En este plan de muestreo se justificaran los tipos de andlisis, los parametros
incluidos en cada uno de ellos, asi como la frecuencia de andlisis.

4. Para elaborar el plan de muestreo, la empresa alimentaria tendra en cuenta lo
dispuesto en el anexo Il, partes A, B y C, y justificara en sus sistemas de autocontrol
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basados en los principios del APPCC las decisiones referentes a tipos de andlisis,
parametros de andlisis y frecuencias.

5. En cualquiera de los casos, el nUmero minimo de muestras en el autocontrol
deberéa ser representativo de la cantidad de agua con la que se abastece la empresa
alimentaria para sus actividades y deben ser distribuidas uniformemente a lo largo de
todo el afio, asegurando que el control sea uniforme y representativo en cualquier
periodo del afio.

6. La autoridad sanitaria, en base a la informacién y documentacién facilitada por el
operador de la empresa alimentaria, y dependiendo del tipo de captacion del agua,
valorara el contenido y resultados de los planes de muestreos de la empresa alimentaria.

7. No obstante, lo dispuesto en los anteriores apartados, cuando la autoridad
sanitaria considere, en base a los datos proporcionados por los responsables de la
empresa alimentaria, que pueda existir un riesgo que afecte a la calidad del agua de
consumo, velard por que se modifiquen las frecuencias de control y de muestreo en
aquellos parametros que considere indispensables.

Articulo 70. Muestreo, laboratorios y métodos de analisis para el agua de consumo en
la empresa alimentaria.

El operador de la empresa alimentaria asegurara que los muestreos, laboratorios y
métodos de andlisis implicados en la realizacién de autocontroles para garantizar la
calidad del agua de consumo, cumplan con lo dispuesto en el anexo lll.

Articulo 71. Exenciones en el ambito de la empresa alimentaria.

1. No obstante, lo dispuesto en este capitulo, la autoridad sanitaria competente
podra eximir al operador de la empresa alimentaria del cumplimiento, total o parcial, de lo
dispuesto en el presente real decreto por lo que respecta al agua de consumo utilizada
en la empresa alimentaria, en particular lo referente a tipos de analisis, parametros y
frecuencias de control.

2. Para ello, el operador de la empresa alimentaria garantizara, en el marco de los
procedimientos basados en los principios del andlisis de peligros y puntos de control
critico, que el agua utilizada en la empresa bajo su responsabilidad cumple con los
criterios de agua potable en virtud de lo establecido en el Reglamento (CE) N.° 852/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de
los productos alimenticios, y que no pone en riesgo la seguridad del producto alimenticio
final.

3. La autoridad sanitaria realizard un seguimiento de las exenciones concedidas en
base a la informacién suministrada por el operador de empresa alimentaria.

CAPITULO VI

Régimen sancionador

Articulo 72. Infracciones.

1. Elincumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de zonas de
captacion, recogido en del articulo 31, seccién 1.2 del capitulo IV y capitulo V de esta
norma y los anexos y disposiciones relacionados, se sancionaran de acuerdo con lo
dispuesto en el titulo VII del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y en el titulo V del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, 1, IV, V, VI, VIl y VIII del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.

2. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de
comercializacion de materiales y productos en contacto con agua de consumo, recogidos
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en el articulo 44 de esta norma y los anexos y disposiciones relacionados, se
sancionaran de acuerdo con lo dispuesto en el titulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria.

3. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de calidad
del agua en la empresa alimentaria recogido en el capitulo VI de esta norma y los
anexos Yy disposiciones relacionados, se sancionaran de acuerdo con lo dispuesto en el
capitulo IX de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutricién.

4. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de salud
publica se sancionara de acuerdo con lo dispuesto en el titulo VI de la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Publica y con lo previsto en el articulo 73 de este real
decreto, sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa autonémica o
local.

Articulo 73. Infracciones y sanciones en materia de salud publica.

1. El incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto tendrd caracter de
infraccidn administrativa de la normativa sanitaria y de salud publica, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 33/2011,
de 4 de octubre, General de Salud Publica.

2. Las infracciones se graduaran de la siguiente forma:

a) Se consideran infracciones leves, de conformidad con lo previsto en el
articulo 35.A)1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el articulo 57.2.c)1.2 de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre:

1.° El incumplimiento de los plazos sefialados en este real decreto en los
articulos 23, 24 y 64;

2.° Lafalsedad de los datos notificados al SINAC;

3. La no presentacion de la documentacion referida en el capitulo Ill, secciones 1.2
y 2.3

4.° El incumplimiento de la frecuencia de muestreo descrita en el anexo Il;

5.° a no puesta a disposicién de la poblacion de la informacién al ciudadano que
sefiala el anexo X,

6.° El incumplimiento de los valores sefalados en el anexo | en las partes A, By E.

b) Se consideran infracciones graves:

1.° La realizacién de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un
dafio grave para la salud derivado del consumo de agua, cuando ésta no sea constitutiva
de infraccibn muy grave, lo que se considera como supuesto de los previstos en los
articulos 35.b)6.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.b)1.2 de la Ley 33/2011, de 4
de octubre.

2.° El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si
comporta dafios para la salud, cuando no sea constitutivo de infraccién muy grave, lo
que se considera como supuesto de los previstos en los articulos 35.b)4.2 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.b)3.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

3. Laresistencia o la obstruccidn de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de
acuerdo con lo previsto en este real decreto, lo que se considera como supuesto de los
previstos en los articulos 35.b)1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.b)4.2 de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre.

4.° EIl incumplimiento de comunicacién de informacion y resto de obligaciones
conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, cuando revista caracter de
gravedad, lo que se considera como supuesto de los previstos en los articulos 35.b)1.2
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.b)5.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

5.2 Lareincidencia en la comisién de infracciones leves, en los ultimos doce meses,
lo que se considera como supuesto de los previstos en el articulo 57.2.b)6.2 de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre.
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6.° No tener el Protocolo de autocontrol elaborado, actualizado o a disposicién de la
autoridad sanitaria conforme a lo establecido en el articulo 14 de este real decreto, lo
que se considera como supuesto de los previstos en los articulos 35.a) 1.2 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.c) 1.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

7.° La no elaboracion del Plan sanitario del agua previsto en el articulo 59 de este
real decreto, lo que se considera como supuesto de los previstos en los articulos 35.a)
1.2de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.c) 1.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

c) Se consideran infracciones muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 35.C)1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el articulo 57.2.a)1.2 de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre:

1° No comunicar a los ciudadanos la incidencia detectada o las medidas
preventivas y correctoras adoptadas al efecto de conformidad con el articulo 23;

2.° No tomar medidas preventivas o correctoras pasadas veinticuatro horas desde
que se confirma la incidencia, si implica un riesgo muy grave para la salud.

3. Sanciones en materia de salud publica:

La comisién de infracciones en materia de salud publica dara lugar a la imposicién de
las sanciones previstas en el articulo 58 del titulo VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Publica.

Disposicién adicional primera. Actualizacién de la caracterizacién de las masas de
agua por la presencia de radon.

1. La actualizacion de la caracterizacion de las masas de agua subterraneas que se
utilizan para captacion de agua destinada a la produccion de agua de consumo, se
llevara a cabo antes del 2 de enero de 2029.

2. Esta actualizacion serd realizada por la autoridad sanitaria bajo la coordinacion
del Ministerio de Sanidad contando, en su caso, con el asesoramiento del Consejo de
Seguridad Nuclear. Se realizard a partir de la informacion de la caracterizacion inicial
realizada antes de 2019, de la informacion analitica disponible de las zonas de
abastecimiento y de los datos histéricos, estudios justificativos u otra informacién fiable
disponible, y podrd ser actualizada cuando se disponga de nueva informacion que lo
haga aconsejable.

3. Dicha actualizacién incluira la determinacién de la escala y la naturaleza de las
posibles exposiciones al radén del agua destinada al consumo originadas por la geologia
y la hidrologia de la zona afectada, la radiactividad de las rocas o del suelo y el tipo de
captaciones, de modo que dicha informacién pueda utilizarse para evaluar los riesgos
para la salud humana y orientar la accién en las areas con posibilidad de exposicién
elevada.

Disposicién adicional segunda. Competencias del Ministerio de Defensa.

1. Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y
organismos dependientes, o adscritos, al Ministerio de Defensa, seran aplicadas, a
través de la persona titular de la Subsecretaria de Defensa, por la Inspeccion General de
Sanidad de la Defensa, coordinando las acciones que sean necesarias con las
autoridades correspondientes del Ministerio de Sanidad, las comunidades autébnomas,
los municipios y los restantes operadores, en su caso.

2. En el marco del SINAC, el Ministerio de Defensa comunicara por medios
electrénicos, al Ministerio de Sanidad la informacion que, requerida por dicho sistema de
informacion, recabe en el ejercicio de sus competencias previstas en el apartado
anterior. Esta informacioén estara a disposicién de la autoridad sanitaria, cuando esta la
necesite.
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Disposicién adicional tercera. Informacion relativa al seguimiento de la aplicacion de
esta norma.

1. Antes del 1 de diciembre de 2025, el Ministerio de Sanidad elaborara el «Informe
Nacional de la Evaluacion del Riesgo en edificios prioritarios», sobre la evaluacion de
riesgos de las instalaciones interiores de los edificios prioritarios, con la informacion
recogida en el SINAC u otro sistema de informacion para este ambito, que remitira a la
Comision Europea, en el formato que ésta indique. Dicho informe se actualizard y se
remitird cada seis afios a la Comisién Europea.

2. Antes del 1 de diciembre de 2025, el Ministerio para la Transicién Ecologica vy el
Reto Demografico en colaboracién con el Ministerio de Sanidad elaborard un «Informe
sobre Fugas Estructurales» con la informacién recogida en sus sistemas de informacion,
en los planes hidrolégicos de cuenca y en el SINAC, en que se realice una evaluacion de
los niveles de fugas de agua en Espafia y del potencial de mejora en su reduccion,
incluyendo, en su caso, las medidas correctoras aplicadas o a aplicar, que remitira a la
Comision Europea a mas tardar el 12 de enero de 2026, con los pardmetros e
indicadores sefialados en el anexo X que incluira, como minimo, a los suministradores
de agua que suministren al menos 10.000 méal dia o que abastezcan al menos a 50.000
personas.

Antes de trascurridos dos afios desde la adopcion por parte de la Comisién Europea
de un umbral maximo de fugas estructurales, a partir de los datos recibidos de los
Estados miembros, los titulares de las infraestructuras afectadas deberan elaborar un
plan de accién para cumplir con dicho umbral antes del 31 de diciembre de 2029.

3. Antes del 1 de julio de 2027, el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demogréfico elaborara el «Informe Nacional de Evaluacién y gestion del riesgo en las
zonas de captacién», que remitira a la Comision Europea, en el formato que ésta
indique. Dicho informe se actualizara y se remitira cada seis afios a la Comision Europea
incluyendo la siguiente informacion:

a) Informacién sobre las zonas de captacion;

b) Los resultados de los controles efectuados;

¢) Informacién concisa sobre el tipo y medidas adoptadas y los progresos
realizados.

4. Antes del 1 de diciembre de 2028, el Ministerio competente en Derechos
Sociales elaborard el «Informe Nacional sobre Acceso al agua» sobre las medidas
adoptadas para mejorar el acceso a las aguas de consumo, asi como sobre el porcentaje
de la poblacién que tiene acceso a aguas de consumo, con la informacion recogida en el
SINAC u otro sistema de informacion para este ambito, que remitira a la Comision
Europea, en el formato que ésta indique. Dicho informe se actualizara y se remitird cada
seis afios a la Comision Europea.

5. EIl Ministerio de Sanidad, con la informacion notificada en el SINAC, remitira el
«Informe Nacional de calidad del agua de consumo» a la Comision Europea,
anualmente, antes del 1 de octubre del afio siguiente al que se refiera el informe:

a) Un resumen sobre los resultados de incumplimiento de los valores paramétricos
de los parametros del anexo I, partes A y B, y las medidas correctoras adoptadas, si
hubiera habido incumplimientos en el afio anterior;

b) Un resumen sobre las incidencias relativas al agua de consumo, que hayan
supuesto un riesgo potencial para la salud humana, en su caso, independientemente de
si se hubiera incumplido alguno de los valores paramétricos, y que haya durado mas de
diez dias consecutivos y afectado, como minimo, a 1.000 personas, incluidas sus causas
y las medidas correctoras adoptadas, si hubiera habido estas incidencias en el afio
anterior;

¢) Un resumen sobre todas las declaraciones de situaciones de excepcion que
hubieran sido autorizadas;
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El primer informe sera el relativo al afio 2024.

Disposicién adicional cuarta. Reconocimiento mutuo.

A efectos de lo indicado en el articulo 44 y la disposicion transitoria Unica sobre
materiales y productos, los productos comercializados legalmente en otro Estado
miembro de la Unién Europea, en Turquia, u originarios de un Estado de la Asociacién
Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
y comercializadas legalmente en él, se consideraran conformes con el presente real
decreto, incluso cuando no cumplan las condiciones técnicas establecidas en el mismo,
siempre que aseguren un nivel equivalente al exigido, en cuanto a su seguridad y al uso
al que estan destinados. La aplicacion de la presente medida esta sujeta al Reglamento
(UE) n.° 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
relativo al reconocimiento mutuo de mercancias comercializadas legalmente en otro
Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 764/2008.

Disposicién adicional quinta. Formacion del personal.

1. El Ministerio de Educacion y Formacion Profesional, junto al sector e
interlocutores sociales establecera y actualizara los desarrollos curriculares y criterios
formativos que permitan garantizar unos niveles minimos de capacitacion a las personas
que desarrollen actividades laborales relacionadas con tareas descritas en este real
decreto y, en concreto, para cumplir lo dispuesto en los articulos 48 y 49, antes de 2030.

2. El Ministerio de Educacién y Formacion Profesional, junto al sector e
interlocutores sociales, facilitaran la obtencién del Certificado de profesionalidad en base
a lo dispuesto por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad, sobre vias para la obtencion de los certificados de
profesionalidad, y por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, para cumplir con lo
dispuesto en los articulos 48 y 49, antes de 2030.

Disposicién adicional sexta. Plan autonémico de inversiones.

1. La autoridad autonémica competente elaborard un Plan autonémico de
inversiones, publicas y privadas, con la finalidad de implementar las medidas
establecidas mediante este real decreto, que debera incluir las inversiones
correspondientes a mejoras en infraestructuras, equipamiento para la realizaciéon de
analisis, mejoras en medios digitales o electrénicos y personal, para el periodo 2023 —
2030.

2. Este plan, una vez aprobado, debera remitirse a través de medios electrénicos al
Ministerio de Sanidad, que dara traslado del mismo al Ministerio para la Transicion
Ecolégica y el Reto Demografico para que sea tenido en cuenta, en su caso, en la
elaboracién de los programas de medidas de los planes hidrol6gicos.

Disposicién adicional séptima. Aplicacion de lo dispuesto en los anexos |, Il y IV.

1. Los operadores deberan controlar los nuevos parametros del anexo I, parte B:
Bisfenol a, clorito y clorato, 35 &cidos haloacéticos, 4 PFAS, uranio y los pardmetros de
la Lista de observacion nacional, no mas tarde del 2 de enero de 2024.

2. Los operadores deberan cumplir los valores paramétricos de los nuevos
parametros del anexo |, parte B: Bisfenol a, clorito y clorato, Y5 &cidos haloacéticos, 4
PFAS y uranio, no mas tarde del 2 de enero de 2025.

3. Los operadores deberan controlar la 20 PFAS, no mas tarde del 2 de enero
de 2025 y cumplir con el valor paramétrico no mas tarde del 2 de enero de 2026.

4. La frecuencia de muestreo y tipos de andlisis sefialados en el anexo Il se
deberan aplicar a partir del 2 de enero de 2023.
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Disposicién adicional octava. Aplicacién de lo dispuesto en el anexo .

1. Lo dispuesto en el anexo lll, partes C, D, E y F, relativo a los métodos
microbiolégicos, caracteristicas de los métodos fisico-quimicos, validacion de métodos y
uso de Kits, se debera aplicar a partir del 2 de enero de 2024.

2. Lo dispuesto en el anexo lll, parte A, relativo a la toma de muestra se debera
cumplir a partir del 1 de julio de 2023.

3. Lo dispuesto en el anexo lll, parte B, relativo a la acreditacion de los métodos de
andlisis por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia
de los laboratorios de ensayo y calibracion, los laboratorios deberan acreditar todos los
parametros del anexo |, partes A, B, C, E y F y del anexo IV, que analicen en su
laboratorio, en los siguientes casos:

a) En el caso de laboratorios que gestionen mas de 5.000 muestras de agua de
consumo por afio, antes del 2 de enero de 2024;

b) En el caso de laboratorios que gestionen entre 300 y 5.000 muestras de agua de
consumo al afio, antes del 2 de enero de 2028;

c) Mientras un método de andlisis no esté acreditado el laboratorio debera cumplir
con lo dispuesto en el anexo lll, parte E.

4. Antes del 2 de enero de 2030, los operadores, los laboratorios y la autoridad
sanitaria contemplados en el punto anterior, habran tenido que acreditar la toma de
muestra, excepto en los casos de analisis operacionales y analisis de rutina.

Disposicién adicional novena. Aplicacion a lo dispuesto en el capitulo 1V.

1. La administracién hidraulica realizara la evaluacion y gestion del riesgo de las
zonas de captacion antes del 2 de enero de 2027 siguiendo la guia que sefiala el
articulo 51. Los resultados de la evaluacion y gestion del riesgo se notificaran en el
SINAC, para que esté accesible a los operadores.

2. Laelaboracion del PSA en la zona de abastecimiento se realizara:

a) Para las zonas de abastecimiento tipo 5 y 6, los operadores deberan tener su
PSA actualizado el 1 de julio de 2023.

b) Para las zonas de abastecimiento tipo 3 y 4, los operadores deberan tener
documentado su PSA antes del 2 de enero de 2024 y la aplicacion de las medidas
correctoras antes del 2 de enero de 2026.

c) Para las zonas de abastecimiento tipo 1 y 2, los operadores deberan tenerlo
documentado antes del 2 de enero de 2025 y la aplicacion de las medidas correctoras
antes del 2 de enero de 2027.

3. Los titulares de los edificios prioritarios:

a) Registraran cada uno de los edificios prioritarios en el SINAC u otro sistema de
informacion que hubiera para este dmbito, los datos requeridos en dicho sistema, la
informacion actualizada, antes del 2 de julio de 2024.

b) Documentaran su PSA segun lo sefialado en el anexo VIII, parte C, antes del 2
de enero de 2025 y deberan tenerlo a disposicion de la autoridad sanitaria, cuando se lo
requiera.

c) Aplicaran las medidas correctoras previstas en su PSA antes del 2 de enero
de 2027.

Disposicién adicional décima. Interoperabilidad de sistemas informaticos.

1. EIl Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transicion Ecol6gica y el Reto
Demografico adaptaran sus sistemas informaticos para permitir la interoperabilidad de
los mismos en relacion con los datos mencionados en el presente real decreto a mas
tardar el 2 de enero de 2027.
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2. El Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico y la
administracion hidraulica adoptaran las medidas pertinentes para adaptar todos los
derechos de agua relacionados con el uso de abastecimiento de ndcleos urbanos para
consumo antes del 1 de diciembre de 2026 para hacer posible la interoperabilidad
mencionada en el apartado 1.

Disposicién adicional undécima. Adaptaciones.

Los productos comercializados deberan adaptarse a los nuevos requisitos a los que
se hace referencia en el articulo 44 antes del 2 de enero de 2025

Disposicién adicional duodécima. Instalaciones que contengan plomo en contacto con
el agua.

1. En redes de distribucién, acometidas, conducciones e instalaciones interiores de
edificios publicos o comerciales o pisos en alquiler, sus titulares deberan sustituir las
tuberias instaladas que contengan plomo y el resto de productos con componentes de
plomo en contacto con agua, en funcion del riesgo y siempre antes del 2 de enero
de 2030 cuando sea econdémica y técnicamente factible.

2. En todo caso, se realizar4 la sustitucion de dichos elementos en cualquier
instalacién existente en caso de obras de reparacidn o reconstruccion, asi como en el
caso de construccién de instalaciones nuevas.

3. El valor paramétrico del plomo en agua de consumo de 5 ug/L se debera cumplir
el 2 de enero de 2035.

Disposicién adicional decimotercera. Calendario para la evaluacion de fugas
estructurales.

1. Los operadores de las zonas de abastecimiento tipo 3, 4, 5 0 6 realizaran una
evaluaciéon de fugas estructurales en las conducciones de agua bruta y de agua de
consumo. La primera evaluacion sera antes del 31 de marzo de 2025.

2. La evaluacién de fugas estructurales de agua de consumo en los depdsitos, las
redes de distribucién y acometidas:

a) En el caso de redes de distribucion que suministren mas de 10.000 metros
cubicos diarios en épocas de consumo maximo, la primera evaluacion se realizard sobre
las fugas estructurales existentes en el afio 2024. Esta evaluacioén debera ser remitida
antes del 31 de marzo de 2025 y después cada dos afios, al Ministerio para la Transicion
Ecologica y el Reto Demogréfico y al SINAC conforme a lo establecido en el articulo 64.

b) En el caso de redes de distribucidon que suministren entre 100 y 10.000 metros
cubicos diarios en épocas de consumo maximo, la primera evaluacion se realizara sobre
las fugas estructurales existentes en el afio 2024. Esta evaluacion debera ser remitida
antes del 31 de marzo de 2025 y después cada cuatro afios, al Ministerio para la
Transicion Ecolégica y el Reto Demografico y al SINAC conforme a lo establecido en el
articulo 64.

3. Con esta informacion, el Ministerio para la Transicion Ecol6gica y el Reto
Demogréfico realizara el «Informe sobre Fugas Estructurales» indicado en la disposicion
adicional tercera, que se actualizar4 cada dos afios para los ambitos incluidos en el
apartado 2.a) y cada cuatro afios para los municipios incluidos en el apartado 2.b).

Disposicién adicional decimocuarta. Tratamiento minimo de filtracion y desinfeccion.

Para la toma de captaciones existentes, si los valores de turbidez son mayores de 1
UNF en el 5% de las determinaciones anuales, se debera instalar una filtracién por arena
u otro medio filtrante antes del 2 de enero de 2024.

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2023-628



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Miércoles 11 de enero de 2023 Sec. |l.

Pag. 4301

Disposicién transitoria Gnica. Aplicacion del real decreto a los materiales en contacto
con el agua.

1. A los efectos del articulo 44, hasta que no sean de aplicacion los actos
delegados de la Comisién Europea donde se establezcan los procedimientos de
evaluacion de la conformidad de productos y marcado, contemplados en el articulo 44.4,
el fabricante de los materiales o productos a los que se hace referencia en el articulo 44
debera emitir una declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos del
articulo 44.1, justificando el cumplimiento con las listas positivas europeas de sustancias
y conforme a las metodologias de ensayo y aceptacion que pudieran ser aplicables.
Dicha declaracion debera ser aportada junto a los citados materiales o productos durante
su comercializacion.

2. Hasta que no estén disponibles las listas positivas europeas de sustancias, los
fabricantes de materiales y productos deberan garantizar que estos cumplen con lo
dispuesto en el articulo 44.1, justificando dicho cumplimiento en base al estado actual de
la técnica, y emitiendo la correspondiente declaracién responsable.

Disposicién derogatoria Unica. Derogacién normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente real decreto, y en particular el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo.

Disposicién final primera Modificacién del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre,
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el articulo 8, que queda redactado como sigue:
«Articulo 8. Personal.

El personal para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los
equipos e instalaciones de las piscinas debera contar con la formacion requerida y
necesaria para la actividad que desempefia dentro del mismo, siempre y cuando
sean actuaciones operativas y que pudieran incidir sobre la calidad del agua de la
piscina.»

Dos. Se maodifica el articulo 15, que queda redactado como sigue:

«Articulo 15. Remision de Informacion.

1. Las piscinas de uso publico definidas en el articulo 2 punto 2, deberan
notificar los datos relativos al anexo IV del afio anterior, en el sistema de
informacion SILOE (https://siloe.sanidad.gob.es), antes del 30 de abril de cada
afio. En el caso de no variar la informacion de la piscina relativa a las partes Ay B
del anexo IV, su notificacién serd, al menos, cada 5 afios.

2. La autoridad competente, definida en el articulo 2 punto 11, velara para
gue la administracion local y los titulares de las instalaciones cumplan con lo
descrito en el punto 1.»

Tres. Se afiade una disposicidon adicional tercera, que queda redactada como
sigue:

«Disposicion adicional tercera. Formacion de personal.

El personal propio o de la empresa de servicio a terceros que desempefia su
actividad relativa al programa de tratamiento, sin perjuicio de lo establecido en el
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articulo 4 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, deberéa estar en posesion de
la cualificacién profesional relativa al mantenimiento de piscinas y otras
instalaciones acuéticas (SEA757_2), recogida en el Real Decreto 46/2022, de 18
de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de
las familias profesionales Imagen y Sonido, Informatica y Comunicaciones,
Instalacion y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, que se incluyen en el Catalogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Seguridad y Medio
Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catalogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales o un certificado de profesionalidad que
acredite las unidades de competencia correspondientes a la formacion establecida
en dicha cualificacién, o cualquiera de las acreditaciones recogidas en el
articulo 4.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la
normativa reguladora de la capacitacion para realizar tratamientos con biocidas,
antes del 2 de enero de 2026.»

Disposicién final segunda. Modificacion del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

El Real Decreto Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el parrafo a) del apartado 1 del articulo 8, que queda redactado
como sigue:

«a) Las masas de agua, superficiales y subterrdneas, destinadas a la
produccién de agua para consumo, y que a partir de uno o varios puntos de
captacion, proporcionen un promedio de mas de 100 metros cubicos diarios, se
someteran a controles adicionales de los pardmetros, sustancias o contaminantes
gue puedan constituir un riesgo para la salud humana a través del consumo de
agua o dar lugar a un deterioro inaceptable de la calidad del agua de consumo, a
tenor del resultado de la evaluacion y gestion del riesgo de las zonas de captacion
de agua destinada a la produccién de agua de consumo prevista en el capitulo VII
del Real Decreto [...] por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la
calidad del agua de consumo, su control y su suministro. En todo caso se
garantizara el control de las sustancias prioritarias y los contaminantes vertidos en
cantidades significativas.

Las estaciones o puntos de muestreo seleccionados para este control se
identificardn como Programa de control de aguas destinadas al abastecimiento.»

Dos. Se afiade un apartado 5 al articulo 30 con la siguiente redaccion:

«5. Todos los organismos mencionados en este articulo e implicados en la
gestion de datos sobre estado y calidad de aguas deberan hacer publica su
informacién a través de servicios interoperables para facilitar el intercambio de
informacidn y el acceso inmediato del resto de administraciones a los mismos de
modo que se facilite la aplicaciéon de politicas basadas en la informacion
geogréfica tal y como establece el articulo 1 de la Ley 14/2010, de 5 de julio,
teniendo en cuenta lo establecido en su anexo 11.7.»

Tres. Elapartado C.1) del anexo | queda redactado de la siguiente forma:

«C.1) Control de aguas destinadas al abastecimiento.

Objeto. Este control esta integrado por el conjunto de puntos de muestreo, en
aguas superficiales o subterraneas, que permiten el seguimiento de las zonas
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protegidas por estar destinadas a la captacién de agua destinada a la produccién
de agua de consumo.
Seleccién de los puntos de muestreo:

Se controlardn las masas de agua, superficiales y subterraneas, que
proporcionan un promedio de mas de 100 metros cubicos diarios destinados al
abastecimiento de poblacion.

Se elegird un nimero suficiente de puntos de muestreo en las masas de agua
con objeto de evaluar la magnitud y el impacto de las presiones a las que esta
sometida.

Elementos de calidad y frecuencias de muestreo:

Se deben controlar los pardmetros, sustancias o contaminantes, que puedan
constituir un riesgo para la salud humana a través del consumo de agua, o dar
lugar a un deterioro inaceptable de la calidad del agua de consumo. La seleccién
de los parametros, sustancias o contaminantes se realiza a partir de la evaluacion
de riesgos de las zonas de captacion de agua destinada a la produccion de agua
de consumo prevista en el capitulo VIl del Real Decreto [...] por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su
control y su suministro.

En todo caso se garantizara el control de las sustancias prioritarias vertidas y
los contaminantes vertidos en cantidades significativas que puedan suponer un
riesgo para las zonas de captacion de agua destinada a la produccion de agua de
consumo.

Los controles adicionales se llevaran a cabo con la periodicidad que se expone
a continuacion:

Poblacién abastecida Periodicidad
< 10.000 habitantes. Trimestral.
de 10.000 a 30.000 habitantes. 8 veces al afio.
> 30.000 habitantes. Mensual.

La frecuencia de muestreo de cada parametro, sustancia o contaminante
seleccionado se determinara conforme a los criterios y frecuencias sefialadas en
el Apartado B de este anexo, una vez se hayan clasificado como elemento de
calidad biologico, quimico o fisicoquimico general, contaminante especifico o
sustancias prioritaria.

En caso de que se hayan seleccionado parametros microbiolégicos, la
frecuencia de control sera mensual, trimestral o semestral y se fijard atendiendo a
la tabla de frecuencias del anexo 1.C.2 del Real decreto [...] por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su
control y su suministro. En todo caso la frecuencia méxima de control es
mensual.»

Disposicién final tercera. Modificacion del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el
que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la
legionelosis.

Uno. Se afiade un apartado 7 al articulo 11 con la siguiente redaccion:

«7. Los resultados analiticos sobre Legionella obtenidos de las muestras de
agua del sistema de agua sanitaria tomadas en aplicacion de los articulos 7 a 9 se
notificaran en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) en plazo y
forma segun lo dispuesto en el anexo Xl del Real decreto [...] por el que se
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establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su
control y su suministro»

Dos. Se afiade un apartado 8 al articulo 11 con la siguiente redaccion:

«8. Cualquier incumplimiento por el sistema de agua sanitaria, en los
edificios prioritarios, de los parametros recogidos en la Tabla 1 del anexo Il se
notificara en el SINAC como incidencia de tipo Il y se gestionara, sin perjuicio de
las medidas de control que por la autoridad se consideren oportunas, acorde con
lo establecido en el Plan de Control contemplado en el articulo 7.»

Disposicion final cuarta. Titulo competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.16.2 de la
Constitucién Espafola, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y
coordinacion general de la sanidad, y del articulo 149.1.22.2 de la Constitucion, que
atribuye al Estado la competencia de legislacion, ordenacién y concesién de recursos y
aprovechamientos hidraulicos cuando las aguas discurran por mas de una comunidad
auténoma. Se exceptla la disposicion final segunda que se dicta al amparo del titulo
expresado en la norma objeto de modificacion.

Disposicion final quinta. Incorporacion de Derecho de la Unién Europea.

Mediante este real decreto se incorpora de forma parcial al Derecho espafiol la
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Disposicion final sexta. Habilitaciéon normativa.

1. Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, de Industria,
Comercio y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentacion, para la Transicién Ecolégica y
el Reto Demografico, y de Consumo, para dictar, en el ambito de sus respectivas
competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el
presente real decreto.

2. En particular, se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad, previo
informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear en el ambito de sus competencias,
para dictar las disposiciones necesarias para la actualizacién y modificaciéon del anexo
VI, con el fin de adaptarlo a los conocimientos cientificos y técnicos y, en particular, a las
modificaciones introducidas por la legislacion europea.

3. Se faculta a la persona titular del Ministerio para la Transicién Ecol6gica y el Reto
Demogréfico para modificar, previa consulta a las partes interesadas, lo dispuesto en el
anexo X en cuanto a los parametros e indices relativos a fugas estructurales, para
adaptarse a lo dispuesto en la normativa de la Unién Europea y al conocimiento cientifico
y técnico, asi como para dictar las normas de desarrollo que resulten necesarias para la
correcta aplicacion de las disposiciones contenidas en el citado anexo.

Disposicion final séptima. Entrada en vigor.
Este real decreto entrara en vigor el 12 de enero de 2023.
Dado en Madrid, el 10 de enero de 2023.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democratica,
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ANEXO |
Parametros y valores paramétricos
Parte A. Parametros microbioldgicos

Tabla 1. Valores paramétricos de los parametros microbiol6gicos.

Parametro Valor Paramétrico Unidad Nota
1 Escherichia coli. 0 UFC o NMP en 100 ml
2 Enterococo intestinal. 0 UFC o NMP en 100 ml
3 géc;zt:;c;i;m perfringens (incluidas las 0 UEC en 100 ml 1
4 Legionella spp. 100 UFCenllL 2y3

Notas:
Cuando la determinacion sea positiva y exista una turbidez mayor 4 UNF se determinaran, en la salida de ETAP o deposito de cabecera,
«Cryptosporidium» u otros microorganismos 0 parasitos que sefiale la autoridad sanitaria.

Cuando supere el valor paramétrico se debera identificar si es Legionella pneumophila y su serogrupo. Se seguira lo dispuesto en el Real
Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis.

En el caso de las unidades de cuidados aumentados de hospitales, en los grifos asistenciales el valor paramétrico de Legionella spp deberd ser:
«no detectable /L» y ademas se deberd controlar la Pseudomonas aeruginosa con valor de referencia menor a 1 UFC /100ml.

Parte B. Parametros quimicos

Tabla 2. Valores paramétricos de los parametros quimicos.

Parametro Valor Paramétrico Unidad Nota
5 Acrilamida (CAS 79-06-01). 0,10 pg/L 1
6 Antimonio. 10 po/L
7 Arsénico. 10 pg/L
8 Benceno (CAS 71-43-2). 1,0 ug/L
9 Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8). 0,010 pg/L
10 Bisfenol a (CAS 80-05-7). 25 po/L
11 Boro. 1,5 mg/L 2
12 Bromato. 10 o/l
13 Cadmio. 50 pg/L
14 Cianuro total. 50 pg/L
15 Clorato. 0,25 mg/L 3
16 Clorito. 0,25 mg/L 3
17 Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4). 0,50 pg/L 1
18 Cobre. 2,0 mg/L
19 Cromo total. 25 ug/L 4
20 1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2). 3,0 ug/L
21 Epiclorhidrina (CAS 106-89-8). 0,10 pg/L 1
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Parametro Valor Paramétrico Unidad Nota
22 Fluoruro. 15 mg/L
23 Mercurio. 1,0 g/l
24 Microcistina — LR. 1,0 g/l 5
25 Niquel. 20 pg/L
26 Nitrato. 50 mg/L 6
27 Nitritos. 050 mg/lL 6y7
28 Plaguicida individual. 0,10 ug/L 8y9
29 Plomo. 50 pg/L 10
30 Selenio. 20 pg/L 11
31 Uranio. 30 pug/lL

Pardmetros sumatorios (Nota 19):
32 Y5 Acidos Haloacéticos (HAH). 60 ug/L 12
33 Y4 Hidrocarburos Policiclicos Aromaticos (HPA). 0,10 pg/L 13
34 320 PFAS. 0,10 upg/L 14y15
35 Yn Plaguicidas totales. 0,50 pg/L 16
36 Y2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno. 10 pg/L 17
37 >4 Trihalometanos (THM). 100 pg/L 18
Notas:

El valor paramétrico se refiere a la concentracién de monémero residual en el agua, calculada de acuerdo con las especificaciones de la
liberacion méxima del polimero correspondiente en contacto con el agua.

[EEN

Se aplicara un valor paramétrico de 2,4 mg/L cuando en el origen total del agua sea de transicién o costera y el tratamiento de potabilizacion
2 sea de desalacion o bien en zona de abastecimiento que tengan captaciones en aguas subterraneas cuyas condiciones geoldgicas puedan
provocar niveles elevados de boro.

Se aplicara un valor paramétrico de 0,7 mg/L cuando se empleen los métodos de desinfeccion que generen clorato o clorito, en particular,
diéxido de cloro e hipoclorito, para la desinfeccion de aguas de consumo.

3 En caso de superar el valor paramétrico de 0,25 mg/L como valor medio anual, los operadores deberan garantizar y adaptar sus instalaciones
en el uso de las mejores técnicas disponibles para la reduccion del valor por debajo del valor paramétrico sin comprometer la eficacia de la
desinfeccion.

Hasta el 2 de enero de 2030, el valor paramétrico sera 50 pg/L.
El valor ser& de Cromo Ill + Cromo VI.

5 Cuando el origen del agua sea total o parcialmente de embalse o0 lago o laguna.

Tras la potabilizacion, se debe cumplir al menos la condicion [nitrato] / 50 + [nitrito] / 3 < 1, donde los corchetes significan las concentraciones
en mg/L para nitrato (NOs) y nitrito (NO,), y que el valor de 0,10 mg/L para nitritos se cumple a la salida de la ETAP.

Este valor paramétrico es para red de distribucion y depoésito de distribucion o regulacion.
En el caso de salida de ETAP o salida de depésito de cabecera el valor paramétrico sera de 0,10 mg/L
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Se considera Plaguicida a todo Insecticida organico; herbicida organico; fungicida organico; nematocida organico; acaricida organico; algicida
organico; rodenticida organico; slimicida organico; productos relacionados (entre otros, reguladores del crecimiento) y sus metabolitos, tal como
se definen en el articulo 3.32 del Reglamento (CE) no 1107/2009, que se consideran relevantes para el agua de consumo.

Un metabolito se considera relevante para el agua de consumo si hay razones para considerar que tiene propiedades intrinsecas comparables
a las de la sustancia original en términos de su actividad objetivo o0 que genera (por si mismo o sus productos de transformacion) un riesgo para
la salud del usuario.

Al menos, se controlaran aquellos plaguicidas que se sospeche que puedan estar presentes en el agua de consumo de la zona de
abastecimiento.

Las consejerias 0 departamentos autonémicos competentes en agricultura comunicaran a las Consejerias de Sanidad, a la administracion
hidraulica y operadores, antes del 1 de noviembre de cada afio, el listado de plaguicidas autorizados y utilizados en su territorio; las autoridades
sanitarias con dichos listados, estableceran anualmente un listado de plaguicidas y metabolitos relevantes, teniendo en cuenta su posible
presencia en el agua de consumo.

El valor de 0,1 pg/L se aplicara a los plaguicidas controlados que hubieran estado autorizados en el afio anterior.

Si el plaguicida controlado esta prohibido o no autorizado u otra situacidn distinta a la autorizacion, su valor paramétrico debera estar por
debajo de 0,03 pg/L. En el caso de detectarlo se avisara inmediatamente a la autoridad sanitaria y a la Confederacion Hidrografica.

El limite de deteccion, sera siempre inferior a 0,03 ug/L.

En red de distribucion, salida de depdsitos y cisternas y salida de ETAP, hasta el 2 de enero de 2030, el valor paramétrico serd 10 pg/L;
En grifo de las instalaciones interiores, hasta el 2 de enero de 2035, el valor paramétrico sera 10 ug/L.

Se aplicara un valor paramétrico de 30 pg/L en zonas de abastecimiento cuyas condiciones geoldgicas de las masas de agua subterraneas
puedan tener altos niveles de selenio, tras la autorizacién de la autoridad sanitaria en base a un estudio geoldgico del terreno.

Se controlara cuando el método de desinfeccion sea con productos en los que se libere o genere cloro activo.
Parametro sumatorio tras la determinacion de 5 sustancias:

— Acido monocloroacético CAS 79-11-8

— Acido dicloroacético CAS 79-43-6

— Acido tricloroacético CAS 76-03-9

— Acido monobromoacético CAS 79-08-3

— Acido dibromoacético CAS 631-64-1

El operador se esforzara en obtener un valor lo mas bajo posible, sin comprometer en ningin momento la desinfeccion.

Parametro sumatorio tras la determinacion de 4 sustancias:
— Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2

— Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2

— Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9

- Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5

Parametro sumatorio tras la determinacion de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas consideradas como contaminantes de
preocupacion emergente en agua de consumo:

— Acido perfluorooctanoico (PFOA) CAS: 335-67-1

— Acido perfluorooctanosulfénico (PFOS) CAS: 1763-23-1

— Acido perfluorononanoico (PFNA) CAS: 375-95-1

— Acido perfluorohexanosulfénico (PFHxS) CAS: 355-46-4

— Acido perfluorobutanosulfonico (PFBS) CAS: 375-73-5

— Acido perfluorobutanoico (PFBA) CAS: 375-22-4

— Acido perfluorodecano sulfénico (PFDS) CAS: 335-77-3

— Acido perfluorodecanoico (PFDA) CAS: 335-76-2

— Acido perfluorododecano sulfénico (PFDoS) CAS: 79780-39-5

— Acido perfluorododecanoico (PFDoDA) CAS: 307-55-1

— Acido perfluoroheptano sulfénico (PFHpS) CAS: 375-92-8

— Acido perfluoroheptanoico (PFHpA) CAS: 375-85-9

— Acido perfluorohexanoico (PFHxA) CAS: 307-24-4

— Acido perfluorononanosulfénico (PFNS) CAS: 68259-12-1

— Acido perfluoropentanosulfénico (PFPeS) CAS: 2706-91-4

— Acido perfluoropentanoico (PFPeA) CAS: 2706-90-3

— Acido perfluorotridecano sulfénico (PFTris) CAS: -

— Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) CAS: 72629-94-8

— Acido perfluoroundecano sulfonico (PFUNnS) CAS: 749786-16-1

— Acido perfluoroundecanoico (PFUNDA) CAS: 2058-94-8

La caracteristica de este grupo de PFAS es que contienen un resto perfluoroalquilo con tres 0 mas carbonos (es decir, -CnF2n-, n > 3) o un
resto de perfluoroalquiléter con dos o més carbonos (es decir, -CnF2nOCmF2m-, ny m 2 1).

Verificable en https://www.boe.es
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Antes del 2 de enero de 2024, se controlardn estos 4 PFAS con los siguientes valores paramétricos (VP)
— Acido perfluorooctanoico PFOA CAS 335-67-1 VP= 0,07 pg/L
— Acido perfluorooctanosulfonico PFOS CAS 1763-23-1 VP= 0,07 pg/L
15 — Acido perfluorononanoico PFNA CAS 375-95-1 VP= 0,07 pg/L
— Acido perfluorohexanosulfonico (PFHxS) CAS: 355-46-4 VP= 0,07 pg/L
El limite de deteccion, sera siempre inferior a 0,07 ug/L.
Estos valores paramétricos solo seran validos hasta el 2 de enero de 2026.

Los valores de los pardmetros sumatorios seran el resultado de la suma de los valores cuantificados de los plaguicidas individualizados que

16
puedan estar presentes en el agua de consumo.

Parametro sumatorio tras la determinacion de 2 sustancias:
17 - Tricloroeteno CAS 79-01-6
— Tetracloroeteno CAS 127-18-4

Parametro sumatorio tras la determinacion de 4 sustancias:
— Bromodiclorometano CAS 75-27-4
— Bromoformo CAS 75-25-2

18 _ Cloroformo CAS 67-66-3
— Dibromoclorometano CAS 124-48-1
El operador se esforzara en obtener un valor lo mas bajo posible, sin comprometer en ningin momento la desinfeccion
19 Los valores de los pardmetros sumatorios seran el resultado de la suma de los valores cuantificados de los parametros individualizados en

cada uno de los casos.

Parte C. Parametros indicadores de calidad

Tabla 3. Valores paramétricos de los indicadores de calidad.

Parametro Valor Paramétrico Unidad Nota
38 Bacterias coliformes. 0 UFCoNMP/100ml 1
39 Recuento de colonias a 22 °C. 100 UFC/1ml 2
40 Colifagos somaticos. 0 UFP /100 ml 3
41 Aluminio. 200 Mo/l 4
42  Amonio. 0,50 mg/L 5
43 Carbono Organico total. 5,0 mg/L 6
44 Cloro combinado residual. 2,0 mg/L 7
45 Cloro libre residual. 1,0 mg/L 8
46 Cloruro. 250 mg/L 9
47 Conductividad. 2500 puS/cm a 20 °C 10
48 Hierro. 200 pg/L 11
49 Manganeso. 50 Mo/l 12
50 Oxidabilidad. 50 mg/L 13
51 pH. 6,5a9,5 Unidades pH 14
52 Sodio. 200 mg/L 15
53 Sulfato. 250 mg/L 16
54 Turbidez. 4,0 UNF 17
55 Indice de Langelier. +/- 0,5 Unidades de pH 18

cve: BOE-A-2023-628
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10

11

12

13

14

15

Notas:

Si supera este valor, significara que no ha habido una buena desinfeccion o que ha existido una recontaminacion, por lo que se deberan poner
medidas correctoras.
El valor de no aptitud sera 100 UFC/100 ml

A la salida del tratamiento el valor de no aptitud sera 1.000 UFC/1 ml

En caso de aparicion en el agua tratada, sin perjuicio de la adopcién inmediata de las medidas correctoras adecuadas, si es factible, los
operadores deberan realizar una evaluacién cuantitativa de riesgo microbioldgico viral conforme a los criterios de la OMS.

Se recomienda que a partir de 300 pg/L a salida de tratamiento, las medidas correctoras sean de rapida aplicacion, ya que significa que ha
habido una mala gestion de la ETAP.
El valor de no aptitud serd 600 pg/L

En el caso de emplear productos en los que se libere o genere cloro activo libre, una elevada concentracion de amonio reduce la eficacia de la
desinfeccion, por lo que en ningin momento debe sobrepasar 1,00 mg/L.

En el caso de emplear monocloraminas se medira el amonio, como indicador de contaminacion, antes de afiadir el amoniaco necesario para
generar la monocloramina. En el caso de presencia de valores superiores a 0,7 mg/L, se recomienda que las medidas correctoras sean de
répida aplicacion

El valor de no aptitud sera 1,00 mg/L

En cuanto se supere el valor de 6 mg/L, las medidas correctoras seran de rapida aplicacion.
El valor de no aptitud sera 7,0 mg/L

El valor paramétrico es para red de distribucion, cisterna, depdésito de distribucion o de regulacion y grifo.

Si por causas diferentes al uso de la cloraminacion, la presencia de cloro combinado residual a la salida de tratamiento, sea superior a 1 mg/L,
se recomienda que las medidas correctoras sean de rapida aplicacion y se realice una revision de los niveles del cloro libre residual.

En el caso de uso de la cloraminacion, si se supera el valor paramétrico de cloro combinado residual en la red de distribucion, se recomienda
que las medidas correctoras sean de rapida aplicacién. Ademas, cuando la autoridad lo considere necesario ante un nivel por encima de 2 mg/L
el operador debera determinar: NDMA CAS: 62-75-9.

El valor de no aptitud sera 3,0 mg/L

Se recomienda que, de forma general, existan al menos niveles de 0,2 mg/L en todos los puntos de la red de distribucién.

Para garantizar la eficacia de la desinfeccion se recomienda que durante 30 minutos se mantengan unos niveles de cloro libre residual de al
menos 0,5 mg/L con un pH inferior a 8,0 y como maximo, una turbidez de 1 UNF.

El valor paramétrico es para red de distribucion, cisterna, depésito de distribucion o de regulacion y grifo

El valor de no aptitud sera 5,0 mg/L

En caso de utilizar diéxido de cloro, el residual a medir sera este y se aplicara un limite de 0,8 mg/L.

Ante niveles de cloruro superiores al Valor Paramétrico, se recomienda la valoracion del potencial corrosivo del agua (indice de Langelier o el
indice de Larson etc.). En funcidn de los resultados, se adoptaran las medidas correctoras oportunas.
Las altas concentraciones de cloruro confieren un sabor salado al agua.

El agua en ninglin momento podra ser ni agresiva ni incrustante. El resultado de calcular el indice de Langelier deberia estar comprendido entre
+0,5y - 0,5. Se sugiere, también, la utilizacion del indice de Ryznar.
El valor de no aptitud sera 4.000. uS/cm a 20 °C

Cuando existan niveles de hierro superiores a 300 pg/L, se recomienda que las medidas correctoras sean de rapida aplicacion.
Con la superacion del valor paramétrico el agua podria tener color y turbidez.
El valor de no aptitud seré 600 g/l

Con la superacion del valor paramétrico podria dar color y turbidez al agua y dejar manchas en la ropa y sanitarios.
El valor de no aptitud sera 80 ug/l.

En cuanto se supere el VP hay que tomar medidas correctoras de forma inmediata.
El valor de no aptitud sera 7,0 mg/L

El agua en ningn momento podra ser ni agresiva ni incrustante. El resultado de calcular el indice de Langelier deberia estar comprendido entre
+0,5y -0,5. Se sugiere, también, la utilizacion del indice de Ryznar.

Los valores de pH deberan estar siempre en concordancia con el sistema de desinfeccidn utilizado para que sea eficaz.

Los valores de no aptitud serén los menores de 4,5y los mayores de 10,0.

Ante niveles de sodio superiores al valor paramétrico, se recomienda la valoracion del potencial corrosivo del agua (indice de Langelier o el
indice de Larson). En funcion de los resultados, se adoptaran las medidas correctoras oportunas.
El valor de no aptitud serd 600 mg/L

Verificable en https://www.boe.es
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Cuando existan niveles de sulfatos superiores a 500 mg/L, se recomienda que las medidas correctoras sean de rapida aplicacion.
16 Elagua no debe ser agresiva; se debe determinar el Indice de Langelier.
El valor de no aptitud sera 750 mg/L.

Este valor paramétrico es para agua de consumo en depésitos de distribucion o regulacién y en redes de distribucion e instalaciones interiores.

A la salida de ETAP o deposito de cabecera, el valor de referencia debera ser 0,8 UNF.

En el control operacional, el valor de referencia en el 95% de las muestras anuales deberan ser igual o menor de 0,3 UNF en la salida del
proceso de filtracidn en la ETAP; en salida del depdsito donde se realice el tratamiento; y, a la salida del proceso de tratamiento con tecnologia
de membranas en una desalinizadora;

El valor de no aptitud a la salida de la ETAP o depésito de cabecera sera 2 UNF y de 6 UNF en red.

17

18 El valor del este parametro estara en relacion al pH, cloruros, sulfatos y conductividad.

Parte D. Caracteristicas organolépticas

Tabla 4. Valores de referencia de las caracteristicas organolépticas (Nota 1).

Parametro Valor de referencia Unidad Nota
56 Color 15 mg/L Pt/Co
57 Olor 3 indice dilucion
58 Sabor 3 indice dilucién

Nota:

El valor paramétrico de estos parametros es: «aceptable para el consumidor y sin cambios anormales».
1 Se considerardn «cambios anormales», a los valores superiores al doble del valor medio de al menos los tres Ultimos afios en red de
distribucion.

Parte E. Sustancias Radiactivas

Tabla 5. Valores paramétricos de las sustancias radiactivas.

Parametro Valor Paramétrico Unidad Nota
59 Actividad alfa total. 0,1 Bqg/L 1
60 Actividad beta resto. 1,0 Bg/lL 1
61 Radon. 500 Bg/L 2,3
62 Tritio. 100 Bg/L 4
63 Dosis Indicativa (Z radionucleidos) DI. 0,10 MSv 5y6

Notas:

1 Elvalor de alfa total y beta resto se consideraran como valores de cribado para el control de la DI y se seguira lo dispuesto en el anexo V.

Siempre que sea posible y sin perjuicio del suministro del agua, las actuaciones de los operadores estaran encaminadas a optimizar la
proteccion de la poblacion cuando los niveles de radon estén por debajo de 500 Bg/L

Se consideran justificadas las medidas correctoras por motivos de proteccion radiolégica, sin otra consideracion, cuando las concentraciones de
radén superen los 1 000 Bg/L

Unos niveles de tritio elevados pueden ser indicio de la presencia de otros radionucleidos artificiales. En caso de que la concentracion de tritio
sea superior a su valor paramétrico, se requerird un andlisis de la presencia de otros radionucleidos artificiales

«Dosis indicativa (DI)»:es la dosis efectiva comprometida por un afio de ingesta debida a todos los radiondclidos cuya presencia se haya
5 detectado en agua de consumo, ya sean de origen natural o artificial, excluidos el tritio, el potasio-40, el radén y los productos de desintegracion
del radén de vida corta

Verificable en https://www.boe.es
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Parametro sumatorio de todos los radionucleidos siguientes:

- Am 241 -1131 - Ra 226
-Cl4 - Pb210 - Ra 228
- Co60 - Po210 - Sr9o0
- Cs 134 - Pu239 - U234
- Cs 137 - Pu 240 - U238

1. Valores para los radionucleidos naturales y artificiales mas comunes;

Se trata de valores precisos, calculados para una dosis de 0,1 mSv y una ingestion
anual de 730 litros, utilizdndose los coeficientes de dosis recogidos en la tabla A del
anexo lll del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. Las concentraciones derivadas para
otros radionucleidos pueden calcularse sobre la misma base, pudiéndose asimismo
actualizar los valores sobre la base de la informacion méas reciente reconocida por el
Ministerio de Sanidad. Esta tabla tiene en cuenta solo las propiedades radiologicas del
uranio, no su toxicidad quimica.

Tabla 6. Valores de las concentraciones derivadas de los radionucleidos.

Parametro Concentracién derivada Unidad

U 238 3,0 Ba/L
U 234 2,8 Ba/L
Natural Ra 226 0,5 Bg/L
Ra 228 0,2 Bqg/L
Pb 210 0,2 Bg/L
Po 210 0,1 Bq/L
c14 240 Bqg/L
Sr90 4,9 Bg/L
Pu 239 0,6 Ba/L
Pu 240 0,6 Bg/L
Artificial Am 241 0,7 Bqg/L
Co 60 40 Bqg/L
Cs 134 7.2 Bq/L
Cs 137 11 Bg/L
1131 6,2 Bag/L

2. Caélculo de la Dosis Indicativa (D.l.)

La DI se calculara a partir de las concentraciones de radionucleidos medidos y de los
coeficientes de las dosis recogidos en la tabla A del anexo Ill del Real Decreto 783/2001,
de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre proteccion sanitaria contra
radiaciones ionizantes, o de informacibn mas reciente reconocida por la autoridad
sanitaria, basadndose en la ingesta anual de agua (730 L para los adultos).

Verificable en https://www.boe.es
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Si se satisface la formula que se indica a continuacién, se podra considerar que la DI
es inferior al valor paramétrico de 0,1 mSy, y no se deberd realizar ninguna investigacion
adicional:
n .
Ci (med)
—_—
Ci(der)
i=1
donde:Ci (med) = concentracion medida del radionucleido i.
Ci (der) = concentracion derivada del radionucleido i.
n = numero de radionucleidos detectados.
Parte . Caracterizacion de las aguas
Tabla 7. Valores de referencia de los parametros que caracterizan el agua.
Parametro Valor de referencia Unidad Nota
64 Calcio. 100 mg/L
65 Dureza total. 500 mg/L CaCO; 1
66 Magnesio. 30 mg/L
67 Potasio. 10 mg/L
Notas:
1. Para las aguas desalinizadas o ablandadas el valor paramétrico minimo sera al
menos 55 mg/L CaCOs.
ANEXO Il
Tipos de andlisis y frecuencia de muestreo
Parte A. Aspectos generales
1. Elcontrol del agua de consumo debera:
a) Verificar que las medidas establecidas para controlar los riesgos para la salud
humana a lo largo de la cadena de suministro de agua desde la zona de captacién de la
zona protegida, toma de captacion, el tratamiento y el almacenamiento hasta la
distribucién, estén funcionando de manera efectiva y que el agua en el punto de
cumplimiento sea salubre y limpia;
b) Proporcionar informacién sobre la calidad del agua suministrada para consumo
para demostrar que se cumplen las obligaciones establecidas en esta normativa y los
valores paramétricos establecidos en el anexo I;
¢) Identificar las medidas correctoras mas adecuadas para mitigar el riesgo para la
salud humana.
2. Se realizaran los siguientes analisis y se llevaran a cabo de acuerdo a lo f
establecido en este anexo: 3
a) «Control de rutina», tiene por objeto la valoracion de las caracteristicas §§
- . . e O n
organolépticas del agua de consumo y el control de la desinfeccion; QR
b) «Analisis de control», tiene por objeto facilitar al operador y a la autoridad ig
sanitaria la informacién sobre la calidad organoléptica y microbioldgica del agua de gg
, . ., . . . ape .z ©
consumo, asi como informacion sobre la eficacia del tratamiento de potabilizacion; @9
=
33
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Siempre

c) «Andlisis completo», tiene por objeto facilitar al operador y a la autoridad
sanitaria la informacion necesaria para determinar el cumplimiento de los valores
paramétricos de todos los parametros de esta normativa;

d) «Control de radiactividad», tiene por objeto facilitar informacion al operador y a la
autoridad sanitaria sobre la presencia de sustancias radiactivas naturales o artificiales en
el agua de consumo;

e) «Control operacional», tiene por objeto facilitar al operador una visién rapida de
la eficacia del tratamiento y los problemas de calidad del agua, y permite una accién
correctora rapida previamente planificada;

f) «Caracterizacion del agua», tiene por objeto facilitar al ciudadano las
caracteristicas generales del agua.

g) «Control en grifo», tiene por objeto facilitar al titular de la instalacion, al operador
y a la autoridad sanitaria la informacién necesaria para determinar la calidad del agua de
consumo en el punto de cumplimiento de las instalaciones interiores. Abarca tanto los
controles a realizar por el ayuntamiento en el grifo del usuario, como los andlisis a
realizar por el titular del edificio, en el «Control de edificios prioritarios».

h) «Control en bugue», tiene por objeto facilitar al operador del buque de pasaje y a
la autoridad sanitaria la informacion necesaria para determinar la calidad del agua de
consumo en el punto de cumplimiento de la instalacion interior del buque.

3. El operador que tenga un PSA, podra solicitar a la autoridad sanitaria, variar la
frecuencia de muestreo del analisis de control y completo, segun lo dispuesto en el
anexo VII.

4. El operador que tenga un PSA, segun lo descrito en el apartado anterior, no
podra disminuir la frecuencia de muestreo sefialada en este real decreto para los
siguientes parametros: E. coli, Enterococo intestinal y Turbidez, ademas:

a) En los casos que la autoridad sanitaria lo considere necesario, el operador no
podra disminuir ademas los colifagos somaticos y el Clostridium perfringens incluidas las
esporas;

b) En los grifos de cuidados aumentados en hospitales y centros sanitarios
tampoco se podra disminuir el control de Pseudomona Aeruginosa.

Parte B. Parametros a controlar en cada tipo de analisis
1. Control de rutina.
Este andlisis se podra realizar en los siguientes tipos de puntos de muestreo:

— En red de distribucion.
— En grifo del usuario.
— En grifos de buques de pasaje.

Se controlaran, al menos, los siguientes pardmetros:

Al menos organolépticamente: Color; Sabor y Olor
Turbidez; (con kit o en laboratorio o en linea).
pH; (con kit o en laboratorio o en linea).

Cuando se utilicen como desinfectantes productos en los que se  Ademas, se controlara:
libere o genere cloro activo Cloro libre residual (con kit o en laboratorio 0 en linea).

Ademas se controlara cualquier otro pardmetro que la autoridad sanitaria indique

2. Andlisis de control:
Este analisis se podra realizar en los siguientes tipos de puntos de muestreo:

— Salida ETAP o salida depdsito de cabecera.

Verificable en https://www.boe.es
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— Salida de depdsito de regulacién / distribucion.
— Red de distribucion.
— Salida de la cisterna.

Se controlaran, al menos, los siguientes parametros:

E. coli; Enterococo intestinal; bacterias coliformes; recuento de colonias a 22 °C;
Siempre. Color; Sabor; Olor (con kit 0 en laboratorio)
pH; Conductividad, Turbidez;

Cuando se utilicen como desinfectantes, productos en los que se = Ademas, se controlara:
libere o genere cloro activo como desinfectantes. Cloro libre residual (con kit o en laboratorio).

Cuando los resultados de estos pardmetros hayan superado el ~ Ademas, se controlaran hasta que alcancen su valor paramétrico:
valor paramétrico en el Gltimo analisis completo. Clorito y clorato o THM o Acido Haloacéticos

Ademas, se controlara:

Cuando se realice cloraminacion. o . . .
Nitritos; cloro combinado residual y Amonio

Cuando se utilicen en el tratamiento sales de aluminio o de hierro  Ademas, se controlara en salida de ETAP o en depdsito de cabecera:
en el tratamiento de potabilizacion. Aluminio o hierro

Ademés, se controlara:

En la salida de la ETAP o salida de depésito de cabecera. Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

Ademas se controlara cualquier otro parametro que la autoridad sanitaria indique

3. Andlisis completo.
Este analisis se podra realizar en los siguientes tipos de puntos de muestreo:

— Salida ETAP o salida depdésito de cabecera

— Salida de depdsito de regulacién o de distribucion.
— Red de distribucion.

Se controlaran los siguientes parametros:

Escherichia coli; Enterococo intestinal; Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

Acrilamida; Antimonio; Arsénico; Benceno; Benzo(a)pireno; Bisfenol a, Boro; Bromato; Cadmio; Cianuro
total; Cloruro de Vinilo; Cobre; Cromo total; 1,2-Dicloroetano; Epiclorhidrina; Fluoruro; Mercurio; Niquel;
Nitrato; Nitritos; Plomo; Selenio; Uranio

Plaguicidas: al menos, los que sefiale la autoridad sanitaria;

Y20 PFAS; yn Plaguicidas; ¥4 Hidrocarburos Policiclicos Aromaticos; Y2 Tricloroeteno +
Tetracloroeteno; Y5 Acidos Haloacéticos, Y4 Trihalometanos,

Bacterias coliformes; Recuento de colonias a 22 °C; Colifagos somaticos

Color; Olor; Sabor; (con kit 0 en laboratorio)

pH; Aluminio; Amonio; Cloruro; Conductividad; Hierro; Manganeso; indice de Langelier, Sodio; Sulfato.
Turbidez

Clorato, Clorito, Cloro combinado residual, Cloro libre residual

Siempre.

En las zona de abastecimiento tipo 1,2 0 Ademas se controlara:

3. Oxidabilidad

En las zona de abastecimiento tipo 4,5y  Ademas, se controlara:
6. Carbono Organico Total
Cuando el origen del agua sea total o Ademas, se controlara:

parcialmente de embalse o lago o laguna. = Microcistina LR

Ademas, se podra controlar:

Cuando el PM sea red de distribucion. Fluoranteno (con valor de referencia de 0,01 ug/L)

Ademas se controlara cualquier otro pardmetro que la autoridad sanitaria indique

cve: BOE-A-2023-628
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4. Control de radiactividad.

Este analisis se podra realizar en alguno de los siguientes tipos de puntos de
muestreo:

— Toma de Captacion.

— Salida de planta de tratamiento o en depésito de cabecera.

— En el caso que no haya ETAP o depésito de cabecera, se realizara en la salida de
deposito de regulacién o de distribucion.

— Red de distribucion en el caso que no haya depdésito entre la captacion y la red de
distribucién.

Se controlaran los siguientes parametros, sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo VI:

Actividad alfa total.

Siempre. Actividad beta resto.

Ademés, se controlard:

Cuando el origen del agua sea subterraneo. .
Radon.

Cuando el origen del agua sea superficial y aguas arriba de la zona de captacion Ademas, se controlara:
exista una Central Nuclear. Tritio.

Segun lo dispuesto en el anexo |, parte E.2, y anexo VI. Calculo de la Dosis Indicativa.

Ademaés se controlard cualquier otro pardmetro que la
autoridad sanitaria indique.

5. Control operacional.

a) El control operacional tendr4 en cuenta los resultados de la identificacién de
peligros y eventos peligrosos y evaluaciones de riesgos del suministro, y con la intencién
de confirmar la efectividad de todas las medidas de control en la captacion, tratamiento,
almacenamiento y distribucion. Se notificara en SINAC al menos los parametros que
sefiala este apartado.

b) Se controlaran con la frecuencia que sefala el punto 4 de la parte C de este
anexo, al menos, los siguientes parametros en los puntos de muestreo que designe el
operador en la ETAP, depdsito donde se desinfecte o red de distribuciéon o en buque de
pasaje:

Siempre. Turbidez;

Tras una limpieza de decantadores, limpieza de deposito o red de distribucién o Ademas, se controlara:
red interior del buque de pasaje. Clostridium perfringens incluidas esporas.

Ademas, se controlara:
pH.
Cloro libre residual.

Tras desinfeccion en ETAP o desinfeccion en otra infraestructura distinta a la
ETAP.

Ademaés se controlara cualquier otro parametro que la autoridad
sanitaria indique.

c) Se controlaran con la frecuencia que sefiala el punto 4 de la parte C de este
anexo, al menos, los siguientes parametros en los puntos de muestreo que designe el
operador en la toma de captacion:

Siempre (excepto en agua de mar o si el PSA no lo Colifagos somaticos; Si > 50 UFP / 100 ml, Ademas, se controlaran a la salida de tratamiento
considera como parametro de control) 0 depdsito de cabecera:

cve: BOE-A-2023-628
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Ademaés, se controlara:
Microcistina LR, si >1 ug/L, se controlara clorofila a.
Si la clorofila a > 50 mg/m?® se realizara la identificacion de cianobacterias y otras cianotoxinas.

Cuando el origen del agua sea total o parcial de
embalse o lago o laguna

Ademas, se controlara:
Si la captacion esta en zona agricola Plaguicidas individuales autorizados que pudieran estar en esa zona de captacion o el
resultado del PSA lo considere un parametro de control.

6. Caracterizacion de las aguas.
Este analisis se podra realizar en Red de distribucion.

Se controlaran los siguientes parametros:

Siempre Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio

7. Control en grifo.

Este analisis se realizara en el grifo de la instalacion interior mas utilizado o en los
gue designe el titular de la instalacién, informando de ello a la autoridad sanitaria,
preferentemente en las viviendas y edificios construidos antes del afio 1980.

Se controlaran los siguientes parametros:

Escherichia coli; Recuento de colonias a 22 °C;
Color; Turbidez;
Siempre. pH; Conductividad,;
Cloro libre residual;
Plomo;

Ademas, se controlara:

Cuando se realice cloraminacion. } . . .
Cloro combinado residual; Nitritos y Amonio;

Ademas, se controlaran:
Cobre; Cromo total; Niquel; Hierro u otro parametro inorganico, cuando se sospeche que la
instalacion interior tiene este tipo de material instalado.

Cuando se sospeche que hay instaladas
tuberias metalicas.

Cuando se sospeche que hay instaladas Ademas, se controlara:
tuberias de plastico o PVC. Cloruro de vinilo y Bisfenol a.

Ademés, se controlard:

En edificios prioritarios. Legionella spp.

Ademas, se controlara.

Pseudomona aeruginosa en unidades de cuidados aumentados.
Temperatura de agua fria.

Temperatura del agua caliente.

En hospitales o centros sanitarios.

Ademas se controlara cualquier otro parametro que la autoridad sanitaria indique.

8. Control en buques.

Ademas del control de rutina, se debera realizar el siguiente control especifico para
buques de pasaje:

Escherichia coli; Legionella spp.

Siempre. Plomo; Hierro, Cobre, Cromo total, Cloruro de vinilo y Bisfenol a.

Si desalinizan el agua de mar. Boro.

a) Los buques de pasaje que desalinicen el agua de mar, ademas deberan realizar
el control operacional.

cve: BOE-A-2023-628
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b) Los buques de pasaje que no desalinice el agua de mar y utilicen como agua de
consumo, el agua de la red de distribucion publica, el titular del buque solicitard un
boletin de andlisis del dltimo andlisis de control y andlisis completo realizado en el agua
de la red al operador de la red de distribucién.

Parte C. Frecuencia anual de muestreo
1. Aspectos generales.

a) Los volimenes de agua distribuida se calcularan como medias en un afio
natural. Para determinar la frecuencia minima, en el caso de no conocer el volumen
distribuido por dia, se podra utilizar el nimero de habitantes de una zona de
abastecimiento en lugar del volumen de agua, en este caso se calculara considerando
un consumo de agua de 200 L diarios por persona.

b) La zona de abastecimiento es la definida en el articulo 2.1.

¢) En la medida de lo posible, el nUmero de muestras se distribuird de manera
uniforme en el tiempo y en el espacio.

d) El control de rutina se realizard semanalmente, siempre y cuando en esa
semana no se haya realizado un analisis de control o completo.

e) La frecuencia de la Caracterizacion de las aguas se realizar4 al menos una vez
por semestre.

2. Frecuencia minima de muestreo

Tabla 8. Frecuencia de muestreo anual en cada zona de abastecimiento.

Tipo de ZA Andlisis de control Analisis completo Control de radiactividad
Zona t|3po ! A criterio de la autoridad sanitaria
<10m
Zona tipo 2 o
>10 m®y <100 m? 3 1 1 cada 5 afios
Zona tipo 3
>100 m*y < 1.000 m? 4 2 !
1 por los primeros 1.000 m? 1 por los primeros 1.000 m®
Zona tipo 4 + +
>1.000 m*y < 10.000 m® 1 por cada 4.500 m® adicional o 1 por cada 3.300 m® adicional o
fraccion del volumen total. fraccion del volumen total.
4 por los primeros 1.000 m? 3 por los primeros 10.000 m3 3 por los primeros 10.000 m?
Zona tipo 5 + + +
(>10.000 - <100.000 m® 3 por cada 1.000 m? adicional o 1 por cada 10.000 m® adicional o 1 por cada 10.000 m® adicional o
fraccion del volumen total. fraccion del volumen total. fraccion del volumen total.
12 por los primeros 100.000 m? 12 por los primeros 100.000 m?
Zona tipo 6 + +
(més de 100.000 m?) 1 por cada 25.000 m® adicional 0 1 por cada 25.000 m® adicional o
fraccion del volumen total. fraccion del volumen total.
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3. Frecuencia minima de muestreo por infraestructura.

Tabla 9. Frecuencia anual de analisis completo por infraestructura.

Depésito de regulacion o

Volumen de agua Salida de ETAP o Depésito de cabecera distribucion Red de distribucién
(m3) Volumen de agua tratada al dia (m?) Capacidad del depésito Volumen de agua distribuida al dia (m?)
(m?)
<10 mé A criterio de la Autoridad Sanitaria
>10a<100 m? A criterio de la Autoridad Sanitaria 1
>100 a<1.000 m® 1 1 1
3/ 1A 3147 .y
>1.000 a < 10.000 m?* 1 por cada 5.000 m3/dia y fraccion del volumen 2 1 por cada 5.000 m3/dia y fraccion del
total volumen total
3di i4 37 "
>10.000 a < 100.000 m?* 2 + 1 por cada 20.000 m*/dia y fraccion del 4 2 + 1 por cada 20.000 m*/dia y fraccion del
volumen total volumen total
3 5+ 1 por cada 50.000 m?/dia y fraccion del 5+ 1 por cada 50.000 m?/dia y fraccion del
>100.000 m 6
volumen total volumen total

Notas:

El nimero de andlisis completos que debera realizar el operador sera el resultante de aplicar esta frecuencia salvo que este valor sea inferior a
1 lo establecido en la tabla 8, para el anlisis completo, entonces deberan incrementarse el nimero de muestras en red de distribucion para
cumplir lo establecido en la tabla 8.

Tabla 10. Frecuencia anual de analisis de control por infraestructura (nota 2).

Depésito de regulacion o

Volumen de agua Salida de ETAP o Depésito de cabecera Volumen distribucién Red de distribucién
(m3) de agua tratada al dia (m?) Capacidad del depésito Volumen de agua distribuida al dia (m?)
(m?)
<10 mé A criterio de la Autoridad Sanitaria
>10a<100 m® 1 1 1
> 100 a<1.000 m? 1 1 2
>1.000 a < 10.000 m? 12
3/d{ 1A 3/ v
>10.000 a < 100.000 m? 1 por cada 1.000 m*/dia y fraccion del 18 1 por cada 1.000 m3/dia y fraccion del
volumen total volumen total
>100.000 m? 24
Notas:

El nimero de andlisis de control que debera realizar el operador sera el resultante de aplicar esta frecuencia salvo que este valor sea inferior a lo
1 establecido en la tabla 8, para el andlisis de control, entonces deberan incrementarse el nimero de muestras en red de distribucion para cumplir
lo establecido en la tabla 8.

2 En el caso de las cisternas, se realizara un analisis de control siempre y cuando la autoridad sanitaria se lo requiera a los operadores implicados
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4. Control operacional.
Tabla 11. Frecuencia de muestreo anual en funcién del volumen de agua tratada,
excepto para la turbidez:
Volumen de agua tratada (mé/dia) En toma de captacién o en ETAP o IDAM en el caso que no hubiera
9 ETAP, en depésito de cabecera | en los depésitos donde se reclore
<100 6
> 100 < 1.000 12
>1.000 < 10.000 24
>10.000 52
En el caso de la turbidez la frecuencia en ETAP o en el caso de no existir ETAP, en
deposito de cabecera:
Volumen de agua tratada en metros cubicos o volumen de agua distribuida / dia Frecuencia minima
<1.000 Semanal
>1.000 a < 10.000 Diaria
>10.000 En linea (nota 1)
Nota 1: se notificardn en SINAC: el valor medio diario y el valor méximo diario.
5. Control minimo en grifo en la Vigilancia municipal por zona de abastecimiento.
Tabla 12. Frecuencia minima anual para el control en grifo:
Numero de habitantes suministrados Numero minimo de muestras al afio
Zona de abastecimiento tipo 1. 1
Zona de abastecimiento tipo 2. 4
Zona de abastecimiento tipo 3. 6
Zona de abastecimiento tipo 4. 50 6. 6 por los 5.000 primeros + 1 por cada 5.000 hab. y fraccién
Si el dep6sito interior supera los 1.000 m? de capacidad, se controlaran y se seguira
la frecuencia que sefiala la tabla 9.
6. Control en grifo para los edificios prioritarios.
El nimero de muestras estard en funcién del nimero de puntos de acceso al agua:
cuartos humedos (estancia en la que existen aparatos que consumen agua) y duchas.
En el caso de hospitales y centros sanitarios, los grifos asistenciales de unidades de
cuidados aumentados seran todos muestreados, al menos en cuanto a los parametros
microbiolégicos se refiere.
Tabla 13. NGmero minimo4 de muestras al afio. 3
g
N.° de puntos de acceso al agua Analisis anuales por edificio %
S
<50 2 a8
NE
>50 a <100 4 S:‘ <
W2
>100 a <200 6 28
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N.° de puntos de acceso al agua Analisis anuales por edificio

>200 6 por los primeros 200 + 1 por cada 100 o fraccion

Si el depésito interior supera los 1.000 m® de capacidad, se controlaran y se seguira
la frecuencia que sefiala la tabla 9.

Las muestras se tomaran de forma representativa a lo largo del afio; si son 6, cada
dos meses; si son 4, cada tres meses, etc.

7. Control en buques de pasaje.

La frecuencia de muestreo del control especifico en buques de pasaje debera ser al
menos cuatrimestral.
Estos datos y las caracteristicas de los buques se notificaran en SINAC.

ANEXO Il
Toma de muestra y métodos de andlisis
Parte A. Toma de muestra
1. Muestreo en grifo.
El muestreo en grifo se ajustara a los siguientes requisitos:

a) Las muestras respecto a determinados parametros quimicos (en particular,
cobre, plomo y niquel) se tomaran de un solo grifo del usuario sin descarga previa,
debera realizarse un muestreo aleatorio diurno de un volumen de un litro.

b) Cuando los niveles de los pardmetros anteriores, superen los valores
paramétricos y se haya comprobado que el incumplimiento es debido a la instalacién
interior, segun sefiala el articulo 15.2, se podran realizar otros métodos de muestreo:

1.° Muestreo con descarga previa y estancamiento de treinta minutos y después
tomar la muestra, o

2.° Muestreo proporcional, colocando una botella conectada al grifo, que recoge un
pequefio % del agua consumida durante una semana; este muestreo refleja mejor el
consumo semanal promedio de los usuarios;

¢) Los muestreos de los pardmetros microbiolégicos en el grifo del usuario se
tomaran y manipularan con arreglo a la norma UNE-EN I1SO 19458. Calidad del agua.
Muestreo para el analisis microbioldgico, con el objetivo de caracterizar cualquir tipo de
contaminacion, su nivel y sus variaciones: variacion aleatoria, tendencia o existencia de
ciclos (muestreo con objetivo b)).

2. El muestreo en la red de distribucion o salida de ETAP o depdsito.

a) El muestreo se realizard segun lo dispuesto en la norma UNE-ISO 5667-5
Calidad del agua. Muestreo. parte 5. Orientacion para el muestreo de agua potable
procedente de instalaciones de tratamiento y redes canalizadas de distribucién;

b) Para los parametros microbioldgicos, se tomaran y manipulardn segun lo
dispuesto en norma UNE-EN ISO 19458. «Calidad del agua. Muestreo para el analisis
microbiolégico», para determinar si un agua de consumo cumple las especificaciones de
calidad de este real decreto.

Parte B. Aspectos generales

1. Los laboratorios publicos o privados que realicen determinaciones en agua
deberan cumplir con lo dispuesto en el articulo 20.

Verificable en https://www.boe.es
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2. Los laboratorios deberan tener todos los métodos de analisis de los parametros
que realicen del anexo I, partes A, B, C, E o F, acreditados por la horma UNE-EN ISO/
IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracién y con las especificaciones que sefiala el anexo Ill, partes C y D. Se
exceptlian para la acreditacion a los pardmetros del control operacional y de rutina,
siempre y cuando un laboratorio solo realice estos dos tipos de andlisis.

3. Mientras un laboratorio no tenga algun método acreditado por la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025. debera tenerlo validado y documentado de conformidad con el anexo lll.
Parte E y con las especificaciones que sefiala el anexo lll, partes C y D.

4. Los operadores que realicen controles en linea o in situ, basados en aparatos,
éstos deberan estar verificados y ajustados periddicamente y documentada la Gltima
calibracion realizada.

5. En ausencia de un método analitico que cumpla con los criterios minimos de
rendimiento establecidos en la parte D, los laboratorios garantizaran que el analisis se
lleve a cabo utlizando las mejores técnicas disponibles que no conlleven costos
excesivos.

Parte C. Meétodos de anélisis microbioldgicos
1. Los métodos de andlisis oficiales para los parametros microbiolégicos.

a) Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes (UNE-EN ISO 9308-1. Calidad del
agua. Recuento de Escherichia coli y de bacterias coliformes. Parte 1: Método de
filtracion por membrana para aguas con bajo contenido de microbiota o UNE-EN
ISO 9308-2. Calidad del agua. Recuento de Escherichia coli y bacterias coliformes.
Parte 2: Método del nimero mas probable);

b) Enterococos intestinales (UNE-EN ISO 7899-2. Calidad del agua. Deteccion y
recuento de enterococos intestinales. Parte 2: Método de filtracion de membrana);

c) Recuento de colonias o recuentos de placas heterdtrofas a 22 ° C (UNE-EN
ISO 6222. Calidad del agua. Enumeracion de microorganismos cultivables. Recuento de
colonias por siembre en medio de cultivo de agar nutritivo);

d) Clostridium perfringens incluidas las esporas (UNE-EN ISO 14189. Calidad del
agua. Recuento de Clostridium perfringens. Método de filtracién en membrana.);

e) Legionella spp (UNE-EN ISO 11731. Calidad del agua. Recuento de Legionella.);
(Nota 1)

f) Colifagos somaticos (UNE-EN ISO 10705-2. Calidad del agua. Deteccion y
recuento de bacteriéfagos. Parte 2: Recuento de colifagos sométicos) y (UNE-
ISO 10705-3 Calidad del agua. Deteccién y recuento de bacteriéfagos. Parte 3:
Validacion de métodos para la concentracion de bacteriéfagos en agua).

Nota:

Se podrén utilizar como complemento al cultivo otros métodos de analisis como el método descrito en la UNE-ISO/TS 12869 Calidad del agua.

Deteccion y cuantificacion de Legionella spp. y/o Legionella pneumophila por concentracion y amplificacion génica por reaccion en cadena de la
1 polimerasa cuantitativa (QPCR).

Estos métodos deberén estar validados y documentados en base a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, segun se describe en la parte E de esta

anexo.

2. Métodos de analisis alternativos para los pardmetros microbiologicos:

Ademés de los métodos microbiologicos descritos en este anexo, se podran utilizar
aguellos métodos que hayan sido evaluados mediante un ejercicio de equivalencia de
métodos y aprobados y publicados por el Ministerio de Sanidad.

Con el fin de evaluar la equivalencia de métodos alternativos con los métodos
establecidos en este anexo, se utilizara la norma UNE-EN I1SO 17994. Calidad del agua.
Requisitos para la comparacién de la tasa de recuperacion relativa de microorganismos

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2023-628



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Sa1
Miércoles 11 de enero de 2023 Sec.|l. Pag. 4322

por dos métodos cuantitativos o la norma UNE-EN ISO 16140. Microbiologia de la
cadena alimentaria. Validacion de métodos.

3. Métodos de andlisis alternativos autorizados:

Estan autorizados en base a la norma UNE-EN ISO 17994. Calidad del agua.
Requisitos para la comparacién de la tasa de recuperacion relativa de microorganismos
por dos métodos cuantitativos:

a) Método alternativo de deteccion y recuento de bacterias coliformes y de
Escherichia coli en aguas de consumo por filtracion de membrana utilizando agar
cromogénico para coliformes (ACC);

b) Método alternativo de deteccidon y recuento de bacterias coliformes y de
Escherichia coli en aguas de consumo por el NMP (nimero mas probable) en medio
liquido utilizando la tecnologia del sustrato definido (DST;

c) Meétodo alternativo para la determinacion del Clostridium perfringens (incluidas
las esporas) utilizando como medio de cultivo el TSC-MUP;

d) Método alternativo para la determinacion de Enterococo Intestinal mediante el
método de Enterolert — DW Quanti - Tray.

Parte D. Caracteristicas de los resultados de los métodos de analisis fisico—quimicos
1. Parametros fisico-quimicos.

En relacién con los parametros establecidos en el anexo |, partes B y C, los
resultados caracteristicos especificados suponen que el método de andlisis utilizado sera
capaz, como minimo, de medir concentraciones iguales al valor paramétrico o al valor de
referencia con un limite de cuantificacion igual o inferior al 30 % del valor paramétrico
pertinente, como se define en el articulo 3 apartado 25, del Real Decreto 817/2015, de 11
de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental; y una incertidumbre
de medida como se especifica en el Tabla 15:

Limite de cuantificacion: en una determinacion analitica, multiplo constante del limite
de deteccién que se puede determinar con un grado aceptable de exactitud y precision.
El limite de cuantificacién se puede calcular utilizando un patrén o muestra adecuada y
se puede obtener del punto de calibracion mas bajo en la curva de calibracién, excluido
el valor del blanco. ElI LC debera ser siempre inferior al valor paramétrico o valor de
referencia sefialado en el anexo |I.

Limite de deteccién: en una determinacion analitica, valor de concentracién o sefial
de salida por encima del cual se puede afirmar, con un nivel declarado de confianza, que
una muestra es diferente de una muestra en blanco, entendiéndose por blanco aquella
disolucion que no contiene el analito de interés. El LD debera ser siempre inferior al valor
parameétrico o valor de referencia sefialado en el anexo I.

El resultado se expresara empleando como el mismo nimero de cifras decimales y
unidades que sefiala el anexo |.

2. Radionucléidos y sustancias radiactivas.

Para los parametros y radionucleidos, el método de andlisis utilizado debe ser capaz,
como minimo, de medir las concentraciones de actividad con el limite de deteccién.

Tabla 14. Limite de deteccion para parametros y radionucléidos.
Parametros y radionucleidos Limite de deteccion. (Notas 1y 2) Notas

Actividad alfa total. 0,04 Bg/L
Actividad beta resto. 0,4 Bg/L

Verificable en https://www.boe.es
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Parametros y radionucleidos Limite de deteccion. (Notas 1y 2) Notas

Radén. 10 Bg/L
Tritio. 10 Bag/L
Am-241. 0,06 Bg/L
C-14. 20 Bg/L
Co-60. 0,5 Bg/L
Cs-134. 0,5 Bg/L
Cs-137. 0,5 Bg/L
1-131. 0,5 Bg/L
Pb-210. 0,02 Bg/L
Po-210. 0,01 Bg/L
Pu-239. 0,04 Bg/L
Pu-240. 0,04 Bg/L
Ra-226. 0,04 Bg/L
Ra-228. 0,02 Bg/L 3
Sr-90. 0,4 Bg/L
U-234. 0,02 Bg/L
U-238. 0,02 Bg/L

Notas:

El limite de deteccion se calculara con arreglo a la norma UNE-EN ISO 11929: Determinacion de los limites caracteristicos (umbral de decision,
1 limite de deteccidn y limites del intervalo de cobertura) para mediciones de radiacion ionizante. Parte 1: Aplicaciones elementales. Parte 2:
Aplicaciones avanzadas. Parte 3: Aplicaciones a métodos de desplegado.

Las incertidumbres de medicion se calcularan y comunicaran como incertidumbres tipicas combinadas, 0 como incertidumbres tipicas
expandidas, con un factor de expansion del 1,96, segln la ISO Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement

Este limite de deteccion es aplicable solamente a la deteccion inicial de la dosis indicativa para nuevas fuentes de agua; si la comprobacion
3 inicial muestra que no es plausible que el Ra-228 supere el 20 % de la concentracion derivada, el limite de deteccion podra aumentarse a 0,08
Bg/L para las medidas especificas del nucleido Ra-228 habituales hasta que sea necesario realizar una ulterior comprobacion

3. Incertidumbre de medida.

La incertidumbre de medida es un pardmetro no negativo que caracteriza la
dispersion de los valores de cantidad que se atribuyen a un mensurando, en funcién de
la informacion utilizada. El criterio de rendimiento para la incertidumbre de medicién (k =
2) es el porcentaje del valor paramétrico indicado en la tabla o cualquier valor méas
estricto.

La incertidumbre de medicién se estimara al nivel del valor paramétrico o valor de
referencia, a menos que se especifique lo contrario.

Para los parametros establecidos, el método de analisis utilizado debera, como
minimo, ser capaz de medir concentraciones iguales al valor paramétrico con un limite
de cuantificacion, de 30% o menos del valor paramétrico relevante y una incertidumbre
de medicion como se especifica en la Tabla 15.

La incertidumbre de medida establecida en la tabla siguiente no se utilizara como
tolerancia adicional a los valores paramétricos establecidos en el anexo I.

cve: BOE-A-2023-628
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Tabla 15. Caracteristica de rendimiento minimo «Incertidumbre de medida».
Parametro Incertidumbre de medida % del valor paramétrico. Notas
(excepto para el pH)

Acidos haloacéticos. 50

Acrilamida. 30

Alcalinidad. 15

Aluminio. 25

Amonio. 40

Antimonio. 40

Arsénico. 30

Benceno. 40

Benzo(a)pireno. 50 1

Bisfenol a. 50

Boro. 25

Bromato. 40

Cadmio. 25

Calcio. 15

Carbono Organico Total. 30 2

Cianuro. 30 3

Clorato. 40

Clorito. 40

Cloro combinado residual. 20

Cloro libre residual. 25

Cloruro. 15

Cloruro de Vinilo. 50

Cobre. 25

Concentracion ion hidrogeno Ph. 0,2 4

Conductividad. 15

Cromo. 30

1,2-dicloroetano. 40

Dureza. 40

Epiclorhidrina. 30

Fluoruro. 20

Hidrocarburos Policiclicos Arométicos. 40 5 2

Hierro. 30 é

Magnesio. 15 @ §

Manganeso. 30 § g"

Mercurio. 30 % g

Microcistina-LR. 30 % é
32
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Incertidumbre de medida % del valor paramétrico.

Parametro (excepto para el pH) Notas
Niquel. 25
Nitrato. 15
Nitrito. 20
Oxidabilidad. 50 6
PFAS. 50
Plaguicidas. 30 7
Plomo. 30
Potasio. 15
Selenio. 40
Sodio. 15
Sulfato. 15
Tetracloroeteno y Tricloroeteno. 40 8
Trihalometanos. 40 5
Turbidez. 30 9
Uranio. 30

Notas:

1 Sino se puede alcanzar el valor de incertidumbre de medicion, se debe seleccionar la mejor técnica disponible (hasta 60%)

La incertidumbre de medicion debe estimarse en el nivel de 7 mg/L del carbono organico total (COT). Las directrices de la norma UNE-EN 1484
2 Andlisis del agua. Directrices para la determinacion del carbono organico total (COT) y del carbono organico disuelto (COD) se utilizaran para la
especificacion de la incertidumbre del método de prueba

3 El'método determina el cianuro total en todas sus formas.
4 Elvalor de la incertidumbre de medicion se expresa en unidades de pH.
5 Las caracteristicas de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 25% del valor paramétrico en la parte B del ANEXO I.

Método de andlisis referencia es la UNE-EN ISO 8467. Calidad del agua. Determinacion del indice de permanganato u otro método con
resultados equivalentes

Los resultados caracteristicos de cada uno de los plaguicidas se ofrecen a titulo indicativo. Se pueden alcanzar valores respecto a la
7 incertidumbre de medida de tan solo el 30 % con varios plaguicidas, y podran permitirse valores mas elevados, de hasta el 80 %, con una serie
de plaguicidas.

8 Las caracteristicas de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 50% del valor paramétrico en la parte B del ANEXO I.

9 Laincertidumbre de la medicién debe estimarse al nivel de 1 UNF).

Los laboratorios deberan notificar en SINAC sus acreditaciones, asi como la
incertidumbre, el limite de cuantificacion y el limite de deteccién de cada método de
andlisis.

Parte E. Validacion de métodos microbioldgicos y fisico-quimicos

1. Aspectos generales.

a) Se proponen diversas pautas para la validacion de los métodos de analisis en
determinaciones fisicas, quimicas y microbiolégicas que permiten asegurar la idoneidad
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de los mismos, debiendo evaluarse pardmetros como veracidad, precision e
incertidumbre de medida.

b) Los documentos o procedimientos utilizados por el laboratorio deben contemplar
todas las actividades que éste realice, tanto de analisis como de apoyo al mismo, como
pueden ser la toma, manipulacion, transporte y conservacién de muestras, el uso y
funcionamiento de equipos e instrumentos de medicién, la validaciéon y la estimacién de
incertidumbre, el aseguramiento de la calidad de los analisis, el analisis, evaluacién y
tratamiento de datos, etc. Su contenido debe ser tal que evite errores de interpretacion y
que permita la reconstruccion de las actividades de analisis desarrolladas.

¢) En cuanto al contenido y estructura de los documentos donde se describen los
métodos de andlisis, existen varias alternativas, siendo un contenido tipo el siguiente:

1.° Identificacion apropiada;

2.° Icance;

3.° Descripcién del tipo de muestra a ensayar;

4.° Parametros y rangos a determinar;

5.6 Aparatos y equipos, incluyendo las especificaciones técnicas;

6.° Patrones y materiales de referencia necesarios;

7.° Condiciones ambientales requeridas y cualquier periodo de estabilizacion
necesario;

8.° Descripcién del procedimiento, incluyendo lo siguiente:

i. Colocacibn de marcas de identificacion, transporte, almacenamiento y
preparacion de los objetos de analisis;

ii. Verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo;

iii. Verificacion del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando proceda,
calibracién y ajuste de los equipos antes de utilizarlos;

iv. Método de registro de observaciones y resultados;

v. Medidas de seguridad que tengan que adoptarse;

9.° Criterios o requisitos de aceptacidn/rechazo;
10.° Datos que deban registrarse y método de analisis y presentacion;
11.° Incertidumbre o procedimiento para estimar la incertidumbre.

En general, la validacion debe confirmar que el método se comporta de forma
adecuada en todo el rango de concentraciones habituales y en las matrices de analisis a
analizar. Este proceso comprende un conjunto de pruebas sistematicas y programadas
gue tenga en cuenta todas las etapas del analisis de rutina, incluyendo preparacion
(extraccion, pre-concentracion, etc.) y cualquier tratamiento aplicado a las mismas que
permita comprobar las caracteristicas de medicién en las que se basa el método de
andlisis para el uso pretendido.

La amplitud del proceso de validacion depende de varios factores, tales como la
naturaleza del método (cualitativo o cuantitativo), la existencia de normas internacionales
o0 el establecimiento de matrices equivalentes. El laboratorio debe registrar los resultados
obtenidos, el procedimiento utilizado para la validacién y una declaracién sobre la aptitud
del método para el uso previsto.

2. Validacion de métodos en analisis fisico—quimicos.

a) Los pardmetros que pueden caracterizar la validacion de un método de analisis
fisico-quimico son:

1.° Selectividad;

2.° Rango de trabajo;
3.° Linealidad;

4.° Sensibilidad;

5.9 Limite de deteccion;
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6.° Limite de cuantificacion;
7.° Robustez;

8.° Precision;

9.° Veracidad (sesgo);

10.° Incertidumbre.

b) En funcién del método, el laboratorio debera evaluar todos estos parametros o
bien una parte de ellos en su validacion.

3. Validacién de andlisis microbioldgicos.

a) Al igual que en los analisis fisico-quimicos, la validacion de los analisis
microbiol6gicos debe intentar reproducir las condiciones reales de los mismos. Una
particularidad a tener en cuenta en este tipo de analisis consiste en la dificultad de
disponer de valores de referencia estables, lo que condiciona el desarrollo del proceso
de validacién en comparacién con los andlisis fisico-quimicos.

b) En funcién de la respuesta obtenida por el método utilizado, los métodos
microbiolégicos pueden clasificarse en:

1.° Cualitativos: Denominados también «de investigacion», son métodos de analisis
cuya respuesta es la presencia o ausencia del microorganismo detectado directa o
indirectamente en una cierta cantidad de muestra;

Los métodos cualitativos deben ser validados estimando, como minimo, el limite de
deteccion. En caso que fuera necesario, ademas, se extendera el alcance de la
validacion a parametros tales como:

i. Sensibilidad;

ii. Especificidad,;

iii. Falsos positivos;
iv. Falsos negativos;
v. Eficiencia; o

vi. Selectividad.

2.° Cuantitativos: Denominados «de deteccion y recuento» son métodos de analisis
cuya respuesta es la cantidad de microorganismo medido directamente (recuento en
masa o volumen) o indirectamente (NMP, absorbancia de color, impedancia, etc.) en una
cierta cantidad de muestra;

En este caso, la validacion incluird estudios de recuperacion y precision y
comprendera todo el rango de trabajo establecido en el método que permita un
tratamiento estadistico fiable de los valores.

Los niveles de trabajo se estableceran en funcién de la técnica a utilizar:

i. Técnica de incorporacioén en placa;
ii. Técnica de reparto en placa;
iii. Técnica de filtracibn en membrana.

La estimacion de la incertidumbre en analisis microbioldgicos se limita a los métodos
de recuento y su alcance debe tener en cuenta el tipo de matriz y microorganismo a
analizar. No es de aplicacidon a métodos cualitativos ni NMP.

4. Asignacion de la incertidumbre al método.

A partir de los valores de incertidumbre expandida obtenidos en los estudios
realizados (distintos niveles, incluyendo el limite de cuantificacion, y en las matrices de
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estudio), se establecerd una incertidumbre del método acorde con los resultados
obtenidos. Los criterios a seguir pueden ser:

a) Establecer diferentes valores de incertidumbre del método segun el nivel de
concentracién en caso que sean muy diferentes;

b) Tomar como incertidumbre del método la mas desfavorable evaluada en los
niveles de concentracion estudiados. Este criterio penaliza los niveles de concentracion
con incertidumbres menores.

Parte F Método de analisis mediante Kit

1. Es fundamental un uso profesional de los kits de ensayo para llevar a cabo las
determinaciones de manera adecuada al uso previsto, evitando a toda costa una
aplicacion deficiente o poco fiable de esta herramienta de andlisis, por lo cual y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 20, los laboratorios que utilicen kits para
determinaciones in situ o en laboratorio deberan seguir lo descrito en esta parte F.

2. Los laboratorios deberan establecer procedimientos que aseguren una seleccion
correcta y objetiva de los kits empleados en cada caso, de forma que los resultados
demuestren el cumplimiento de las especificaciones requeridas en este anexo.

3. Las indicaciones que se recogen en esta parte F son de aplicacion para
cualquier determinacion analitica que utilice un kit, sea cual sea el tipo de medida a
realizar (cuantitativa, cualitativa, semicuantitativa, identificativa, etc.), la técnica analitica
utilizada (espectroscopia, basados en el uso de enzimas, ELISA, PCR, etc.) asi como
para cualquier campo de aplicacion (ensayos quimicos, microbiolégicos, moleculares,
etc.).

4. El laboratorio debera exigir al fabricante del kit que aporte con el producto
comercial:

a) Toda la informacion técnica necesaria para demostrar la idoneidad de sus kits
para cada aplicacion, asi como su validez, y garantizar la puesta a disposicion de los
laboratorios de evidencias suficientes que demuestren el cumplimiento de los requisitos
particulares para cada uso especifico previsto;

b) Las instrucciones precisas y detalladas para permitir la realizacion del ensayo
por el laboratorio en la manera establecida por el propio fabricante;

c) Cualquier cambio introducido en las instrucciones o en las especificaciones
técnicas del kit y confirmacién que se mantiene el uso previsto especifico a que se
destina el kit;

d) Informacion sobre la validacion del kit, en concreto:

1.° Declaracién sobre el rango de medida. Limites de deteccién y/o cuantificacion
(que deberia incluir estudios realizados con matriz);

2.° Estudio de la especificidad, de la selectividad, de la sensibilidad, de la precision,
de la recuperacion / exactitud;

3. Linealidad (métodos cuantitativos);

4.° Oftras caracteristicas: Robustez. Variabilidad inter-lote e intra-lote;

5.9 Protocolo de validacion utilizado y procedimiento de ensayo aplicado en la
validacion;

6.° Informacién sobre las matrices analizadas y sobre los materiales de referencia
empleados;

7.° Tratamiento estadistico de los resultados y calculos realizados;

8.° Limitaciones en la aplicacion del kit.
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ANEXO IV
Lista de observacion

1. En base a la Decision de Ejecucién de la Comision Europea, de 19 de enero
de 2022, por la que se elabora una lista de observacién de sustancias y compuestos que
suscitan preocupaciéon en relacién con las aguas de consumo humano como se
establece en la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, se
elabora esta lista de observacion a nivel nacional.

2. En esta lista se iran incluyendo contaminantes bioldgicos, quimicos o fisicos que
se consideren que puedan generar un riesgo para la salud humana. A la entrada en vigor
de esta norma, la Lista de observacion seré:

Tabla 16. Lista de observacién nacional:

Contaminante  N.° CAS N.°UE Valor de referencia Limite de cuantificacion
68 17p-Estradiol 50-28-2 200-023-8 1 ng/L <1ng/L
69 Nonilfenol 84852-15-3 284-325-5 300 ng/L < 300 ng/L
70 Azitromicina 83905-01-5 100 ng/L <100 ng/L
71 Diclofenaco  15307-86-5 100 ng/L <100 ng/L

3. La frecuencia de muestreo de los parametros de la lista de observacién a la
salida del tratamiento o depdsito de cabecera sera al menos una vez al cuatrimestre en
zona de abastecimiento tipo 4, 5 y 6; y en zona de abastecimiento tipo 2 y 3, la
frecuencia minima ser4 una vez al afo.

4. Los microplasticos se incluiran en la lista cuando la Comision Europea adopte
una metodologia normalizada para medir los microplasticos en agua de consumo.

ANEXO V
Solicitud de declaracion de situacién de excepcién
Parte A.  Solicitante

Operador.

Entidad u organismo peticionario y CIF.
Direccién, cédigo postal, localidad, provincia.
Correo electrénico y teléfono de contacto.

bl S

Parte B. Zona de abastecimiento

Zona/zonas y redes de distribucion afectadas (denominacion y cddigo SINAC).
Volumen de agua distribuida por cada red de distribucion afectada en m3.
Estimacion poblacion afectada.

Edificios prioritarios conectados y empresas alimentarias.

© N o g

Parte C. Motivo

9. Parametro a excepcionar.

10. Motivos de la solicitud e informe documental.

11. Resultados del pardmetro en red de distribucion de los Gltimos 10 afios.
12. Nuevo valor paramétrico para la situacién de excepcion.

13. Duracion prevista de la situacién de excepcion.
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Parte D. Medidas a tomar y control propuesto

14. Definir los puntos de muestreo para la situacion de excepcion.

15. Frecuencia de la toma de muestras.

16. Parametros adicionales controlados, si fuera necesario.

17. Proyecto para las medidas correctoras necesarias y su plan de inversion.

18. Cronograma de trabajo.

19. Labores de revisién y verificacion del valor del parametro excepcionado dentro
del valor paramétrico.

ANEXO VI
Actuacion ante la presencia de sustancias radiactivas en agua de consumo
Parte A. Marco general

1. En cada zona de abastecimiento se controlaran los parametros segun lo
dispuesto en los 4 anexos |, Il y llI.

2. Los controles de las sustancias radiactivas se llevaran a cabo de modo que se
garantice que los valores obtenidos sean representativos de la calidad del agua
suministrada a lo largo de todo el afio.

3. El punto de muestreo para el control de sustancias radiactivas podra realizarse
en los puntos de muestreo sefialados en el anexo Il, parte B punto 4, siempre y cuando
no haya razones para sospechar que se pueda producir un cambio adverso del valor de
concentracién de la sustancia radiactiva entre aquél y el punto de cumplimiento previsto
en el articulo 7.

4. En las zonas de abastecimiento donde las infraestructuras sean gestionadas por
varios operadores, serd la autoridad sanitaria, previa consulta con los operadores
implicados, la que determinara el punto o puntos de muestreo, segun el caso, para el
control de las sustancias radiactivas. En todo caso, se garantizara que los resultados
obtenidos en dicho control estén disponibles para todos los operadores afectados.

5. El operador podra proponer la reduccion en la frecuencia de muestreo del control
de las sustancias radiactivas con base en los criterios previstos en este anexo. Esta
propuesta debera ser aprobada por la autoridad sanitaria correspondiente.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, debera procederse a un
nuevo muestreo, al menos, cuando se produzca algin cambio en el suministro que
pueda influir en las concentraciones de radionucleidos en el agua de consumo.

7. Lareduccion de la frecuencia de muestreo no podra ser aplicada cuando se esté
llevando a cabo un tratamiento especifico que tenga como finalidad reducir el nivel de
algun radionucleido en agua de consumo.

8. La autoridad sanitaria, con el fin de proteger la salud de la poblacién, podra
disponer que:

a) Se controlen otras sustancias radiactivas que se sospeche puedan estar
presentes en el agua de consumo y supongan un riesgo para la salud de la poblacién, o

b) Se incremente la frecuencia de control, o

c) Se cambie el punto de muestreo, o

d) Se modifique el protocolo de autocontrol en lo referente al «Control de
sustancias radiactivas».

9. Todos los datos generados de los controles de las sustancias radiactivas en el
agua de consumo o0 agua destinada a la produccién de agua de consumo deberan ser
notificados en el Sistema de Informacién Nacional de Agua de Consumo (SINAC). En la
notificacién del parametro DI, se incluiran los valores de los radionucleidos especificos
investigados para la evaluacion de dicho parametro.

Verificable en https://www.boe.es

cve: BOE-A-2023-628



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Sa1
Miércoles 11 de enero de 2023 Sec.|l. Pag. 4331

Parte B.  Criterios para el control de las sustancias radiactivas
1. Principios generales.

En el caso de los radionucleidos presentes de modo natural, cuando los resultados
precedentes hayan mostrado que la concentracion de radionucleidos es estable, su
frecuencia de muestreo sera determinada, teniendo en consideracién el riesgo para la
salud humana, como excepcién a los requisitos minimos de muestreo establecidos en
este anexo.

No se controlara la presencia de radén o de tritio en el agua de consumo ni se
establecera la DI cuando, sobre la base de estudios representativos, datos del control u
otra informacion fiable se tenga constancia de que, durante un periodo no menor a cinco
afios, los niveles de radén o de tritio o la dosis indicativa se mantienen por debajo de los
respectivos valores paramétricos enumerados en el anexo |, parte E.

Cuando el operador aplique lo dispuesto en el punto 5 de la parte A de este anexo, y
sea autorizada una modificacion al control establecido en los parrafos anteriores, la
autoridad sanitaria, a los efectos de su comunicacion a la Comision Europea, dara
traslado de toda la documentacion y de los detalles de la autorizacion, al Ministerio de
Sanidad quien, a su vez, mantendra informado de ello al Consejo de Seguridad Nuclear.

2. Radon.

Se controlard el radon en agua de consumo con la frecuencia que sefala el anexo |l,
cuando:

a) Elorigen del agua sea total o parcialmente subterraneo; y

b) La caracterizacion de la masa de agua indique que sea razonable pensar que el
valor correspondiente al radén pueda superar 500 Bg/L; o

¢) La masa de agua subterranea de procedencia no esté alin caracterizada.

3. Tritio.
Se determinard el tritio con la frecuencia de muestreo que sefala el anexo Il cuando:

a) El agua sea de origen superficial; y

b) La captacién pueda estar afectada por una fuente antropogénica de tritio o de
otros radionucleidos artificiales de acuerdo a la informacién proporcionada por el
Consejo de Seguridad Nuclear.

Cuando el Consejo de Seguridad Nuclear sea conocedor, a través de los programas
de vigilancia radioldgica establecidos, de la superacion del valor paramétrico para el tritio
recogido en la parte E del anexo I, lo notificara al Ministerio de Sanidad, junto con los
resultados de la determinacién de otros radionucleidos artificiales y del céalculo de la DI.
Por éste se trasladar4 dicha informacién, a través del SINAC, a las autoridades
sanitarias y operadores afectados.

4. Dosis indicativa (Dl).
Se calculara la dosis indicativa (DI) en el agua de consumo cuando:

a) Haya presente una fuente de radiactividad artificial o de radiactividad natural
elevada y no se pueda demostrar, sobre la base de otros programas de control
representativos o de otras investigaciones, que el nivel de la DI esta por debajo de su
valor paramétrico indicado en la parte E del anexo |I.

b) En el caso de radiactividad de origen natural: la reduccién o supresién de
frecuencia de muestreo, debe implicar al menos que se haga un analisis de caracter
inicial.
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¢) En el caso de sospecha de radiactividad artificial o0 cuando se deban analizar
radionucleidos especificos artificiales, se deberd seguir siempre como minimo la
frecuencia de muestreo del anexo |l

En el control de la DI en el agua de consumo se utilizard la medida del indice de
concentraciéon de actividad alfa total y del indice de concentracion de la actividad beta
resto de acuerdo con la siguiente metodologia:

1.° Si la concentracién de actividad alfa total es inferior o igual a 0,1 Bg/L y la
concentracion de actividad beta resto (actividad beta total excluido potasio-40) es inferior
o igual a 1,0 Bg/L, se puede considerar que la DI es inferior o igual a 0,1 mSv/afio, y si
ademas la concentracién de actividad del tritio es inferior a 100 Bg/L no deberan
realizarse investigaciones radiologicas adicionales.

2.° Sila concentracién de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bg/Ly 1
Bg/L respectivamente, y la concentracién de actividad de tritio es inferior o igual a 100
Bqg/L, se debera realizar un analisis de radionucleidos especificos descritos en el anexo |,
considerando primero los naturales y, en caso de que éstos no justifiquen por si solos los
valores de actividad alfa total y beta resto, después los artificiales.

3. Si la concentracion de actividad alfa total es inferior o igual a 0,1 Bg/L y la
concentracion de actividad beta resto es inferior o igual a 1,0 Bg/L, y la concentracién de
actividad de tritio es superior a 100 Bg/L, se realizar4 un analisis de radionucleidos
especificos artificiales descritos en el anexo I.

4.° Sila concentracién de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bg/Ly 1
Bg/L respectivamente, y la concentracion de actividad de tritio es superior a 100 Bg/L, se
debera realizar un andlisis de radionucleidos especificos naturales y artificiales descritos
en el anexo .

5. Si se hubieran realizado los andlisis de radionucleidos especificos indicados en
los puntos anteriores, se calculara la dosis indicativa (DI) a partir de las concentraciones
obtenidas de todos los radionucleidos (excluido el potasio-40, el radén y los productos de
desintegracién del radon de vida corta), tanto de origen natural como atrtificial.

Si el valor de la DI es inferior o igual a 0,1 mSv/afio, no se requerira realizar
investigaciones radioldgicas adicionales.

Si el valor de la DI es superior a 0,1 mSv/afo, se procedera de acuerdo con lo
establecido en la parte C de este anexo.

A peticion de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad, con el asesoramiento
del Consejo de Seguridad Nuclear en el &mbito de sus competencias, podra establecer
para la actividad alfa total o la actividad beta resto niveles de cribado alternativos a 0,1
Bg/L y 1 Bg/L respectivamente, cuando por aquélla se pueda demostrar que los niveles
alternativos cumplen la DI de 0,1 mSv.

Parte C. Superacion de los valores paramétricos, medidas correctoras y preventivas y
notificacion a la poblacion

1. Cualquier superacién de un valor paramétrico detectada en el agua de consumo
por el operador, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, debera ser:

a) Confirmada cuando se cumpla una de las tres condiciones siguientes:

1.° Que la superacién del valor paramétrico sea detectada por primera vez.
2.° Que haya sospecha de que el origen sea artificial.
3.° Que la autoridad sanitaria lo considere necesario.

Para la realizacion del andlisis de confirmacion se debera tomar una nueva muestra
antes de las veinticuatro horas desde la obtencién del resultado analitico que implique
dicha superacion.
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b) Notificada a la autoridad sanitaria en el plazo de veinticuatro horas desde la
obtencion del resultado quien, a su vez, lo notificara al Ministerio de Sanidad. Este, en
caso de sospecha de que el origen sea artificial, podra solicitar al Consejo de Seguridad
Nuclear la investigacién inmediata del origen y motivo.

2. A partir del momento en que se detecte o, en su caso, confirme la presencia de
sustancias radiactivas por encima de los valores paramétricos, el operador u operadores
afectados debera evaluar la incidencia de dicha situacion en cada una de las redes en
las cuales la procedencia del agua sea la infraestructura donde se ha notificado la
superacion y, si procede, realizar controles en red hasta la normalizacion del valor.

3. La autoridad sanitaria valorara:

a) La importancia y la repercusion de la superacion del valor paramétrico sobre la
salud de la poblacién afectada,

b) Larealizacion de una evaluacion del riesgo,

c) Laemision de recomendaciones a la poblacion afectada,

d) La posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, de restringir el uso
o de requerir al operador la adopcién de las medidas correctoras oportunas con el fin de
reducir o eliminar el riesgo potencial para la salud de la poblacion.

Asimismo, la autoridad sanitaria trasladard el resultado de dicha valoracion al
Ministerio de Sanidad, asi como a todos los operadores implicados.

4. Ante la obtencion de un resultado que supere alguno de los valores
paramétricos, el operador investigara inmediatamente el posible origen y motivo del
mismo Yy, en funcidn de la valoracion de la autoridad sanitaria prevista en el apartado
anterior, podra adoptar una o varias de las siguientes medidas:

a) Adoptar las medidas correctoras adecuadas para evitar el suministro de agua en
dichas condiciones,

b) Evaluar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas,

¢) Sila evaluacion del riesgo implica que no existe un riesgo para la salud humana,
evaluar la pertinencia de adoptar medidas preventivas adecuadas para evitar que se
produzca en el futuro un riesgo para la salud humana.

Ademas, informara de todo ello a la autoridad sanitaria, asi como a los otros
operadores implicados.

5. Sin perijuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la concentracion de
radon supere los 1000 Bg/L se adoptaran, en todo caso, las medidas previstas en el
apartado a) del apartado anterior por motivos de proteccién radiolégica.

6. El operador, teniendo en cuenta la valoracion de la autoridad sanitaria,
comunicara a la poblacion afectada el riesgo, las medidas correctoras y preventivas
adoptadas vy, si es el caso, las recomendaciones para la poblaciéon que puedan resultar
necesarias para la protecciéon de la salud humana con respecto a las sustancias
radiactivas, antes de veinticuatro horas tras tener conocimiento de las mismas.

7. Una vez tomadas las medidas correctoras y preventivas, el operador realizara
una nueva toma de muestras para verificar la situacion de normalidad y, una vez
verificada la misma, informard de ello a la autoridad sanitaria y a la poblacion afectada
en un plazo de veinticuatro horas desde la obtencién de los resultados.

8. Podra entenderse que el operador u operadores y la autoridad sanitaria cumplen
con las obligaciones de comunicacién o informacion establecidas en este apartado, con
excepcién de la dirigida a la poblacién, cuando se realicen a través del Sistema de
Informacién Nacional de Agua de Consumo (SINAC) establecido en el articulo 62.
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ANEXO VII

PSA en las zonas de abastecimiento
Parte A. Definiciones

1. Evento peligroso: hecho o suceso que introduce peligros en la zona de
abastecimiento o en sus infraestructuras o no los elimina.

2. Peligro: agente biolégico, quimico, fisico o radioldgico presente en el agua, u otro
aspecto de su estado que pueda causar dafio a la salud humana, incluida la falta de
agua de consumo de mas de veinticuatro horas seguidas.

3. Punto de control: es el punto, operacion o etapa donde se realiza un seguimiento
programado en base al Plan sanitario del agua.

4. Punto critico: es el punto, operacion o etapa que requiere medidas preventivas,
de control o correctoras eficaces para eliminar o minimizar el riesgo hasta niveles
aceptables en base al Plan sanitario del agua.

5. Riesgo: es la combinaciéon de la probabilidad de un evento peligroso o peligro en
una zona de abastecimiento o en sus infraestructuras y la gravedad de las
consecuencias, si ocurriese el evento peligroso.

Parte B. Metodologia

EL PSA es una metodologia de barreras multiples que ayuda a establecer medidas
de control de riesgos a lo largo de la zona de abastecimiento.

El PSA se basa en los principios generales de la evaluacion y gestién del riesgo
establecida en relacion con normas internacionales tales como las directrices de la OMS
en su «Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua» o la norma UNE-
EN 15975-2. Seguridad en el suministro de agua potable. Directrices para la gestién del
riesgo y las crisis. Parte 2: Gestion del riesgo u otra norma o estandar analoga que
garantice un nivel de proteccion de la salud, al menos, equivalente.

1. Formacién del equipo.

En una zona de abastecimiento puede existir un solo operador o varios operadores,
es necesario que todas las partes implicadas cooperen. La elaboraciéon de un PSA lo
debe desarrollar un equipo multidisciplinar cuyos miembros tengan los conocimientos
adecuados relativos a la zona de abastecimiento en cuestidn, incluida la autoridad
hidraulica competente de la masa de agua donde esté localizada la zona de captacion.
Si es necesario, se puede consultar a expertos externos o a la autoridad sanitaria. Cada
componente del equipo para el PSA, debe tener asignado un cometido concreto.

2. Descripcion de la zona de abastecimiento.

Se debera realizar una descripcién actualizada de la zona de abastecimiento desde
la zona de captacion en la masa de agua, toma de captacion, tratamiento de
potabilizacién, almacenamiento, distribucion hasta el punto de entrega al usuario. Esta
descripcidn incluira un esquema de la zona de abastecimiento.

3. Identificacion de peligros y eventos peligrosos.

En esta etapa se debera identificar el/los peligros que pueden incidir en la calidad o
cantidad o acceso del agua de consumo; asi como los eventos peligrosos que puedan
dar lugar a la presencia de estos peligros. El proceso de identificacion debera ser lo mas
preciso posible.

Antes de iniciar este proceso, se debera tener el historial de los resultados analiticos
de al menos los ultimos 5 afios, asi como el historial de los eventos peligrosos que se
hayan dado en esa zona de abastecimiento en ese periodo de tiempo.
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Insignificante
Leve

Moderada

Grave

Muy Grave

4. Evaluacion de los riesgos.

En el PSA bésico se aplica un método semicuantitativo, por lo que se debe valorar la
gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra el evento peligroso si no se tomaran
medidas correctoras o preventivas.

El operador podra opcionalmente ampliar la evaluacion de riesgos mediante la
aplicacion de un método cuantitativo.

Las matrices de valoracion de riesgos contribuyen a la priorizacion de los riesgos a
nivel individual. Aunque el equipo puede tener sus propias tablas con rangos de
probabilidad y gravedad segun sus caracteristicas, se recomiendan las siguientes tablas:

Tabla 17. Rangos de gravedad de los peligros.

Valor Parametros

[EEN

Superacion del valor paramétrico de los parametros del anexo | parte D.
2 Superacion del valor paramétrico de los parametros del anexo | parte C, excepto turbidez.

Superacion del valor paramétrico de turbidez;
4 Pardmetros de la parte B que no esté en otro rango que estén por debajo del valor paramétrico y parametros de la parte C que
estén por encima del valor de no aptitud.

Pardmetros del anexo | parte B que sean sustancias con impacto en la salud a largo plazo y que estén por encima del valor
paramétrico;

Superacion del valor paramétrico de los pardmetros del anexo | parte E;

Falta de agua entre 24 y 48 horas.

Parametros del anexo | parte B que sean sustancias con impacto en la salud a corto plazo y que sean carcinégena o

mutagena o toxica para la reproduccion o haya sido identificada como alterador endocrino o peligrosa para el medio ambiente,
16  segln lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008; que estén por encima del valor paramétrico;

Pardmetros del anexo | parte A;

Falta de agua de forma continua (més de 48 horas).

Tabla 18. Rangos de probabilidad.

Valor Para ZA tipo 4, tipo 5 o tipo 6 Para ZA tipo 3, tipo 2 o tipo 1
Muy 1 Ha ocurrido 1 vez en los 5 dltimos  Ha ocurrido 1 vez en los 10 ultimos
improbable. afos. afos.
Ha ocurrido 1 vez en los 2 dltimos  Ha ocurrido 1 vez en los 5 dltimos
Improbable. 2 - -
afios. afios.
. o H rrido 1 vez en | altim
Medio. 4  Ocurre 1 vez al afio. ? ocurrido 1 vez en los 3 dltimos
afios.
o H rrido 1 vez en los 2 Ultim
Probable. 8 Ocurre entre 1y 4 veces al afio. af?ozcu do 1 vez en los 2 dltimos
Muy probable. 16 Ocurre mas de 4 veces al afio. Ha ocurrido en el dltimo afio.
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5. Priorizacién de los riesgos e identificacién de los puntos criticos y de control.

Tabla 19. Matriz de valoracion para la priorizacion del riesgo.

Gravedad

Insignificante Leve Moderada Grave Muy Grave

Muy improbable. 1 2 4 8 16
Improbable. 2 4 8 16 32
Probabilidad Medio. 4 8 16 32 64
Probable. 8 16 32 64 128
Muy probable. 16 32 64 128 256

Todo evento que tenga una valoracion de 32, 64, 128 o 256 se considerara un Punto
critico en la zona de abastecimiento.
En estos puntos criticos hay que valorar:

a) Si hay medidas correctoras o preventivas ya instauradas y si no las hubiera hay
que ponerlas.

b) Sidichas medidas son eficaces o no.

c) Si a lo largo de la zona de abastecimiento ese riesgo se reduce por barreras
posteriores. Si es asi, la valoracion bajara de puntuacion: si se minimiza el riesgo, se
dividira por 4 y si se elimina el riesgo, se dividira por 8.

Los eventos que tengan una valoracion de 2, 4, 8 0 16 no se deberan considerar
puntos criticos, pero si puntos de control, dado que existe un probable evento peligroso.
Cuando ocurra lo descrito en el punto ¢) y la puntuacion baje por debajo de 32, el punto
critico se transformara en punto de control.

6. Mitigacion de los riesgos.

Una vez conocidos los peligros y priorizados los riesgos y designados los puntos
criticos y los puntos de control, habra que mitigar los riesgos aplicando medidas
inmediatas, si fuera necesario o medidas correctoras o medidas preventivas para que no
vuelva a ocurrir el evento peligroso. Estas medidas deben aplicarse tan pronto como sea
posible.

También se debera planificar un programa de control para el seguimiento de los
peligros.

7. Verificaciéon del PSA.

Tras la implantacion del PSA en la zona de abastecimiento, el operador debera
planificar una verificacion del plan al menos anual para saber si la gestiéon de los riesgos
es completa y adecuada, sin dejar ningun posible peligro o evento peligroso sin tener en
cuenta.

Parte C. Documentacion

Los operadores tendran, la documentacion del PSA o la parte del PSA de la zona de
abastecimiento que gestionen, a disposicion de la autoridad sanitaria, al menos, en
formato electrénico.
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Dicha documentacién debera consistir al menos en:
1. Informacion general.

a) Zona de abastecimiento (denominacion y ubicacion territorial).

b) Esquema de la zona de abastecimiento.

¢) Infraestructuras que componen la zona de abastecimiento y operadores de cada
una.

d) Poblacién suministrada: Censada; estimada y maxima.

e) Volumen de agua suministrada, media m3/d.

f) Componentes del equipo de trabajo.

g) Fecha de elaboracion y aprobacion del PSA.

2. Informacién de cada infraestructura.

a) Origen del agua: masa de agua, denominacién y cddigo; confederacion;
hidrografica; presiones en la captacion; [repetir los items si hay mas de 1]

b) Captaciéon: denominacién y esquema; tipo de captacion; volumen de agua
captada (hm3/afio); operador; concesion de la CCHH; [repetir los items si hay mas de 1]

¢) Conduccion: procedencia y destino del agua; esquema; longitud en km; tipo de
conduccidn; presiones en la conduccion; operador: [repetir los items si hay mas de 1]

d) Planta de tratamiento (ETAP): procedencia y destino del agua; denominacion y
esguema; procesos unitarios de tratamiento; volumen de agua tratada (m3/dia);
sustancias quimicas utilizadas en la potabilizacion; documentacién sobre el cumplimiento
del articulo 43; operador; [repetir los items si hay mas de 1]

e) Tratamiento en depdsito o red de distribucidn u otra infraestructura: procedencia
y destino del agua; esquema; procesos unitarios de tratamiento; volumen de agua
tratada (m3/dia); sustancias quimicas utilizadas en el tratamiento; operador; [repetir los
items si hay mas de 1]

f) Depdsito de almacenamiento; procedencia y destino del agua; denominacion y
esquema; tipo de depodsito; volumen de agua almacenada (m3); material de
revestimiento; fecha de la Ultima limpieza; operador; [repetir los items si hay mas de 1]

g) Red de distribucién; procedencia del agua; denominacién y esquema; tipo de
red; volumen de agua distribuida (m3/dia); composicion de la tuberias y km instalados
por tipo de material; operador; localidades suministradas (segiin nomenclator del INE);
[repetir los items si hay mas de 1]

h) Cisterna: procedencia del agua: esquema: tipo de cisterna: volumen de agua
transportada (m3); material de revestimiento; operador; [repetir los items si hay méas
de 1]

i) Ademas de los datos anteriores citados en este apartado, en cada una de las
infraestructuras se indicara toda la informacion descriptiva que se disponga de las
mismas (ubicacion, puntos de muestreo, fechas de construccién y/o remodelacién,
medidas de proteccion, etc.)

3. Calidad del agua. Histdrico.

Por infraestructura, datos de resultados analiticos de los 5 dltimos afios por
parametro: afio; n.° de determinaciones; valor cuantificado medio, minimo y maximo y
Desviacion Estandar y n.° determinaciones no conformes.

4. Identificacion de peligros por infraestructura.

Por infraestructura: evento/s peligroso/s; peligro/s; gravedad; probabilidad de que
ocurra.

5. Priorizacion de los riesgos por infraestructura.
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Por infraestructura: valor de riesgo; punto/s critico/s; minimiza o elimina en fase
posterior; punto de control.

6. Medidas.

a) Medidas inmediatas.
b) Medidas correctoras.
¢) Medidas preventivas.

7. Inversiony plazos.

a) Plan de inversion desglosado.
b) Cronograma de trabajo.

8. Plan de muestreo propuesto.
Frecuencia de muestreo por punto critico y punto de control y parametro
9. Tramites administrativos realizados.

a) Con la administracion local.

b) Con la administracién autonémica.

¢) Con la administracion hidraulica.

d) Con la Administracion General del Estado.

10. Fecha prevista para la revision.
11. Mecanismos de coordinacidon y comunicacion.

a) Definir mecanismos de coordinacion y comunicacién
b) Garantizar el establecimiento de mecanismos de coordinacion entre los
diferentes operadores de la zona de abastecimiento

12. Anexo 1.°: Documento del Protocolo de Autocontrol.
13. Anexo 2.°: Documento sobre la evaluacion de fugas estructurales.
14. Fecha de aprobacion.

Parte D. Frecuencia y parédmetros tras el PSA
1. Aspectos generales.

a) En la elaboracién del PSA se tendran en cuenta los pardmetros del anexo | y los
de la Lista de observacion.

b) Si el operador puede demostrar que durante los tres Ultimos afios ha cumplido
con la frecuencia de muestreo de la normativa y los resultados del valor cuantificado del
parametro ha estado por debajo del 60% del valor paramétrico, podra solicitar la
reduccién o eliminacion de parametros y/o frecuencia de muestreo si cumple con lo
dispuesto en los siguientes apartados 3 y 4, a la entrada en vigor de este real decreto.

c) Siala entrada en vigor de esta norma, el operador tiene autorizado la reduccion
de parametros y frecuencia de muestreo, estard exento de volver a solicitar la
autorizacion durante otro periodo de tres afos.

2. Aumento de pardmetros y frecuencia de muestreo.

Sobre la base de los resultados de la evaluacion del riesgo realizada, el operador
ampliara la lista de parametros establecida en el anexo | y/o aumentaran las frecuencias
de muestreo establecidas en tablas 8, 9 o 10 del anexo II, cuando se cumpla alguna de
las siguientes condiciones:

a) La lista de parametros o frecuencias como se establece en los anexos | y Il no
basta para cumplir las obligaciones impuestas en el capitulo IV.
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b) Se requieren otros controles a efectos del capitulo IV.

¢) Es necesario para alcanzar los objetivos del Protocolo previsto en el articulo 14.

d) En base a la evaluacién y gestién del riesgo de las zonas de captacién o cuando
se sospeche que pueda haber sustancias, compuesto 0 microorganismos no
contemplados en el anexo | y que puedan estar presentes en el agua de consumo en
una cantidad que pueda representar un riesgo para la salud humana.

3. Disminuciéon de parametros y la frecuencia de muestreo.

Sobre la base de los resultados de la evaluaciéon de riesgo realizada, el operador
podra reducir la lista de parametros y las frecuencias de muestreo, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) La frecuencia de muestreo de E. coli, enterococo intestinal y turbidez en ningdn
caso debe reducirse.
b) Respecto a los demas parametros:

1.° Ellugary la frecuencia del muestreo se determinaran en relaciéon con el origen
del parametro en la zona de abastecimiento, asi como con la variabilidad y tendencia a
largo plazo de su concentracion.

2.° Para reducir la frecuencia minima de muestreo de un parametro, como se
establece en el anexo I, parte C, los resultados obtenidos de las muestras recogidas con
la frecuencia establecida en esta normativa durante un periodo minimo de tres afios en
puntos de muestreo representativos de toda la zona de abastecimiento deben ser
inferiores al 60 % del valor paramétrico.

3. Podra reducirse la frecuencia de muestreo un parametro de la lista de
parametros solo si la evaluacion del riesgo confirma que ningln factor que pueda
preverse razonablemente va a causar un deterioro de la calidad del agua de consumo.

4. Eliminacién de parametros.

Sobre la base de los resultados del PSA realizado, el operador podra eliminar
parametros, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Cuando los resultados obtenidos de las muestras recogidas a intervalos
regulares durante un periodo minimo de tres afios en puntos de muestreo
representativos de toda la zona de abastecimiento deben ser inferiores al 30% del valor
paramétrico.

b) Podra basarse en evaluacion y gestién del riesgo de las zonas de captacion, que
confirmen la proteccion de la salud humana de los efectos adversos derivados de
cualquier tipo de contaminacion del agua de consumo.

c) Solo si la evaluacion del riesgo confirma que ningun factor que pueda preverse
razonablemente va a causar un deterioro de la calidad del agua de consumo.

ANEXO VI
PSA en edificios prioritarios
Parte A.  Edificios prioritarios y definiciones
Los edificios prioritarios a nivel nacional seran los sefialados a continuacién:

Tabla 20. Edificios prioritarios y las condiciones de inclusion.

A partir de:

200 camas y aquellos que tengan unidades de

Hospitales y clinicas. cuidados aumentados.
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A partir de:

Residencias geriatricas u otras

; . 200 camas.
residencias.

Hoteles, apartoteles, edificios turisticos y

S 500 plazas de alojamiento.
similares.

o 1.000 plazas o con internado (con mas de 200
Centros de ensefianza.

camas).
Instalaciones deportivas cubiertas. 3.000 metros cuadrados.
Centros penitenciarios. 1.000 plazas.

a) Unidades de cuidados aumentados: aquellas unidades de hospitales en que los
procedimientos médicos o de enfermeria hacen a los pacientes mas susceptibles a
enfermedades invasivas del medio ambiente y de patégenos oportunistas por lo que la
calidad del agua debe ser de un estandar microbiolégico mayor al proporcionado por el
operador. En particular, las unidades de cuidados intensivos (adulto, pediatrica y
neonatal), las unidades de cuidados neonatales (desde nivel 2), las unidades de
quemados y las unidades de trasplante, asi como aquellas otras consideradas como
tales tras una evaluacién de riesgos.

b) Grifos asistenciales: grifos dedicados a la asistencia de los pacientes cuyas
siguientes tareas deben estar separadas: lavamanos, de bebida o preparacion
medicacion oral, de limpieza de material clinico, aseo o del propio bafio del paciente; y
no pueden usarse para tareas como vertido de fluidos corporales de pacientes (usar
vertederos), medicacion, leche de férmula o como repisa para almacenar objetos
innecesariamente.

Parte B. Metodologia

EL PSA es una metodologia de barreras multiples que ayuda a establecer medidas
de control de riesgos en el edificio prioritario.

El PSA se basa en los principios generales de la evaluacion y gestién del riesgo
establecida en directrices de la OMS en su «Manual para el desarrollo de planes de
seguridad del agua» (2009) y en su publicacién titulada: Water safety in buildings (2011).

1. Formacién del equipo.

El PSA se elaborara por un equipo multidisciplinar cuyos miembros tengan los
conocimientos adecuados relativos a la instalacién interior del edificio prioritario. Si es
necesario, se podra consultar a expertos externos o a la autoridad sanitaria. Se deberan
designar los cometidos a cada uno de los integrantes del equipo PSA.

2. Descripcion del edificio prioritario.

Se deberé realizar una descripcion actualizada de la instalacién interior del edificio
prioritario desde el punto de entrada del agua (acometida), el sistema del agua fria, el
sistema de ACS, los puntos de uso y los equipos instalados. Esta descripcion incluira un
esquema de la instalacion interior.

3. Identificacion de peligros y eventos peligrosos.

En esta etapa de deberd identificar el/los peligros que pueden incidir en la calidad o
cantidad o acceso del agua de consumo; asi como los eventos peligrosos que puedan
dar lugar a la presencia de estos peligros. Los peligros seran factores ambientales
guimicos, fisicos, microbioldgicos o que afecten a la continuidad del suministro de agua
de consumo en el edificio prioritario. El proceso de identificacion debera ser lo mas
preciso posible mediante una identificacién de los peligros potenciales vinculados a la

cve: BOE-A-2023-628

Verificable en https://www.boe.es



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO s

Miércoles 11 de enero de 2023 Sec.|l. Pag. 4341

instalacion interior y a los materiales relacionados con la instalacién, asi como de si
dichos peligros potenciales afectan a la calidad del agua en el punto en el cual sale de
los grifos que son utilizados habitualmente para el consumo del agua de consumo;

Ademas, es importante tener el historial de los resultados analiticos de al menos los
Gltimos 3 afos, asi como el historial de los eventos peligrosos que se hayan dado en ese
edificio prioritario en ese periodo de tiempo.

4. Evaluacion de los riesgos.

En el PSA basico se aplica un método semicuantitativo, por lo que se va a valorar la
gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra el evento peligroso si no se tomaran
medidas correctoras o preventivas. El titular del edificio prioritario podra opcionalmente
ampliar la evaluacion de riesgos mediante la aplicaciéon de un método cuantitativo, si eso
fuera necesario. Las matrices de valoracion de riesgos contribuiran a la priorizacion de
los riesgos a nivel individual. Aunque el equipo puede tener sus propias tablas con
rangos de probabilidad y gravedad segun sus caracteristicas, se proponen las siguientes
tablas.

Tabla 21. Rangos de gravedad de los peligros en edificios prioritarios

Valor Parametros
Insignificante. 1 Superacion del valor paramétrico olor y sabor (in situ).
Leve. 2 Superacion del valor paramétrico recuento de colonias 22.°C; color; cloro libre residual.
Moderada. 4 Superacion del valor paramétrico turbidez; hierro; amonio, cobre. Falta de agua entre 6 y 24 horas.
Grave. 8  Superacion del valor paramétrico HPA; niquel; cloruro de vinilo, Legionella spp. Falta de agua entre 24 y 48 horas.

Superacion del valor paramétrico plomo, cromo, E coli; bisfenol a; benzo(a)pireno; presencia de Legionella pneumdphila.

Muy Grave. 16 Falta de agua més de 48 horas.

Tabla 22. Rangos de probabilidad en edificios prioritarios.

Valor Edificios prioritarios

Muy improbable. 1  Ha ocurrido 1 vez en los 10 ultimos afios.

Improbable. 2 Haocurrido 1 vez en los 5 dltimos afios.
Medio. 4  Ha ocurrido 1 vez en los 3 Gltimos afios.
Probable. 8 Haocurrido 1 vez en los 2 dltimos afios.
Muy probable. 16 Ha ocurrido en el dltimo afio.

5. Priorizacion de los riesgos e identificacion de los puntos criticos y de control.

Se propone la siguiente matriz para la valoracion de la prioridad del riesgo.
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Tabla 23. Matriz de valoracion para la priorizacion del riesgo.

Gravedad

Insignificante Leve Moderada Grave Muy Grave

Muy improbable. 1 2 4 8 16
Improbable. 2 4 8 16 32
Probabilidad. Medio. 4 8 16 32 64
Probable. 8 16 32 64 128
Muy probable. 16 32 64 128 256

Todo evento que tenga una valoracion de 32, 64, 128 o 256 se considerara un Punto
critico en el edificio prioritario.
En estos puntos criticos hay que ver si:

a) Hay medidas correctoras o preventivas ya instauradas y si no las hay, ponerlas.

b) Sidichas medidas son eficaces o no.

c) Si a lo largo de la instalaciéon interior ese riesgo se reduce por barreras
posteriores. Si es asi, la valoracion podria bajar de puntuacién: si se minimiza se dividira
por 4 y si se elimina se dividira por 8.

Los eventos que tengan una valoracién de 2, 4, 8 o 16 no se deberian considerar
puntos criticos, pero si puntos de control, dado que existe un probable evento peligroso.
Cuando ocurra lo descrito en el punto ¢) y la puntuacién baje por debajo de 32, el punto
critico se transformara en punto de control. Cuando el evento peligroso sea por
alteraciébn de parametros microbiologicos, los grifos asistenciales de unidades de
cuidados aumentados tendran consideracion de puntos criticos.

6. Mitigacion de los riesgos.

Una vez conocidos los peligros y priorizados los riesgos y designados los puntos
criticos y los puntos de control, hay que mitigar los riesgos aplicando medidas
inmediatas, si fuera necesario 0 medidas correctoras o medidas preventivas para que no
vuelva a ocurrir el evento peligroso. Estas medidas deben aplicarse tan pronto como sea
posible.

Las medidas generales seran:

a) La autoridad competente en Trabajo, Educacién o Vivienda debera fomentar
actividades de formacion para fontaneros y otros profesionales que intervengan en las
instalaciones interiores y la instalacién de materiales que entren en contacto con el agua
de consumo;

b) En relacidon con el plomo, si es posible desde el punto de vista econémico y
técnico, aplicar medidas de sustitucién de componentes fabricados con plomo en las
instalaciones interiores existentes.

Las medidas a tomar en consideracion para la mitigacion de los riesgos son:

a) Fomentar la evaluacién de riesgos de la instalacion interior por parte de los
titulares de edificios prioritarios tanto publicos como privados;

b) Informar a los usuarios y los titulares de edificios prioritarios tanto publicos como
privados de las medidas destinadas a eliminar o reducir el riesgo de incumplimiento;

¢) Las medidas correctoras y verificar si son suficientes;

d) Las medidas preventivas;

e) Nueva determinacion de los puntos criticos y de control;
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f) Programa de seguimiento del PSA,;
g) Planificar un programa de control para el seguimiento de los peligros.

7. Verificacion del PSA.

Tras la implantacion del PSA, el titular del edificio prioritario debera planificar una
verificacion del plan al menos anual para saber si la gestién de los riesgos es completa y
adecuada, sin dejar ningun posible peligro o evento peligroso sin tener en cuenta.

Parte C. Documentacion

Los titulares de los edificios prioritarios tendran la documentacién del PSA en formato
electronico, a disposicion de la administracion local o supramunicipal o en su defecto a la
autoridad sanitaria.

Dicha documentacién deberéa consistir al menos en:

1. Informacién general.

a) Componentes del equipo de trabajo.

b) Edificio prioritario: denominacion y direccion postal.

¢) Tipo de actividad.

d) Titular/es del edificio prioritario.

e) Estimacion del n.° de personas que utilizan dicho edificio cada dia.
f) Volumen de agua diaria consumida.

g) Metros cuadrados utiles y n.° de plantas, incluidos sétanos.

h) Fecha de elaboracién y aprobacién del PSA.

2. Informacién de la instalacién interior.

a) Origen del agua y puntos de entrada: abastecimiento propio; red de distribucion
publica o privada (denominacién y operador) [repetir los items si hay méas de 1]

b) Puntos de uso: tanto del sistema de agua fria como sistema de ACS

c) Sistema de agua fria: depdsito/s interiores (capacidad y ubicacién); esquema de
la instalacion de fontaneria; material de las tuberias y griferia,

d) Sistema de agua caliente sanitaria: depdsito/s interiores (capacidad y ubicacién);
esquema de la instalacién de fontaneria; material de las tuberias y griferia; Calderas.

e) Dispositivos adicionales [repetir los items si hay mas de 1]

3. Calidad del agua. Histdrico.

Datos de resultados analiticos de los 3 Ultimos afios por parametro: afio; n.° de
determinaciones; valor cuantificado medio, minimo y maximo y desviacion estandar (DE)
y n.° determinaciones no conformes.

4. Identificacion de peligros.
Evento/s peligroso/s; peligro/s; gravedad; probabilidad de que ocurra.
5. Priorizacion de los riesgos.

Valor de riesgo; punto/s critico/s; minimiza o elimina en fase posterior; punto de
control.

6. Medidas.

a) Medidas inmediatas.
b) Medidas correctoras.
c) Medidas preventivas.
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7. Inversiony plazos.

a) Plan de inversion desglosado.
b) Cronograma de trabajo.

8. Plan de muestreo propuesto.
Frecuencia de muestreo por punto critico y punto de control y pardmetro.
9. Tramites administrativos realizados.

a) Con la administracion local.
b) Con la administraciéon autondémica.

10. Fecha de aprobacion.
11. Fecha prevista para la revisién.

Parte D. Seguimiento de la calidad del agua de consumo
Se hara un seguimiento con la frecuencia establecida en esta normativa de:
a) Los parametros microbioldgicos siguientes:
Legionella spp.
b) Los pardmetros quimicos relacionados con los materiales:

1.° Metadlicos: plomo, hierro, cobre, cromo y otros que indique la autoridad sanitaria;
2. Organicos: bisfenol a, cloruro de vinilo, benzo(a)pireno o hidrocarburos
policiclicos aromaticos;

¢) Los parametros indicadores:

1.2 Olory sabor (in situ).

2.° Color.

3.2 Turbidez.

4.° Cloro libre residual.

5.° Recuento de colonias a 22.°C.

ANEXO IX
Materiales en contacto con el agua
1. Materiales orgénicos.
Los materiales organicos solo estaran hechos de:

a) Sustancias de partida enumeradas en la Lista Europea Positiva de sustancias; y

b) Sustancias para las que puede descartarse que la sustancia y sus subproductos
de reaccidn estén presentes en niveles superiores a 0.1 pg / | en agua de consumo a
menos que, para sustancias especificas, se necesite un valor mas estricto teniendo en
cuenta su toxicidad.

Los materiales organicos se someteran a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 de
acuerdo con los métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes
0, en su defecto, un método reconocido internacional o nacionalmente y deberan cumplir
los requisitos estipulados en el mismo. Para este propésito, los resultados de la prueba
en términos de migracion de sustancias se convertiran en los niveles esperados en el
grifo.
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2. Materiales metalicos.

Solo se utilizaran materiales metalicos incluidos en la Lista Positiva Europea de
composicién establecida a nivel europeo. Deben cumplirse las limitaciones estipuladas
en la Lista Positiva Europea con respecto a la composicion de estos materiales, su uso
para ciertos productos y el uso de estos productos.

La composicién se sometera a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 de acuerdo con
los métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes 0, en su
defecto, con un método reconocido internacional o nacionalmente y deberan cumplir los
requisitos estipulados en el mismo.

3. Materiales cementosos.
Los materiales cementosos solo estaran hechos de uno o mas de los siguientes
elementos:

a) Los componentes organicos que figuran en la Lista Positiva Europea de
componentes establecida a nivel europeo;

b) Los componentes organicos para los que puede descartarse que las sustancias
y sus productos de reaccidn estén presentes en niveles superiores a 0.1 pyg / | en agua
para consumo; o

¢) Los constituyentes inorganicos.

Los materiales cementosos se someterdn a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 de
acuerdo con los métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes
0, en su defecto, un método reconocido internacional o nacionalmente y deberan cumplir
los requisitos estipulados en el mismo. Para este propésito, los resultados de la prueba
en términos de migracion de sustancias se convertirdn en los niveles esperados en el
grifo.

4. Esmaltes y materiales ceramicos.

Los esmaltes y materiales ceramicos solo se fabricaran con los tipos de sustancias
iniciales que figuran en la Lista Positiva Europea de composiciones establecida a nivel
europeo, después de realizar una evaluacion de los elementos utilizados en composicion
de estos materiales.

Los esmaltes y materiales cerdmicos se someteran a ensayo de acuerdo con la
Tabla 24 de acuerdo con los métodos de ensayo especificados en las normas europeas
pertinentes o, en su defecto, un método reconocido internacional o nacionalmente y
deberan cumplir los requisitos estipulados en el mismo. Para este propésito, los
resultados de la prueba en términos de migracién de sustancias se convertiran en los
niveles esperados en el grifo.

5. Excepciones para la evaluacién de materiales utilizados en componentes
menores y ensamblados.

Para productos ensamblados: componentes menores, piezas y materiales se
describiran en detalle y los ensayos se reduciran en consecuencia. Para este propdsito,
'menor' se refiere a un nivel de influencia en la calidad del agua de consumo que no
requiere el ensayo completo.

Tabla 24. Pruebas relacionadas con los tipos de materiales.

Metalico Y
Criterios Organico (1) @ Cementoso material
ceramico
Lista Positiva Europea. LPE.
Sustancias iniciales para material organico. Sl NO* Sl NO*
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s - Metalico Esmalt.e M
Criterios Organico (1) @ Cementoso ma'ter_lal
ceramico

Composicion metalica aceptada. NO* Sl NO* NO*
Componentes para materiales cementosos. NO* NO* Sl NO*
Composicion para esmalte y material ceramico. NO* NO* NO* Sl
Pruebas Organolépticas.
Olor y sabor. Sl NO* Sl NO*
Color y turbidez. Sl NO* Sl NO*
Evaluacién higiénica.
Lixiviacién de carbono organico total. SI NO* Sl NO*
Residuos superficiales (metales). NO* Sl NO* NO*
Pruebas de migracion.
Parametros de la norma relevantes. Sl SI Sl Sl
MTCtap de sustancias de la Lista positiva. Sl NO* SI1(3) NO*
Sustancias no esperadas (GC-MS). Sl NO* SI (3) NO*
Cumplimiento del a lista de componentes. NO* Sl NO* Sl
Crecimiento microbiano. Sl NO* SI (3) NO*

NO*: No es necesario

Concentracion maxima tolerable en el grifo ((derivada del dictamen de la ECHA a efectos de la inclusion de la sustancia en la lista positiva
MTCtap europea o basada en el limite de migracién especifico establecido en el Reglamento (UE) n.° 10/2011 de la Comision y teniendo en cuenta
un factor de asignacion del 10% y un consumo de agua de 2 litros diarios)

GC-MS Cromatografia de gases - espectrometria de masas (método de deteccion)

Notas:

1 Excepciones especificas que se determinaran de acuerdo con el apartado 5 de este ANEXO

Los metales no estaran sujetos a pruebas organolépticas porque generalmente se acepta que si se cumplen los valores paramétricos
establecidos en el ANEXO [, es poco probable que surjan problemas organolépticos

3 Dependiendo de la existencia de sustancias organicas en la composicion

ANEXO X
Evaluacion de las fugas estructurales
Parte A. Obligaciones

1. Las administraciones publicas responsables del suministro urbano de agua de
consumo llevaran a cabo una evaluacién de fugas detallada, si se encuentran en alguna
de las siguientes circunstancias:

a) Atienden singular o mancomunadamente, a una poblacion censada igual o
superior a 10.000 habitantes

b) Suministran agua procedente de masas de agua declaradas de riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo que proporcionen més de 100 metros cubicos dia o
abastezcan a méas de 500 habitantes
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2. El resto de administraciones publicas responsables de zonas de abastecimiento
de los tipos 3, 4, 5y 6, que no estén incluidas en el apartado 1, llevardn a cabo una
evaluacion el nivel de fugas estructurales de tipo basico.

3. Los operadores que operen en estas zonas estan obligados a suministrar la
informacion sobre fugas correspondiente a su parte de la zona de abastecimiento, ya se
la conduccién, el depésito, la red de distribucién o la acometida, a la administracién
publica responsable para que estas puedan cumplir sus obligaciones de notificacién.

Parte B. Definiciones

En el ambito de la evaluacion de fugas estructurales seran de aplicacion las
siguientes definiciones:

1. Unidad de gestion: area territorial que se compone de un conjunto de
infraestructuras (toma de captacion, planta de tratamiento, depdsito, red de distribucion)
conectadas entre si, con homogeneidad en materia de eficiencia hidrica, en donde el
operador gestiona el servicio de abastecimiento mediante criterios de unidad de gestion
y en la que pueden existir diferentes origenes del agua y que puede incluir uno o varios
municipios, y que engloba una o mas zonas de abastecimiento o partes de una zona de
abastecimiento. La unidad de gestion se debe circunscribir a un Unico titular de la
concesioén de abastecimiento, sin perjuicio de que se componga por varios sistemas que
tengan la misma titularidad.

2. Agua suministrada: total del volumen de agua de consumo que entra en la red de
distribucién en la parte del sistema gestionada por el operador;

3. Agua registrada: volumen de agua suministrada en los puntos finales de
consumo y que es medida por los contadores a la salida de la parte del sistema
gestionada por el operador;

4. Agua no registrada: diferencia entre el volumen de agua suministrada y volumen
de agua registrado;

5. Pérdidas reales de agua: comprende el volumen de agua derivado de las fugas
de la red de distribucion y de las acometidas, asi como de las fugas y desbordamientos
de los depdsitos;

6. Pérdidas aparentes de agua: comprenden los consumos no autorizados y las
imprecisiones de los contadores.

Parte C. Aspectos generales

1. A los efectos del control de fugas estructurales o eficiencia hidrica, en vez de
zonas de abastecimiento, podra aplicarse como area de referencia la unidad de gestion.

2. Las pérdidas reales o fisicas corresponden a los volumenes de agua que se
pierden como consecuencia de fugas en las conducciones, en los depositos, en las
redes de distribucién y en las acometidas. Las causas son multiples, algunas de ellas
externas y de dificil control por parte del operador y otras imputables a una deficiente
calidad de las infraestructuras y/o a una explotacién incorrecta por parte del operador

Parte D. Datos a recopilar por parte de los operadores y de las Administraciones
Publicas

1. Informacion general de la unidad de gestion evaluada.

a) Unidad de gestion.

b) Zona o zonas de abastecimiento incluidas.
¢) Unidad o unidades de demanda incluidas.
d) Entidades de poblacién conectadas.

e) Poblacién censada abastecida.

f) Poblacién maxima abastecida.
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2. Informacion para la evaluacién bésica.

a) Volumen de agua suministrada.
b) Volumen de agua registrada.

3. Informacion para la evaluacién detallada.
a) Agua no registrada (Estimacion).

1.° Consumo legal no registrado: baldeo, bocas de incendio.
2.° Perdidas reales.

i. Perdidas en tuberias principales de distribucion.
ii. Pérdidas en depositos.

iii. Perdidas en acometidas.

iv. Perdidas en conexiones hasta contadores.

3.° Pérdidas aparentes.
i. Fraude y robo.
ii. Errores de lectura.

b) Longitud de tuberias principales (Estimacion).

c) Numero de acometidas (Estimacion).

d) Longitud media de las acometidas hasta contadores (Estimacion).
e) Presion media de funcionamiento (Estimacion).

Parte E. Indices a calcular
1. Paratodas las evaluaciones.
a) Agua no registrada:

Volumen de agua no registrada = Vol.de agua suministrada - Vol. de agua registrada
Volumen de agua no registrada

ANR x 100

" Volumen de agua suministrada
b) Eficiencia de la red:

e Agua registrada
Eficiencia = - x 100
Agua suministrada

2. Para las evaluaciones detalladas.

Hasta que la Comision Europea o el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demografico establezcan legislativamente los indices a aplicar, se usara el indice de
fugas estructurales IFE, u otro equivalente que se venga utilizando actualmente como
buena préctica técnica El indice de fugas estructural IFE es un indicador de desempefio
especificamente diseflado para realizar comparaciones técnicas de pérdidas reales
desde sistemas con diferente infraestructura y caracteristicas de presion.
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La ecuacion del indicador es:

PRAA
E= prai
Donde:
PRAA = Perdidas reales anuales actuales (m3/afio)
PRAI = Pérdidas reales anuales inevitables o umbral minimo de fugas (UMF)
(m3/afno)
QPR
Donde:
QPR (m3/afio) = Pérdidas reales anuales de agua
Nap [-] = numero de dias en los que el sistema esta presurizado
PRAI (am—f3)> =P -(657- Lm+0,256- Nc+9,13-Lt)
Donde:

Lm = longitud de tuberias (km)

Nc = numero de acometidas (tuberias a linea de propiedad)

P = presion media de operacion (mca)

Lt = longitud total en km de las acometidas, desde la tuberia al contador

Parte F.  Informacion a notificar en SINAC
En SINAC.

1. Fecha de evaluacion y notificacién de los datos e indicadores, se hara segun lo
dispuesto en el articulo 47.

2. Plan de accién adoptado para reducir las fugas estructurales y la fecha de la
toma de medidas.

En el SINAC u otro sistema que se desarrolle a tal efecto, datos recogidos en las
partes D y E de este anexo.

ANEXO XI
SINAC e informacidn al ciudadano
Parte A. Sistema de informacién nacional de agua de consumo (Sinac).
1. Acceso al SINAC.

a) El acceso al SINAC en Internet se realiza a través del portal del Ministerio de
Sanidad. En dicha direccion se encontraran, a disposicién de los usuarios del SINAC, el
manual del usuario y los procedimientos técnicos actualizados, asi como otros
documentos de interés.

b) Se entenderd como «usuario profesional» del SINAC al personal vinculado a las
entidades de operadores publicos o privados de las zonas de abastecimiento, las
infraestructuras (captaciones, estaciones de tratamiento, depésitos, redes de distribucién
y cisternas), los laboratorios publicos o privados que realicen controles del agua de
consumo, a los titulares de los edificios prioritarios, a la administracion sanitaria, al
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Ministerio de Sanidad y Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico,
asi como a otros organismos publicos con competencias en agua de consumo.

c) Para poder acceder a SINAC como usuario profesional, se debera tener
instalado el Certificado Digital clase 2CA (certificado personal) de la Fabrica Nacional de
Moneda y Timbre u otro compatible.

2. Tipos de usuarios.
a) Los ambitos de los usuarios profesionales son:

1.° Béasico: operadores publicos o privados y laboratorios.

2.2 Autondmico: comunidades y ciudades autbnomas.

3.2 Hidroldgico: de las demarcaciones hidrograficas.

4.° Ministerial: Ministerio de Sanidad y Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el
Reto Demogréfico.

b) Los grupos de tipos de usuarios son:

1.° Administrador de la Aplicacion: de la Direccion General de Salud Publica del
Ministerio de Sanidad.

2.° Administrador hidrolégico: de la Direccion General del Agua del Ministerio para
la Transicion Ecologica y el Reto Demografico.

3. Administrador autonémico / provincial: autoridad sanitaria.

4.° Administrador bésico / municipal / laboratorio: operadores, ayuntamientos y
laboratorios.

5. Usuario autondmico / provincial /de demarcacion hidrogréfica.

6. Usuario bésico / laboratorio / municipal.

¢) Los usuarios profesionales solo podran estar dados de alta en un organismo.
3. Altas de usuarios profesionales.

a) La gestion de usuarios esta descentralizada, cada comunidad autébnoma, cada
ayuntamiento, cada laboratorio y cada empresa gestiona a sus usuarios y los permisos
de estos para lectura / modificacién / alta / baja de la informacion notificada.

b) Para el alta de los administradores autonémicos, el titular de la direcciéon general
de salud publica autondmica debera remitir al titular de la direccién general de salud
publica del Ministerio de Sanidad, de forma oficial, por escrito y electrénicamente, un
listado de las personas que van a solicitar el acceso profesional con este perfil en SINAC
con sus nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI).

c) Para el alta o baja de los administradores basicos, el responsable de la empresa
o el ayuntamiento deberd remitir al administrador autonémico, de forma oficial, por
escrito y electronicamente, un listado de las personas que van a solicitar el acceso
profesional con este perfil en SINAC con sus nombres, apellidos y Documento Nacional
de Identidad (DNI). Los administradores bésicos deben solicitar el alta a todos los
administradores autonémicos afectados territorialmente por las zonas de abastecimiento
que gestione su entidad.

d) El operador o el ayuntamiento pueden contratar a una empresa para la
grabacion de los datos de las infraestructuras y zonas de abastecimiento que gestionen.

e) El registro como usuario profesional en el SINAC tendra una validez ilimitada
salvo que el administrador basico comunique la baja por escrito a la autoridad sanitaria.
En el caso de administradores autonémicos se debe remitir al Ministerio de Sanidad.

4. Garantia de Seguridad.

El Ministerio de Sanidad adoptara en todo momento, las medidas de indole técnica y
organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteracion,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia,
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la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que estdn expuestos, ya
provengan de la accién humana o del medio fisico o natural.

5. Proteccion de datos de caracter personal.

Los tratamientos de datos de caracter personal de las personas fisicas se realizaran
con estricta sujecion a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulacion
de estos datos, y en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

6. Ficheros de intercambio.

Se pondran a disposicién de los usuarios profesionales la estructura de los ficheros
de intercambio con formato XML, al menos, para:

a) Alta de infraestructuras y laboratorios.
b) Alta de boletines, métodos de andlisis y puntos de muestreo.
c) Alta de inspecciones.

7. Plazos de natificacion del SINAC y actualizacién de la informacion.

a) Para las zonas de abastecimiento, la autoridad sanitaria revisara y actualizara, si
fuera necesario, la informacién anualmente, preferiblemente antes de finalizar el afio.

b) Para las infraestructuras y laboratorios, los operadores publicos o privados
revisaran y actualizaran, si fuera necesario, la informacion anualmente, preferiblemente
antes de finalizar el afio.

c) Para las inspecciones sanitarias, la autoridad sanitaria podra notificarlas
trimestralmente y siempre antes de finales de enero del afio siguiente.

d) Para los boletines de andlisis cuyo punto de muestreo sea de red de distribucion,
deben ser cargados con un plazo maximo de cuatro dias laborales tras la elaboracién del
informe de los resultados analiticos, este plazo no se aplicara al control de rutina.

e) Para el resto de los boletines de analisis incluidos los de instalacion interior y en
edificios prioritarios, se notificaran con un plazo maximo de diez dias laborales tras la
elaboracién del informe de los resultados analiticos, a no ser que haya un
incumplimiento, en ese caso el plazo sera el sefialado en el apartado anterior.

f) El plazo maximo para notificar boletines de analisis, cuyo muestreo se haya
efectuado en los Ultimos dias de diciembre, sera el 30 de enero del afio siguiente, sin
perjuicio de lo indicado anteriormente en caso de incumplimientos.

g) Los valores cuantificados de los parametros del anexo | se notificaran en las
mismas unidades y con el mismo numero de decimales que constan en su valor
paramétrico.

h) El SINAC al ser documento publico, la calidad de los datos notificados debera
ser: veraz y coherente. Siendo el responsable de la informacidn el usuario y el organismo
gue carga la informacion, ya sea operador o grabador.

Parte B.1 Informacion en linea al ciudadano por parte de la administracion local

La administracion local o en su caso el operador de la red de distribucién, debera
poner a disposicién del usuario en linea, en su portal corporativo, la siguiente
informacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 63:

1. Informacioén actualizada periddicamente a lo largo del afio:

a) Los diez ultimos boletines de la red de distribucién de los analisis de control, los
cinco ultimos boletines de la red de distribucion de analisis completo y de control de
radiactividad que gestione, con todos los pardmetros cuantificados, la fecha de la toma
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de muestra y los resultados de cada uno de los parametros con sus unidades y
seflalando el tipo de analisis de que se trata;

b) Los resultados de los siguientes parametros: Dureza, calcio, magnesio y potasio,
actualizado al menos una vez por semestre.

En el caso de tener notificado en SINAC todos los boletines en tiempo y forma,
podran conectar su pagina web a la del Ministerio de Sanidad https://
sinac.sanidad.gob.es

2. Informacion actualizada anualmente en los 20 primeros dias de cada afio:
a) Datos generales:

1.° Estructura y tipo de propiedad; Propietario de las infraestructuras: ETAP,
Depositos y Redes (entidad, CIF y sitio web) y el operador (entidad, CIF y sitio web) que
gestiona la red de distribucion y denominacion de la red en SINAC;

2.° Zona de abastecimiento de la que depende la red y poblacion abastecida
estimada de esa red;

3.2 Consumo medio diario de un hogar en esa red de distribucién, calculado de forma
armonizada (I/hb/d);

4.° Procesos unitarios de tratamiento que son utilizados para la potabilizacién del
agua de dicha red: Desarenado / Desbaste; Aireacion; Pre Oxidacion; Coagulacion /
Floculacién; Decantacion; Filtracion; Ozonizacién; Adsorcion; Correccién Ph;
Remineralizacion; Ablandamiento; Resinas De Intercambio l6énico; Nanofiltracion;
Ultrafiltracion; Osmosis Inversa; Microfiltracion; Electrodilisis Reversible; Desinfeccion;
Rayos Ultravioleta; Fluoracion; Otros Tratamientos; Recloracién en depdsito o en red de
distribucién.

5.° Tipo del origen del agua; Agua Subterranea: Galeria, Manantial, Pozo Entubado,
Pozo Excavado,; Agua Superficial: Costera/Mar, De transicion, Lago/Laguna, Rio/Canal,
Embalse; Agua De Lluvia.

6.° El rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia e indicador
de fugas estructurales;

7.° Asesoramiento a los usuarios, sobre cémo reducir el consumo de agua, cuando
sea apropiado, usar el agua de consumo de manera responsable de acuerdo con las
condiciones locales.

8.° Cuando esté disponible, un resumen y estadisticas de las quejas de los usuarios
recibidas por los operadores sobre aspectos dentro del alcance de esta normativa.

9.° Evaluacion de riesgos de la zona de abastecimiento, si se tiene elaborada,
sefialando al menos los peligros y las medidas correctoras y preventivas puestas en ese
afio.

b) Datos sobre el precio del agua:

1.° Periodicidad de la factura; conceptos contenidos en la factura (abastecimiento,
saneamiento y otros) y si consta el consumo de ese domicilio;

2.% Enlace al sitio web de la publicacion de la aprobacién de precios de todos los
servicios del ciclo urbano del agua;

3.° Precio en euros/litro, y euros /m? lo que supone una factura de 7 m3, 15 m®y 30
m?® mensuales;

4.° Cuando los costes se recuperen a través de un sistema tarifario u otro sistema,
informacién sobre su estructura por metro cibico de agua, incluida cuota o parte fija y
cuota o parte variable, asi como sobre los costes relacionados con las medidas que han
sido tomadas por el operador en relacion con las medidas para asegurar el acceso a
todos al agua de consumo, al apoyo y defensa de dicho acceso a los vulnerables o en
riesgo de exclusion social y al fomento del agua del grifo y grado de cobertura de los
costes;

5.° Bonificaciones a la factura a grupos vulnerables en el afio anterior y tipos de
bonificaciones;
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Parte B.2 Informacion minima en la factura del agua de los consumidores

1.° Periodo facturado, lectura anterior, lectura actual; consumo en metros cubicos del
periodo facturado;

2.° Tipo de uso (domestico); nimero de contador y niumero de diametro;

3.° Tendencia anual de consumo doméstico, siempre que esto sea técnicamente
posible y si dicho dato esta a disposicion del operador de agua;

4.° Comparacion entre el consumo medio por hogar y el consumo anual del agua en
el hogar;

Parte C. Informacion al ciudadano por parte de la autoridad sanitaria

1. La autoridad sanitaria autonémica o local, en el caso de agua calificada como no
apta 0 no apta con riesgos para la salud, dara recomendaciones sanitarias que las
notificara en SINAC y si esta previsto en su Programa, lo pondra a disposicién de los
usuarios en su pagina web.

2. El Ministerio de Sanidad en el SINAC, en acceso al ciudadano, por comunidad y
ciudad autdénoma, provincia, municipio y localidad pondrd a disposicién del usuario,
siempre y cuando el operador lo haya notificado en SINAC:

a) Los ultimos diez boletines del andlisis de control o completo o de radiactividad de
la/s red/es de distribucion que estén notificados;

b) En el caso de agua no apta con riesgos para la salud, la recomendacién dada
por la autoridad sanitaria;

¢) Los ultimos resultados notificados de dureza, calcio, magnesio y potasio por red
de distribucion;

d) Los origenes del agua y los tratamientos de potabilizacién del agua de esa red
de distribucion;

e) Precio en euros/litro, y euros/m3 lo que supone una factura de 7 mé3, 15 m3y 30
m? mensuales y conceptos contenidos en la factura.

3. El Ministerio de Sanidad, a la entrada en vigor de esta norma y una vez
finalizado el Informe Nacional de calidad del agua de consumo del afio anterior, pondra
en el portal corporativo, a disposicion de los ciudadanos una base de datos con la
informacion siguiente: resultados de los controles de todos los parametros de esta norma
en red de distribucion, de cada una de las zonas de abastecimiento dadas de alta en
SINAC, siempre y cuando el operador los haya notificado, constaran los datos a partir del
afio 2016.

Parte D.  Solicitud de informacion
1. Los usuarios podran acceder previa solicitud justificada:

a) A la administracién local o en su caso al operador y siempre que sea
técnicamente posible, en otro soporte y a datos histéricos para obtener informacion de
hasta 10 afios que esté naotificada en SINAC y que sea de su competencia.

b) A la administracién sanitaria autondmica y siempre que sea técnicamente
posible, en otro soporte y a datos histéricos para obtener informacién de hasta diez afios
de resultados en red de distribucion, de las zonas de abastecimiento de la comunidad o
ciudad auténoma o cuando la administracién local no pueda cumplir con el apartado
anterior.

2. Los usuarios podran solicitar al Ministerio de Sanidad, datos sobre la calidad del
agua de consumo en red de distribucién siempre y cuando:

a) Sean datos a nivel nacional y no sea posible obtenerlos segln sefiala el punto
de 1 de esta parte D.
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b) Sean anteriores al afio 2016.
¢) Nunca sean datos personales.

3. La solicitud de informacion recogida en los puntos anteriores debera ir
acompafiada de la siguiente informacion:

a) Nombre del solicitante y organismo al que pertenece.

b) Datos pormenorizados solicitados y afio/s.

¢) Finalidad y uso de esa informacion.

Las administraciones tendran un plazo no mayor de 3 meses para facilitar dicha
informacién o bien exponer el motivo por el cual no se puede dar dicha informacién o el
motivo por el que se necesita una ampliacion del plazo de 3 meses.

4. Para cualquier otro tipo de solicitud de informacion, el ciudadano deberé dirigirse
a su municipio.
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